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KOMMISSIONENS AFG@RELSE af 9. marts 2011

om offentligggrelse og forvaltning af det referencedokument, der er omhandlet i
artikel 27, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2008/57/EF om
interoperabilitet i jernbanesystemet i Feellesskabet

(meddelt under nummer K(2011) 1536)
(EQS-relevant tekst)
(2011/155/EV)

1 I NDLEDNI NG

Denne vejledning i anvendelse af referencedokumentet udger detefeaencedokumentet som
fastsat i afggrelse 2011/155/EU af 9. marts 2011 om offentligggrelse og forvaltning af det

referencedokument, der er omhandlet i artikel 27, stk. 4, i interoperabilitetsdirektivet.

| vejledningen henvises der til denne afggrelsewgntuelle andre oplysninger, som er relevante

for at forvalte, forstd og anvende referencedokumentet.

For bedre at kunne forsta den europzeiske proces for karetgjstilladelser tilrades det at leese
Kommissionens henstilling 2014/897/EU om forhold vedrgreidegtagning og anvendelse af

strukturelt definerede delsystemer og karetgjer.
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1.1 REFERENCER

Tabel 2: Dokumenter, hvortil der henvises i denne vejledning.

Dokument Titel Version
EuropaParlamentets og Radets direktiv 2008/57/EF om Som endret ved
Direktiv 2008/57/EE interoper.ab?litet i jernbanesystemet i Faellesskabet K.ommissionens
(omarbejdning) direktiv
2013/9/EU
KOMMISSIONENS BESLUTNING
oo om det referencedokument, der er omhandlet i artikel 27, stk| 30. november
Direktiv 2009/965/EF 4, i EuropaParlamentets og Ré&dis direktiv 2008/57/EF om 2009
interoperabilitet i jernbanesystemet i Feellesskabet
KOMMISSIONENS AFG@RELSE
Afgarelse om offentligg;arels.e og forvaltning af_det referencedokument,
2011/155/EU der er omhandlet i artikel 27, stk. 4, i EurePatamentets og 9. marts 2011
Radets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i
jernbanesystemet i Feellesskabet
EuropaParlamentets og Radets direktiv 2004/49/EF af 29. ap
2004 om jernbanesikkerhed i EU og om eendring af Radets | Senest aendret
direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til ved
Direktiv 2004/49/EF | jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af | Kommissionens
jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkraevning af afgifter for | direktiv
brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering 2009/149/EF
(jernbanesikkerhedsdirektivie
EuropaParlamentets og Radets direktiv 98/34/EF af 22. juni | Senest sendret
1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske |ved Europa
Direktiv 98/34/EF _standarc_ier og forskrifter_samt forskrifter for P:itrlamentets og
informationssamfadets tjenester Radets forordning
(EU) nr.
1025/2012
Kommissionens henstilling 2014/897/EF af 5. december 2014
forhold vedrgrende ibrugtagning og anvendelse af strukturelt
definerede delsystemer ogpretgijer efter reglerne i Europa 5. december 2014
2014/897/EU Parlamentets og Radets direktiv 2008/57/EF og 2004/49/EF
CSMforordning 402/2013 Kommissionens
gennemfgrelsesforordning (EU)
402/2013/EU nr. 402/2013 af 30. april 2013 om den faelles sikkerhedsmeto| 30. april 2013
til risikoevaluering ogvurdering og ophaevelse af forordning (g
nr. 352/2009
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12 FORKORTELSER

Tabel 3: Forkortelser

Forkortelse | Definition

APS Ibrugtagningstilladelse

CCs Styringskontrol og signaler

CSM Den feelles sikkerhedsmetode

DeBo Udpeget organ

EC EuropaKommissionen

EMC Elektromagnetisk kompatibilitet

ERATV Det europeeiske register over godkendte karetgjstyper

EN Europeaeisk standard

EU Den Europeeiske Union

GIG Geographical Interest Group (geografisk interessegruppe)

IM Infrastrukturforvalter

MS Medlemsstat

NLF Nationale retsforskrifter

NoBo Bemyndiget organ

NR National forskrift

NRD Nationalt referencedokument

NTR National teknisk forskrift

NOTIAT Database til anmeldelse af nationale forskrifter (teknikskrifter og
sikkerhedsforskrifter) til Europgommissionen

NSA National sikkerhedsmyndighed

RDD Referencedokumentdatabase

RU Jernbanevirksomhed

SMS Sikkerhedsstyringssystem

TEN Det transeuropeeiske net

TSI Teknisk specifikation fonteroperabilitet

uIC Den Internationale Jernbaneunion
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13 TERMER OG DEERNI TI ON

Acceptable mader til at udvise overensstemmeldikke-bindende udtalelser fra agenturet, der
definerer, hvordan der udvises overensstemmelse med de vaesentlige krav.

Acceptable nationale mader til at udvise overensstemmeldi&kebindende udtalelser fra
medlemsstaterne, der definerer, hvordan der udvises overensstemmelse med de nationale krav.
De bgr offentliggeres i RDD og har ikledende karakter.

Afprgvning pa spao Afpravninger, der foretages pa banenet, som den nationale
sikkerhedsmyndighed er "kompetent" pa, i modsaetning til testfaciliteter (afprevning i
laboratorium eller pa lukket spor).

Aftale mellem medlemsstater Enhver aftale mellem medlemsstater om at téet
informationsudveksling og behandling af tilladelsesprocesser (farste, supplerende, fornyet,
samtidig osv.).

Agentur:Det Europeaeiske Jernbaneagentur.

Alternativ metode: Alternativ metode til at pavise overensstemmelse med vaesentlige krav i
(eventuelle) mtionale forskrifter. Af gennemsigtighedshensyn og for at undga forskelsbehandling
skal den accepterede alternative metode offentliggares i RDD som en acceptabel national made
til at udvise overensstemmelse.

AnsggerDen funktion, der udfyldes af en enhexbm ansgger om godkendelse af en kgretgjstype
eller tilladelse til ibrugtagning af et kgretggn funktion, som kan udfyldes af enhver af falgende
aktgrer: iheendehaver, fabrikant, jernbanevirksomhed, infrastrukturforvalter eller andre. Dette
omfatter ikke andre ansggere til Efertifikater.

AnsggningsskabelonEt harmoniseret, anbefalet dokument, der skal lette arbejdet for en
ansgger, som gnsker at opna en tilladelse til ibrugtagning af et kaeretaj ogleller en
typegodkendelse.

Bemyndiget organiEt organ,der bemyndiges af en medlemsstat til at foretage vurderinger i
forhold til en given Edbvgivning.

Betingelser og begraensninger for anvendeldmhver begreensning af tilsigtet anvendelse som
specificeret i det tekniske dossier, der ledsager “&ffifikationserkleeringen, sasom klimatiske
forhold, maksimal hastighed, stigning osv.

Efterfalgende tilladelseTilladelse til et karetaj, der er i overensstemmelse med en allerede
godkendt karetgjstype.

I henhold til artikel 26, stk. 3, i interoperabilitetsdireldt skal et karetgj, som er i
overensstemmelse med en type, der allerede er godkendt i en medlemsstat, godkendes uden
yderligere kontrol af denne medlemsstat pa grundlag af en typeoverensstemmelseserkleering,
som ansggeren har forelagt.

Fase:En fase er detflowdiagram, der indeholder et referencesymbol for en lavere fase og kan
betragtes som overordnet element til den lavere fase.
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Forhandsengagemenforudgaende udveksling af oplysninger mellem ansggeren, den nationale
sikkerhedsmyndighed og andre parter, hvor hver part far en bekreeftelse af projektets
gennemfarlighed. Denne fase omfatter ogsa en eventuel fastfrysning af krav.

BemaerkDe andre involerede parter kan veere:

1 medlemsstaten i tilfeelde af undtagelse og/eller ny tilladelse (forskrifter geelder om
ngdvendigt)

1 et bemyndiget organ i tilfeelde af gennemgang af aftaler, herunder
identificering/bekreeftelse af TSl'er, der geelder for projektet

9 etudpeget organ i tilfeelde af gennemgang af aftaler, herunder identificering/bekreeftelse
af nationale forskrifter, der geelder for projektet

1 wvurderingsorganet vedrgrende den feelles sikkerhedsmetode i tilfeelde af gennemgang af
aftaler, der geelder for projektet

1 infrastrukturforvalteren ved aftaler om pakraevet afprgvning pa spor

1 Det Europeeiske Jernbaneagentur som observatgr.

Form for tilladelseForm som defineret i afsnit 4.3 i dette dokument.

Fornyet godkendelseFornyelse af et karetgjs typegodkendelse, ligs er relevant (eendrede
forskrifter, udlgb af types gyldighed o.l.).

Artikel 26, stk. 3, i interoperabilitetsdirektivet geelder kun i tilfeelde af fornyelse af et karetgjs
typegodkendelse.

En konstruktionseendring (som kraever en ny -vEHfikation) (se
overensstemmelsesvurderingsmodulerne SB eller SH1)) farer til en ny keretgjstype, der kraever
en fgrste godkendelse (ERA/REPATIL2/INT¢ Godkendelse af karetgjstypemudkast til endelig
rapport, version 0.09/16. maj 2012).

En fornyet godkendelse begrenser sij de tilfeelde, hvor karetgjstypen uden
konstruktionszaendringer kan pavises at veere i overensstemmelse efter vurdering ved brug af de
nye eendrede forskrifter.

Forskrifter: Obligatoriske krav.

Farste tilladelse Tilladelse udstedt af den farste medlemgstih et nyt karetgj og/eller en ny
karetgjstype.

Der henvises til beskrivelsen af kgretgjer, som er i overensstemmelse med TSl'er, og karetgjer,
der ikke er det, i artikel 22 og 24 i interoperabilitetsdirektivet.

Gebyrer Ethvert gebyr, som ansggeren i@#ves i forbindelse med udstedelse af en tilladelse fra
et nationalt organ. Det deekker administrative gebyrer til den nationale sikkerhedsmyndighed,
gebyrer for adgang til netveerk med henblik pa afpravning pa spor, tilladelsesgebyrer og
vurderingsgebyrer,ndr den nationale sikkerhedsmyndighed ogsa udfylder funktionen som
udpeget organ og vurderingsorgan for den feelles sikkerhedsmetode (CSM).
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Grundlag for forhdndsengagementDet dokument, der angiver alle aspekter vedrgrende
forhandsengagementet, herunder tiegelser for afprgvning pa spor og eventuel fastfrysning af
krav for projektet.

Ikke obligatorisk/feelles praksisPraksis udvikles af den europaeiske jernbanesektor, der valgfrit
kan fglges i Igbet af projektet.

Infrastrukturforvalter: Ethvert organ medansvar for at anleegge og vedligeholde en
jernbaneinfrastruktur eller en del deraf som defineret i direktiv 2004/49/EF.

Interoperabilitetsdirektiv: EuropaParlamentets og Radets direktiv 2008/57/EF om
interoperabilitet i jernbanesystemet i Feellesskabet (ob&gdning).

Klageinstanskn instans, der udpeges af hver medlemsstat i henhold til artikel 17, stk. 3, i direktiv
2004/49/EF. Det kan ogsa veere et tilsynsorgan nedsat i henhold til artikel 30 i direktiv 2001/14/EF.

Karetgj, der er i overensstemmelse medller: Et karetgj, der er i overensstemmelse med alle
geeldende relevante TSl'er pa ibrugtagningstidspunktet, forudsat at en tilstraekkelig del af de
vaesentlige krav er omfattet af disse TSl'er, og at alle de relevante TSl'er for rullende materiel er
tradt i kraft og er geeldende artikel 22, stk. 1, i interoperabilitetsdirektivet.

Karetgj, der ikke er i overensstemmelse med TSlkeretaj, der ikke er/var i overensstemmelse
med alle geeldende relevante TSl'er pa ibrugtagningstidspunktet, herunder kardtwjbilke

der er fastsat undtagelser, eller nar en betydelig del af de vaesentlige krav ikke er fastlagt i en eller
flere TSl'er artikel 24, stk. 1, i interoperabilitetsdirektivet.

Lovlig vej:Den vej, som Efbrskrifter og/eller Ethenstillinger haudstukket, og som skal falges
for formen for tilladelse.

Nationale retsforskrifter De forskrifter i en medlemsstat, der deekker proceduren for tilladelse
til ibrugtagning af karetgjer.

Nationale sikkerhedsforskrifterForskrifter, der skal anmeldes i herdtiail artikel 8 i direktiv
2004/49/EF.

Nationale tekniske forskrifter:Forskrifter, der skal anmeldes i henhold til artikel 17 i direktiv
2008/57/EF.

Ny tilladelse En tilladelse, der gives af en medlemsstat efter opgradering/fornyelse af et
eksisterendekaretgj og/eller en eksisterende karetgjstype, der allerede er tilladt.

I henhold til artikel 20 i interoperabilitetsdirektivet kan en ny tilladelse gives efter aendring af et
eksisterende kgretgj/en eksisterende karetgjstype.

Oprette: Indsamle.

RDDbrugerfunktion: Et foruddefineret seet af rettigheder til adgang til indhold, administrering af
indhold og konfiguration af elementer i den generelle referencedokumentdatabase. En
registrering er ngdvendig for RBEDugerfunktioner, der giver rettigheder til at adnistrere
indhold og konfigurere elementer i referencedokumentdatabasen (RDD). Adgang til oplysninger
offentliggjort af medlemsstaterne gives uden registrering.
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Samtidig ansggnindgzn ansgger sgger om tilladelse fra flere medlemsstater pa samme tid.

Sikkerhedsdirektiv: EuropaParlamentets og Radets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om
jernbanesikkerhed i EU og om @endring af Radets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til
jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfikiirkapacitet og
opkreevning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering
(jernbanesikkerhedsdirektivet)

Stiltiende tilladelse:Er der ikke truffet afgarelse af en kompetent national sikkerhedsmyndighed
inden for de fastsattefrister i henhold til artikel 21, stk. 8, i direktiv 2008/57/EF, anses

ibrugtagning af det pagaeldende karetgj for stiltiende godkendt efter en periode pa tre maneder
efter udlgbet af fristerne.

Supplerende tilladelseTilladelse udstedt af en anden meutisstat efter den farste tilladelse.

I henhold til artikel 21, stk. 5, i direktivet om interoperabilitet skal en medlemsstat fastsla, om der
er behov for supplerende tilladelser i forbindelse med koretgjer, der er eller ikke er i
overensstemmelse med TSI.

Tema:Gruppe af parametre, der vedrgrer en bestemt funktion ved eller del af karetgjet (f.eks.
kobling, hjul osv.).

Tidslinje:Den praecise dato, hvor beregningen af tidsperioden starter.
Tidsperiode:En periode, der beregnes ud fra en tidslinje.

TilladelsesdossierAl dokumentation, der kreeves til en ansggning om tilladelse til ibrugtagning af
et kagretgj i henhold til interoperabilitetsdirektivet, herunder det tekniske dossier (inklusive
eventuelle undtagelser fra krav, dokumentation for overemsmnelse med aekvivalente
nationale forskrifter, som ikke kreever yderligere kontroller, og dokumentation for tidligere
tilladelser osv.).

Udpeget organkEt organ, der udpeges af en medlemsstat i henhold til artikel 17, stk.3, i direktiv
2008/57/EF med henliipa vurderinger i forhold til nationale forskrifter.

Udstede eller give tilladelseJdstede eller give tilladelse til ibrugtagning af en karetgjstype eller
et karetgj. Det skal bemaerkes, at tilladelse til brug ikke optraeder i direktiverne. Et karetggbrug
i henhold til en jernbanevirksomheds eller en jernbaneinfrastrukturforvalters respektive
sikkerhedsforvaltningssystemer (SMS) og indgar ikke i tilladelsesprocessen.

Verifikationsprocedure:Omfatter kontrol og attestation i henhold til krav i direktivdiSI'er og
nationale forskrifter.

Vurderingsorgan (den feelles sikkerhedsmetode, CSM)nktion, der foretager vurderinger med
henblik pa at na frem til en dokumenteret afgarelse om et systems egnethed til at opfylde
sikkerhedskravene til dette som defing¢ligorordning402/2013/EF.
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2 EORMjL OG ANVBEMNMMRIL E
21 FORM; L

Som anfert i afggrelse 2011/155/EU om offentliggarelse og forvaltning af referencedokumentet
er formalet med referencedokumentet at lette udstedelsen af ibrugtagningstilladelser til
karetgjer wd:

(a) at tilvejebringe en fortegnelse over alle kontrolpligtige parametre i forbindelse med
udstedelse af ibrugtagningstilladelser til karetgjer

(b) at identificere de forskrifter, medlemsstaterne anvender i forbindelse med
udstedelse af ibrugtagningstilladelsekaretajer

(c) at angive den forskrift, som geelder for hvert af de parametre, der skal kontrolleres,
nar der skal udstedes ibrugtagningstilladelser til karetgjer

(d) at klassificere alle forskrifter i gruppe A, B eller C i overensstemmelse med
interoperabilitetsdirektivet, bilag VII, punkt 2

(e) at gengive hovedtreekkene i de nationale retsforskrifter for udstedelse af
ibrugtagningstilladelse til karetgjer i overensstemmelse med beslutning
2009/965/EF, artikel 1.

Kort sagt er formalet at:

1 ggre rammerne fokgretgjstilladelse gennemsigtige
1 lette "gensidig anerkendelse".

Gensidig anerkendelse indebaerer to fordele:

1 Kontroller, der foretages i forbindelse med tilladelse i én medlemsstat, anerkendes
automatisk gensidigt. Herved indebeerer tilladelse i en andenlemesktat kun kontroller,
hvis "de er strengt ngdvendige for at kontrollere, at karetgjet er teknisk kompatibelt med
det pageeldende net" (betragtning 42 i interoperabilitetsdirektivet).

1 Dette mindsker behovet for, at et karetgjs konstruktion skal konfiggsdorskelligt for
hver enkelt medlemsstats forskellige forskrifter.

22 ANVENDELSESOMRj| DE
Interoperabilitetsdirektivet omfatter:

91 karetgijer, der er i overensstemmelse med TSl'er, og karetgjer, der ikke er det

1 keretgjer, der anvendes pa Tilttet og pa andre et

1 nye, opgraderede og fornyede karetgjer

1 koretgjer, der allerede anvendes i én medlemsstat, og for hvilke der ansgges om en
"supplerende tilladelse" til ibrugtagning i en anden medlemsstat.

Dette er ogsa referencedokumentets anvendelsesomr&adeskrifterne i referencedokumentet er
alle de forskrifter og processer, som medlemsstaterne bruger ved tilladelse til ibrugtagning af
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karetgjer i alle de forskellige former for tilladelse. De nationale forskrifter, der i TSI'erne betegnes
som seertilfeeldepg som ikke er beskrevet fuld tud i TSI'erne, er ogsa omfattet.
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3 Mi LGRUPPE

Vejledningens malgruppe bestar af tre kategorier af brugere af referencedokumentet:

1 brugere = enhver, der sgger oplysninger, ansgger om tilladelse til ibrugtagning,
medlemsstatnational sikkerhedsmyndighed og agenturet

9 forvaltere af referencedokumentet = agenturet

1 forvaltere af nationale referencedokumenter og nationale retsforskrifter =
medlemsstat/national sikkerhedsmyndighed.

4 BESKRIVELSE AF:
41 REFERENCEDOKUMENTET

Det retlige gundlaqg for referencedokumentet

Ansvaret for at fastsaette nationale forskrifter ligger hos medlemsstaterne, og modsat situationen
med hensyn til foreleeggelse af nationale tekniske forskrifter for Kommissionen foretager
agenturet ingen retlig validering &brskrifter i referencedokumentet. Hvis en forskrift opfylder
kriterierne for tilladelse, skal den offentliggares af agenturet. Klassificeringer af aekvivalensen af
de forskellige nationale forskrifter, der er indeholdt i referencedokumentet, har imidleetich

status, fordi de bestemmer, hvad en national sikkerhedsmyndighed, der udsteder tilladelser, kan
kontrollere eller rejse tvivl om.

Referencedokumentets struktur og generelle principper

| afgarelse 2011/155/EU star der, at referencedokumentet byggesa falgende made:

1 Del 1. Anvendelsesvejledning: Denne del indeholder de elementer, d
omhandlet i denne afggrelse (afgegrelse 2011/155/EU), og andre oplysn
som er relevante for forvaltning, forstdelse og anvendelse
referencedokumentet.

1 Del 2 Nationale referencedokumenter: Referencedokumentet indeholde
nationalt referencedokument for hver medlemsstat, hvori de natior
forskrifter opregnes og klassificeres, jf. artikel 3 i afggrelse 2011/155/EU.

1 Del 3: Oplysninger om de nationale retsfinifter: 1 henhold til artikel 1
beslutning 2009/965/EF skal referencedokumentet indeholde oplysninge
de nationale retsforskrifter for udstedelse af ibrugtagningstilladelse
kgretgjer. Denne del udfyldes, sa snart medlemsstaterne fremsende
nationale foranstaltninger til gennemfarelse af interoperabilitetsdirektivet.
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National Technical Rules Nationale tekniske forskrifter
Reference Document Referencedokument
Rules used for fixed (newvehicle) subsysten Forskrifter, der anvendes til
authorisation ibrugtagningstilladelse til faste (ikke

karetgjsrelaterede) delsystemer

Rules covering operation and maintenance

Forskrifter for drift og vedligeholdelse

Rules used for vehicle authorisation

Forskrifter, der anvendes
ibrugtagningstilladelse til karetgjer

t

Processes udes to gain authorisation

Processer, der anvendes til at opna tilladelse

Part 1 Application Guide

Del 1 Anvendelsesvejledning

Part 2 National Reference Document (NRD)

Del 2 Nationalt referencedokument (IR

Part 3 National Legal Framework (NLF)

Del 3 Nationale retsforskrifter (NLF)

Alle referencedokumentets tre dele er offentliggjort pa agenturets websted

Figurl Forholdet mellem referencedokumentet og nationale tekniske forskrifter

Databaser

De nationale forskrifter, der anvendes til ibrugtagningstilladelse til karetgjer, og de tilhgrende data
i relation til de nationale referencedokumenter er lagret i to datadyas

1 | NOTIHT-databasen, som administreres af Eurépammissionen, lagres dokumenter
med de nationale forskrifter, fortegnelser over indsendte nationale tekniske og

sikkerhedsmaessige forskrifter og henvisninger til TSl'er i alle disse forskrifter, arnikel
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sikkerhedsdirektivet og fortegnelsen over parametre, afhaengigt af den enkelte forskrifts
art og indhold.
1 Referencedokumentdatabasen (RDD) administreres af agenturet.

Forholdet mellem referencedokumentdatabasen (RDD) og NATIF

For at gare det lettee at anmelde de forskrifter, der anvendes sammen med karetgjstilladelser,
og undgéa dobbeltindleesning af data er Kommissionen og agenturet blevet enige om at etablere en
funktionel forbindelse mellem referencedokumentdatabasen og NOITIF

Efter versior8.3 af RDD skal de forskrifter, som er indleest i RDD, ikke indleeses saerskilt med henblik
pa anmeldelse. Oplysningerne kan eksporteres ved hjeelp af funktionen i RDD til oprettelse af
anmeldelser i NOTIF. Saledes skal "anmelderen" efter eksporten fra RDD bekrzefte sin
anmeldelse i NOTHH for at pabegynde anmeldelsen.

Nar en forskrift fra RDD eksporteres til NGIMFoprettes der en anmeldelse for den pagaeldende
forskrift i NOTIAT. Nar forskriften eksporteres, lases den i RDD (forskriften kan ikéteesei RDD),
og anmeldelsen kan pabegyndes i NATIF

Andringer af status (for anmeldelsen af forskriften) i N@TI#ses i RDD. Men hvis reglen
opdateres i NOTHH, vises dette ikke umiddelbart i RDD.

Nar anmeldelsen er faerdigbehandlet i NGIM©gaccepteret, opdateres forskriften i RDD med de
eventuelle andringer, som er foretaget under anmeldelsen i NOTISamtidig lases forskriften
op i RDD. Hvis anmeldelsen afvises i NOTIBendres anmeldelsesstatus for forskriften i RDD til
afvist, og foskriften lases op i RDD. Nar forskriften lases op i RDD, kan den igen eendres i RDD.
Det er kun de obligatoriske forskrifter, som offentliggeres i RDD, som kan eksporteres tdHNOTIF

Forskrifter, der er markeret som "acceptabel national made til at edwerensstemmelse” i RDD,
og som derfor har status som ikkbligatorisk, kan ikke eksporteres til NOTTF

42 DE NATI ONALE CREDFOKREBEVWENT ER

De nationale referencedokumenters indhold

De nationale referencedokumenter indeholder en fortegnelse over alleat@nale tekniske
forskrifter, som geelder i forbindelse med tilladelsen til jernbanekaretgjer. Referencer er opstillet
i en fortegnelse over parametre. Den aktuelle version af fortegnelsen over parametre er bilaget til
beslutning 2009/965/EF med den bgligelse, som er offentliggjort i referencedokumentets
anvendelsesvejledning v222.07.2013. En ajourfgring af fortegnelsen over parametre blev
vedtaget i RISC nr. 73 af 4. juni 2015 og traeder i kraft den 1. januar 2016.

Derudover skal de nationale referencedokumenter indeholde klassifikationerne (A, B, C) med
andre medlemsstaters forskrifter.

Safremt en medlemsstat har en national teknisk forskrift, som ikke kan henfgres til en af
parametrene i fortegnelsen over parameir bgr medlemsstaten underrette det europaeiske
jernbaneagentur.
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Det skal bemeerkes, at de nationale referencedokumenter indeholder en udtammende fortegnelse
over alle de nationale krav, som geelder i forbindelse med tilladelse for jernbanekgretgjer, som
indarbejdes ved krydshenvisning til fortegnelsen over parametre.

For at sikre at der findes offentligt tilgeengelige gennemsigtige og harmoniserede oplysninger om
de forskrifter, der skal anvendes, skal medlemsstaterne for alle parametre:

a) angive den geeldendeationale tekniske forskrift eller

b) udtrykkeligt anfare, at der ikke findes nogen national teknisk forskrift.
Hvis der ikke findes nogen gaeldende national teknisk forskrift for en parameter, skal dette
angives i den nationale referencedokumentdatabase sameh krav ud over geeldende
TSl'er". Hvis medlemsstaten endnu ikke har kontrolleret, om der findes et krav for en
parameter, bgr dette angives som "skal undersgges".

Derudover bgr de nationale referencedokumenter ogsa indeholde oplysninger om eventuelle
acceptable nationale mader til at udvise overensstemmelse.

Kriterier for at fastsla sekvivalens

I henhold til bilag VIl til interoperabilitetsdirektivet (2008/57/EC) skal hvert nationalt
referencedokument angive en klassifikation (A, B, eller C) af anddéemsstaters forskrifter for
parameteren:

1 Klassifikation A angiver "nationale forskrifter, der anses for aekvivalente med andre
medlemsstaters nationale forskrifter" eller forskrifter, der er en "international standard"
(f.eks. EN, UHeaflet).

En forskift anses for at veere aekvivalent, ndr MS1 accepterer, at hvis en forskrift er gyldig
i MS2, opfylder den ogsa de vaesentlige krav i MS1.

1 Klassifikation C "omfatter de forskrifter, der er bundet til tekniske egenskaber ved
infrastrukturen og strengtnagdvendige for en sikker og interoperabel drift pa det
pageeldende banenet (f.eks. fritrumsprofilen)".

En forskrift, der klassificeres som C, kraever, at der udfgres yderligere kontrol og/eller
afpravninger for at pavise overensstemmelse med forskrifteM&2.

1 Klassifikation B "omfatter forskrifter, der hverken hgrer under gruppe A eller C, og
forskrifter, som endnu ikke har kunnet henfares til en af disse grupper".

En forskrift, der klassificeres som B, kreever, at der udfgres yderligere kontrol og/eller
afprgvninger for at pavise overensstemmelse med forskrifterne i MS2.

I henhold til artikel 23, stk. 5, og artikel 25, stk. 4, i interoperabilitetsdirektivet
(2008/57/EF) ma den nationale sikkerhedsmyndighed dog kun foretage verifikation for de
nationale forgrifter, der tilhgrer gruppe B eller C.
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43 DE NATI ONALE SKERIN FHER

De nationale retsforskrifters struktur

De nationale retsforskrifters struktur er baseret pa interoperabilitetsdirektivet og henstilling
2014/897/EU.

Formalet med de nationaletsforskrifters struktur er at ggre det lettere at sammenligne dem og:

1 finde lighedspunkterne og de veesentlige forskelle i medlemsstaternes nationale
retsforskrifter
1 foretage sammenligning med interoperabilitetsdirektivet og henstilling 2014/897/EU.

Processen ved tilladelse til ibrugtagning af keretajer bestar af flere faser. Disse faser beskrives i
bilag Il til dette dokument.

| de nationale retsforskrifter fastlaeegges de oplysninger, som skal tilvejebringes for hver fase i
processen for de pagaeldendrmer for tilladelse".

Ved valget af "former for tilladelse" til ibrugtagning af karetgjer har malet vaeret at omfatte alle
former, der ligger inden for interoperabilitetsdirektivets anvendelsesomrade.

Former for tilladelse

Fremgangsmaden er den sammer fitere former for tilladelse. Hvor der tidligere var flere
teoretiske former for tilladelse, er disse saledes blevet lagt sammen.

Navnlig er falgende to former samlet i en enkelt, undtagen med hensyn til supplerende tilladelse:

1 karetgjer, der er i overestemmelse med TSl'er
91 karetgjer, der ikke er i overensstemmelse med TSl'er.

| begge tilfeelde geelder to slags krav: TSl'erne og de nationale tekniske forskrifter. Den eneste
forskel er, at TSl'en for rullende materiel geelder for karetgjer, der er i ovemmastise med
TSl'er, mens dette maske endnu ikke er tilfaeldet for karetajer, der ikke er i overensstemmelse med
TSl'er. Processen er dog neesten den samme, selv om kravene kan veere forskellige.

For karetgjer, der ikke er i overensstemmelse med TSl'er, gabddgende seertilfeelde og
undtagelser:

1 Seerlige tilfeeldegeelder for fornyelse eller opgradering af dele af det karetgj, som TSl'en
geelder for. For yderligere tilladelser kan saerlige forhold om ngdvendigt finde anvendelse
pa teknisk kompatibilitet med nettet

1 Undtagelsergeelder i henhold til artikel 9 i interoperabilitetsdirektivet. Det pahviler de
pageeldende medlemsstater at anmode om undtagelser hos Kommissionen.
Kommissionen kan hgre agenturet ved vurdering af komplekse anmodninger om
undtagelser. Ved urdgelser, der falder ind under artikel 9, stk. 1, litra b), d) og f), i

Reference: ERA/GUI/XA Version: 3.0 Side 17 af 83




‘\// Det Europaeiske Jernbaneagentur

’ - . .
/ Del 1 af referencedokumentet i Anvendelsesvejledning
European Railway Agency

interoperabilitetsdirektivet, anvender Kommissionen den udvalgsprocedure, som er
beskrevet i artikel 29 i interoperabilitetsdirektivet.

I henhold til artikel 26, stk. 2, i interoperditgtsdirektivet geelder det, at hvis et karetaj godkendes

til ibrugtagning, godkendes dets type ogsa automatisk. Men selv om en karetgjstype godkendes,
findes der muligvis ikke noget tilhgrende karetgj, som det er tilladt at tage i brug. Safremt det kun
er typen, som godkendes, skal der udstedes ervéiikationserkleering (f.eks. anvendelse af
modul SD).

| beskrivelsen af processen kombineres bade tilladelse til ibrugtagning af et karetaj og godkendelse
af en karetgjstype, hvis der ikke udtrykkeligt slesin

Der er udviklet fglgende former for tilladelse, som beskrives i de generiske flowdiagrammer:

1 farste tilladelse til karetgjstype/karetgj

1 ny tilladelse til opgraderet/fornyet karetgjstype/karetgj

1 supplerende tilladelse til en karetagjstype/et karetaj, semEUmedlemsstat allerede har
udstedt for karetgijer, der er i overensstemmelse med TSl'er, og karetgjer, der ikke er det

9 fornyelse af en typegodkendelse, der ikke er gyldig laeengere

91 efterfolgende tilladelse til karetgjer, der er i overensstemmelse med tidadt
karetgjstype (tilladelse til karetgjer af samme type).

| artikel 21, stk. 13, i direktiv 2008/57/EF naevnes serietilladelser. Denne form for tilladelse forstas
og betragtes som en kombination af en typegodkendelse for et karetgj efterfulgt @ifeztelse

til et seerligt seet efterfglgende identiske karetgjer ved verifikation af typeoverensstemmelse.
Serietilladelser er derfor ikke beskrevet i de generiske flowdiagrammer.

Ansggningsskabelon:

En ansggningsskabelon er et harmoniseret dokument, kigrlstte arbejdet for en ansgger, som
gnsker at opna en tilladelse til ibrugtagning af et karetgj eller en typegodkendelse.

Ansggningsskabelonen:

9 indeholder de oplysninger, som ansggeren skal udfylde fra starten og indtil slutningen af
godkendelsesprocessn, og som daekker alle trin i EU's retsforskrifter

1 daekker alle former for tilladelse som defineret i kapitel 4.3 og samtidig tilladelse

omfatter alle krav til registrering af en ny karetgjstype i ERATV

1 kan anvendes som tjekliste af ansggeren og den elide nationale
sikkerhedsmyndigheder, som er involveret i APS

1 giver mulighed for sporbarhed under hele godkendelsesprocessen.

=

Skabelonen findes i bilag lII.
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5 SiDAN BRUGES:
51 REFERENCEDOKUMENTET

Referencedokumentet indeholder de forskrifter og processefation til karetgjstilladelser, der
finder anvendelse i EU's medlemsstater samt i Norge og Schweiz.

Brugeren identificerer pa grundlag af deres tilladelsesprojekts anvendelsesomrade de forskrifter
og processer, der skal anvendes.

Referencedokumentet kangsa bruges til falgende:

1 analyse af det allerede opnaede interoperabilitetsniveau

{1 analyse af data i referencedokumentet med henblik pa at:
o sikre overensstemmelse mellem TSl'er og nationale forskrifter (f.eks. ingen

overlappende krav)

mindske antallet af ationale forskrifter, hvor det er muligt

udskifte nationale forskrifter med T8tav, hvor det er muligt

lukke abne punkter i TSI'er, hvor det er muligt

etablere en feelles europaeisk proces

forbedre karetgjstilladelsesprocessen

forenkle klassificeringern@\BC) mellem medlemsstaternes forskrifter

9 forvaltning af interinstitutionelle projekter

1 lettere opnaelse af samtidig tilladelse. Der findes en procedure for samtidig tilladelse, jf.
afsnit 5.3. Det tilrades at fglge denne procedure, men det er ikke oblight

52 DE NATI ONALE CEDFOKREBWENT ER

O O O 0O 0O o

Bruger

Indtil en medlemsstat har valideret sine forskrifter og offentliggjort dem i RDD, kan brugeren fa
adgang til en fortegnelse over forskrifter i ggfmat pa agenturets websted.

| forbindelse med yderligeréladelse til ibrugtagning af jernbanekaretgjer i overensstemmelse
med artikel 23 og 25 i interoperabilitetsdirektivet kan den nationale sikkerhedsmyndighed ikke
foretage kontroller pa grundlag af nationale forskrifter klassificeret som A i del 2 i
referencedokumentet (det nationale referencedokument). | den sammenhaeng kan den nationale
sikkerhedsmyndighed kun foretage kontroller af:
1 teknisk kompatibilitet mellem karetgjet og det pagaeldende net, herunder de nationale
forskrifter, der geelder for de udestada punkter, der skal sikre denne kompatibilitet
1 de nationale forskrifter, der geelder de seertilfeelde, som er behgrigt identificeret i de
relevante TSl'er.
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Forvalter af referencedokumentet

Forvalteren af referencedokumentet sikrer fglgende:

1 gennemfgrelse atendringer i de nationale referencedokumenters struktur, herunder
ajourfaring af fortegnelsen over parametre

{1 udvikling af rapportskabeloner pa given foranledning

9 stoatte til forvaltere af nationale referencedokumenter til at uploade, ajourfgre og
offentliggare oplysninger (forskrifter og klassificering af forskrifter) i forbindelse med de
respektive medlemsstaters nationale referencedokumenter

9 forvaltning af referencedokumentdatabasen.

Forvalter af det nationale referencedokument

Forvalteren af det nationaleeferencedokument ajourfgrer og offentligger de nationale forskrifter
og deres klassificering. Disse er beskrevet i afsnit 2.4 og 2.5 i brugermanualen til
referencedokumentdatabasen.

53 DE NATI ONAL E SKERIN FFHER

Bruger

Indtil en medlemsstat har validersine nationale retsforskrifter og offentliggjort dem i RDD, kan
brugeren fa adgang til disse forskrifter i gdfmat pa agenturets websted.

Brugeren kan her se baggrundsoplysninger, flowdiagrammer, grafiske sammenligninger af
flowdiagrammer og rapporter RDD. Dette er beskrevet i afsnit 3.4 og 3.5 i brugermanualen til
referencedokumentdatabasen.

Forvalter af generiske retsforskrifter

Forvalteren af de generiske retsforskrifter udarbejder de generiske flowdiagrammer og
baggrundsoplysninger. Dette er beske¢ i afsnit 5.13 i brugermanualen til
referencedokumentdatabasen.

Forvalter af de nationale retsforskrifter

Forvalteren af nationale retsforskrifter udarbejder disse under anvendelse af de generiske
flowdiagrammer og baggrundsoplysninger. Dette er besdréafsnit 4.6 i brugermanualen til
referencedokumentdatabasen.

Brug af ansggningsskabelonen

Bilag Il i denne version af anvendelsesvejledningen indeholder en skabelon til brug ved tilladelser
til karetgjer, som forvaltes af ERA.
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Anvendelsen bgr tagaidgangspunkt i ovennaevnte ansggningsskabelon, som forvaltes af
ansggeren og fremlaegges for den eller de nationale sikkerhedsmyndigheder. Ansggningen
ajourfares i de enkelte faser af tilladelsesproceduren, som fremgar af skabelonen:

- Forhandsengagement
- Vurdering
- Tilladelsesdossier

Ansggeren forelsegger den ajourfgrte ansggning for de nationale sikkerhedsmyndigheder, som
derefter kan danne grundlag for drgftelser pa de forskellige trin i processen.

De nationale sikkerhedsmyndigheder kan anvende den endeliggoneaf ansggningsskemaet til
at give tilladelse til dette kgretgj pa harmoniseret vis.

TilrAdet procedure for samtidiqg tilladelse

Flere nationale sikkerhedsmyndigheder kan ga sammen i forbindelse med en tilladelse til
ibrugtagning af et karetgj. Medhenblik pa tilladelser til flere medlemsstaters banenet skal
ansggeren indgive en samtidig ansggning til alle bergrte nationale sikkerhedsmyndigheder i
henhold til den lovgivning, der er i kraft pa datoen for ansggningen.

De nationale sikkerhedsmyndighedepretter et feelles system, som bl.a. skal indeholde en
tidsplan for gennemfgrelse. En af de nationale sikkerhedsmyndigheder udveelges til at sikre den
interne koordination. | forbindelse med gennemfarelsen af Kommissionens afggrelse
2011/155/EU fastleeggete nationale sikkerhedsmyndigheder forskrifterne for gennemfgrelsen af
de relaterede referencedokumenter, navnlig for del 2, "Nationale referencedokumenter" og del 3
"Oplysninger om nationale retsforskrifter". Resultaterne af forhdndsengagementet (se idel 3
referencedokumentet), for sd vidt angar opgavedeling og kriterier for anvendelse (f.eks.
dokumentdeling, dokumentformat, anvendt sprog, deling af parametre, behandling af ikke
klassificerede #Avarametre osv.), beskrives i rapporten. Alle deltagere, hdeu ansggeren,
fastleegger grundlaget for forhdndsengagementet (ovennaevnte rapport).

A-klassificerede parameterverifikationer mellem de nationale sikkerhedsmyndigheder deles efter
aftale med ansggeren og kan tage form af gruppering af parametefinerede emneomrader
(f.eks. "parametre vedrgrende parkeringsbremser"). Dokumenter, der skal anvendes i forbindelse
med tilladelser til ibrugtagning, klassificeres i henhold til strukturen i den "feelles tekniske
beskrivelse" baseret pa bilaget til Komsitens beslutning 2009/965/EF.

For hver klassificeret parameter skal ansggeren indsende den ngdvendige dokumentation med
henblik pa verifikation af den nationale sikkerhedsmyndighed med ansvar for vurderingen af den
pageeldende parameter.

De nationale sikirhedsmyndigheder udveksler oplysninger, som de har vurderet, under
anvendelse af "overensstemmelsesattester” relateret til deklassificerede parametre.
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Overensstemmelsesattesten udstedes efter emne og ikke efter parameter. Hver klassificeret
parameter agives klart i hvert certifikat. Disse overensstemmelsesattester er nok til at pavise, at
det vurderede karetgj er i overensstemmelse med de relevante forskrifter, herunder forskrifterne

hos de medlemsstater/nationale sikkerhedsmyndigheder, der modtager. de

For B og Cklassificerede parametre indsender ansggeren den ngdvendige dokumentation til hver
bergrt national sikkerhedsmyndighed, som foretager deres egne vurderinger i henhold til national
lovgivning og det fastlagte grundlag for forhdndsengagementet

De dokumenter, der sendes til hver national sikkerhedsmyndighed, skal udfeerdiges pa det/de
sprog, der er vedtaget i grundlaget for forhandsengagementet.

For parametre klassificeret som A fra medlemsstat XX til medlemsstat YY og C fra medlemsstat YY
til medlemsstat XX accepteres de vurderinger, der er udfgrt af medlemsstat XX, af medlemsstat
YY, men ikke omvendt (idet der maske ikke er tale om aekvivalens begge veje).

Der skal foretages nye vurderinger i forbindelse med aendringer af et karetgj, som hdnibety
for en parameter, der er genstand for en attelSivis forskrifterne om overensstemmelse findes
opfyldt, udstedes der en ny attest.

Hver national sikkerhedsmyndighed kan give tilladelse til ibrugtagning af keretgjer pa sin egen
medlemsstats net, naret dermed relaterede tilladelsesdossier er fuldsteendigt og godkendt.

I hver medlemsstat bestar tilladelsesdossieret af fglgende:

9 dokumenter indhentet direkte hos medlemsstatens nationale sikkerhedsmyndighed for B
og Cklassificerede parametre

9 dokumenter hdhentet og godkendt direkte hos den nationale sikkerhedsmyndighed eller
en attest udstedt af andre nationale sikkerhedsmyndigheder fokla&sificerede
parametre.

Da hver kgretgjstilladelse til ibrugtagning i en bestemt medlemsstat, herunder supplerende
tilladelser, ogsa er gyldig som typegodkendelse i den pageeldende medlemsstat, skal hver bergrt
national sikkerhedsmyndighed have mindst én kopi af alle attester, herunder vurderingsrapporten,
som det bemyndigede organ har udarbejdet for at sikre, at doss@rfuldstaendigt. Dette geelder

i tilfeelde af, at ansggeren indsender endnu en eller en fornyet ansggning.
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6 EFORVALTNI NG AF:
61 ANVENDELSESVEGERDNI N REFERBWONEDEOK

Denne anvendelsesvejledning ajourfgres regelmaessigt pa baggrund af ageetdiagitsger og

med statte fra arbejdsgruppen vedrgrende gensidig anerkendelse.

1. Planleegning
Mindst en gang arligt reviderer agenturet anvendelsesvejledningen og stiller eventuelle
ngdvendige forslag til arbejdsgruppen vedrgrende gensidig anerkendelsedseaterne
kan om ngdvendigt anmode om en revision.

2. Ajourfgring
Agenturet har ansvar for at ajourfgre anvendelsesvejledningen. Ved ajourfaringen tager
agenturet hensyn til eventuelle bidrag fra interessenterne.

3. Tilretteleeggelse og koordination af aktiviter
Agenturet indhenter bidrag til forbedring af denne anvendelsesvejledrimgressenters
bidrag kan enten indkomme via sektororganisationer, medlemsstater/nationale
sikkerhedsmyndigheder eller de enkelte brug@rag kan indsendes RDD @era.europa.eu
Agenturets forslag til en ajourfgring af anvendelsesvejledningen laegges ud pa agenturets
websted, mindst en maned far det indsendes til arbejdsgruppen vedrgrende gensidig
anerkendelse.

4. Beslutningstagning
Arbgidsgruppen vedrgrende gensidig anerkendelse traeffer pa forslag af agenturet beslutning
om hyppigere ajourfgringer af anvendelsesvejledningen.
Arbejdsgruppen vedrgrende gensidig anerkendelse skal:

9 validere agenturets forslag
1 godkende offentliggerelsen af anvendelsesvejledningen.
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62 DE NATI ONALE CHEDFOEKREMWENT ER

Rammerne for at ggre det lettere at indhente tilladelse til jernbanekgretgjer pa baggrund af kravene
i de nationale tekniske forskrifter er baseret pa tre forskeltige

1. En feelles fortegnelse over kontrolpligtige parametre, som skal tjekkes i forbindelse med
tilladelsen til jernbanekgretgjer.
1  Aktuel version: Bilaget til beslutning 2009/965/EF med den berigtigelse, som er
offentliggjort i referencedokumentets anvenidesvejledning v2:22.07. 2013.
1  En ajourfgring af fortegnelsen over parametre blev vedtaget pad RISC nr. 73 den 4.
juni 2015 og treeder i kraft den 1. januar 2016.
2. Indsamling af de forskellige nationale krav for hver parameter og offentliggarelse af disse
krav i form af et nationalt referencedokument (se afggrelse 2011/155/EF).
3. Sammenligning og klassificering af eekvivalensen (A, B, C) af de nationale forskrifter, der
anvendes af de forskellige medlemsstaters myndigheder i forhold til andre medlemsstaters
forskrifter (i overensstemmelse med bilag VI, afsnit 2, i direktiv 2008/57/EF).

Forvaltning af de nationale referencedokumenter

| afgerelse 2011/155/EU beskrives foranstaltningerne til offentliggerelse og forvaltning af de
nationale referencedokumenter. For at lette adgangen til og administrationen af oplysningerne i
det nationale referencedokument har agenturet lanceret refereraladnentdatabasen (RDD),
som lgbende ajourfgres.

Nar en medlemsstat har valideret og offentliggjort sin fortegnelse over forskrifter i RDD, er der
ikke laengere adgang til fortegnelsen over forskrifter i-futfnat pa agenturets websted, men i
stedet frarapporteringssiden i RDD.

Vedligeholdelse af de nationale referencedokumenter

Medlemsstaten/den  nationale sikkerhedsmyndighed skal gennemga sit nationale
referencedokument for at sikre:

1 overensstemmelse med alle relevante-Edikakter (f.eks. TSl'er)

1 overensstemmelse med alle relevante national retsakter

1 overensstemmelse med andringer i relevante standarder og normer
1

overensstemmelse med det nuveerende teknologiske niveau (f.eks. under hensyntagen
til acceptable nationale mader til at udvise overensstemmekels

Medlemsstaten/den nationale sikkerhedsmyndighed skal lgsbende gennemga oplysningerne i det
nationale referencedokument for at fglge op pa eendringer i de pageeldende forskrifter, navnlig
med hensyn til den tekniske udvikling eller gendringer i TSl'er.
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For d sikre at oplysningerne om de forskrifter, der skal anvendes i forbindelse med godkendelse
af jernbanekgretgjer og deres klassificering af aekvivalens er ajourfart, vil agenturet tilbyde statte
til de nationale sikkerhedsmyndigheder og medlemsstaternett&tevil bestd af hjeelp til at
uploade oplysninger fra medlemsstaterne/de nationale sikkerhedsmyndigheder til RDD samt
forskellige former for brugerundervisning (f.eks undervisningsmgder, instruktionsvideoer mv.)

Andre aktgrer (dvs. producenter, jernbandgomheder, infrastrukturforvaltere, foreninger osv.)

kan ogsd meddele medlemsstaten/sikkerhedsmyndigheden og/eller agenturet, at der er behov for
at ajourfgre RDD (f.eks. hvis der mangler kendte forskrifter, eller andre relevante oplysninger i RDD
ser ud til at veere foreldede). | sa fald kontakter agenturet den relevante
medlemsstat/sikkerhedsmyndighed for at analysere de gnskede sendringer, og om ngdvendigt
ajourfgrer medlemsstaten/sikkerhedsmyndigheden oplysningerne i RDD.

Andring af nationale referencedmmenter

Udkast til samt nye eller eendrede forskrifter skal anmeldes i henhold til proceduren i direktiv
98/34/EF. Omvendt skal de nationale referencedokumenter ikke anmeldes i henhold til
proceduren i direktiv 98/34/EF.

En a&endring af en national forskrffiretaget af en medlemsstat kan potentielt ugyldiggere en A
klassifikation af denne forskrift, da sendringen kan gare kgretgjet uforeneligt med banenettet i en
anden medlemsstat. Det er derfor vigtigt, at medlemsstaterne er meget opmaerksomme, nar de
aendrerforskrifter, og tager hensyn til den virkning, som en sadan aendring kan have for alle de
andre medlemsstaters klassificering af forskriften. Det er god skik at drafte sddanne sendringer ved
mgder i de geografiske interessegrupper (GIG).

Oprydning inationale tekniske forskrifter

Agenturet vil stgtte medlemsstaterne ved at kontrollere, om deres forskrifter svarer til EU's
retsforskrifter, sa det bliver lettere at anmelde nationale tekniske forskrifter til Kommisstonen
For at gare dette vil agentur@iprette en tjeneste kaldet "Oprydning i forskrifter”. Tjenesten skal
omfatte de ngdvendige aktiviteter, der ggr det lettere at sammenligne og anmelde nationale
tekniske forskrifter, navnlig i lyset af aendringer i TSl'er som f.eks. udvidelsen af TSl'ernes
anvendelsesomrade i januar 2015. Den kommer til at omfatte veerktagjer sdsom:

- Krydshenvisningstabellen: Indeholder krydshenvisninger mellem den harmoniserede
fortegnelse over parametre og parametrene for de forskellige TSl'er.

- RDDoverfgrselsfilen:  Bruges ilt at uploade oplysninger i de nationale
referencedokumenter til RDD.

1se projektplanen: "Strategy for the alignment of National Technical Rules to the EU legal framework" o]
reference ERA -REP-128
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Med hensyn til omfanget af og formalet med anvendelsesvejledningen til referencedokumentet er
oprydningen i de nationale tekniske forskrifter begreenset til de forskrifter, der anvendes
forbindelse med godkendelse af jernbanekaretgjer.

Ved evaluering af de nationale tekniske forskrifter geelelealueringskriterierne i tabel.4~or at
kunne foretage evalueringen skal det sikres, at alle de kraevede obligatoriske oplysninger til
anmeldelsa er angivet, f.eks. det abne punkt, seertilfeelde eller parametre, som forskriften finder
anvendelse pd, mv.

Tabel 4: Evalueringskriterier for nationale tekniske forskrifter (kilde: Naif

EVALUERINGSKRITERIER FOR NATIONALE TEKNISKE FORSKRIFTER

Harer den nationale tekniske forskrift ind under artikel 17, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF?

Henviser forskriften til et veesentligt krav og til en parameter? (Bemeerk: Ved anmeldelse af forskrifte
ikke er i overensstemmelse med TSl'er, bar der tsasviil delsystemer og parametre fra fortegnelsen
over parametre, og ved anmeldelse af forskrifter vedrgrende TSl'er skal der i anmeldelsen kun heny
et dbent punkt/et seertilfeelde, som implicit henviser til parameteren og vaesentlige krav).

Findesden nationale tekniske forskrift pa nationalt plan?

Geelder den nationale tekniske forskrift alle relevante jernbanevirksomheder eller infrastrukturforvalts
(dvs. at den ikke bar veere til hinder for konkurrencen)?

Ombhandler den nationale tekniskerskrift et delsystem, der ikke stemmer overens med TSl'erne? (Hv,
svaret er JA, fortsaettes til spgrgsmal 8. Hvis svaret er NEJ, fortsaettes til spargsmal 6).

Séafremt den nationale tekniske forskrift omhandler et anvendelsesomrade, som er omfatteT&fien
henviser den da til et &bent punkt/et szertilfeelde af den relevante TSI?

Safremt den nationale tekniske forskrift henviser til et &bent punkt eller et seertilfaelde af den relevan
TSI, indeholder den da udelukkende krav til opfyldelse af det abinkt eller szertilfeeldet af TSI'en? (I s&
fald accepteres kun oplysninger til opfyldelse af det bne punkt/seertilfeeldet, og alle yderligere
oplysninger/krav kontrolleres for at se, om de undergraver TSl'en).

Henviser den nationale tekniske forskrift pariekt vis til den valgte parameter i anmeldelsen?

Er teksten i den nationale tekniske forskrift tilgeengelig/offentligt tilgeengelig?

10.

Er oplysningerne om offentligggrelse eller det udstedende organ fgijet til den nationale tekniske forsk
Er deudtgmmende?

11.

Kun vedrgrende AENDREDE forskrifter: Stemmer den ZANDREDE forskrift overens med den forskril
gendrer? (Veelg kun JA, hvis oplysningerne for den tidligere registrerede forskrift er angivet).

12.

Tilfgjes oplysningerne vedrgrendeerensstemmelsesvurderingen og verifikationsprocedurerne, der
foretages for den nationale tekniske forskrift, til den nationale tekniske forskrift? Er de udtgmmende’

13.

Tilfgjes oplysningerne vedrgrende de organer, som er udpeget til at foretage
overensstenmelsesvurderingen og verifikationsprocedurerne til den nationale tekniske forskrift? Er d
udtemmende?
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Ved udfyldelse af oplysningerne for den relevante nationale tekniske forskrift i RDD kan
medlemsstaterne via en funktion i RDD overfgre forskrifteraéRDD til NotHT for anmeldelsen
til Kommissionen.

Den sidste fase i oprydningen er Kommissionens validering af forskriften og offentliggarelse af
forskriften i NotifIT, hvorefter den i RDD far status som "godkendt". Hvis forskriften afvises af

Kommisionen. er den ikke leengere geeldende, og medlemsstaten bgr treeffe passende
foranstaltninger, f.eks. treekke forskriften tilbage eller tilpasse den.

Ajourfgring af fortegnelsen over parametre

Agenturets forslag til ajourfgring af fortegnelsen over paraméies accepteret pa RISC 73 den
4. juni 2015. Den nye version af fortegnelsen over parametre treeder i kraft den 1. januar 2016.

Denne revision har til formadl at forbedre forstdelsen og anvendelsen af fortegnelsen over
parametre og omfatter:

1 en bredere/bede forklaring af parametrene

1 fjernelse af foreeldede parametre

1 ngdvendige overvejelser som fglge af ajourfgringen af TSl'erne (f.eks. TSI CCS)
1 mere detaljerede specifikationer

1 nye parametre (for visse aspekter, f.eks. EMC).

Erfaringer fra de nationalekkerhedsmyndigheder, geografiske interessegrupper, ansggere, andre
interessenter og agenturet blev anvendt som baggrund for forslaget.

Den nye fortegnelse over parametre ledsages af krydshenvisningstabellen, et dokument, der
offentligggres og administreseaf agenturet, og som viser forholdet mellem fortegnelsen over
parametre og parametrene for forskellige tekniske specifikationer for interoperabilitet. Indholdet
af krydshenvisningstabellen vil indga i RDD.

Indtil den nye fortegnelse over parametre er dtd kraft, administreres forskrifterne og deres
klassificering af aekvivalens i RDD pa grundlag af den fortegnelse over parametre, som er
offentliggjort i bilag Il til referencedokumentets anvendelsesvejledning-22.07.2013. Efter
ikrafttreedelsen af de reviderede fortegnelse over parametre sker fglgende:

1 Agenturet vil gennemfare den ajourfarte fortegnelse over parametre i RDD.

1 Agenturet vil sammen med medlemsstaterne/de nationale sikkerhedsmyndigheder
koordinere flytningen af de tidligemffentliggjorte nationale referencedokumenter til den
ajourfgrte fortegnelse over parametre under overvejelse af falgende trin:

o Efter aftale med medlemsstaten/den nationale sikkerhedsmyndighed vil agenturet til
medlemsstatens/den  nationale  sikkerhedsmyriigs gennemgang  stille
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fortegnelsen over eksisterende forskrifter offentliggjort i RDD i strukturen af den nye
fortegnelse over parametre til radighed. Fortegnelsen stilles til radighed i form af en
RDDuploadfil (MS Excel). Forskrifterne tildeles autorslatparametrene i den nye
fortegnelse, hvor det er muligt (ved et ngjagtigt forhold for parametrene).
Medlemsstaten/den nationale sikkerhedsmyndighed skal revidere fortegnelsen med
hensyn til ngjagtigheden af oplysningerne og deres status som "ajourfeskadg@gsa
tildele en passende parameter til de forskrifter, hvor der ikke kunne gives et ngjagtigt
forhold mellem den tidligere fortegnelse over parametre og den ajourfarte
fortegnelse.

o Efter revisionen skal medlemsstaten/den nationsildkerhedsmyndighed sende RDD
uploadfilen til agenturet, som uploader den til og offentliggar den i RDD.

Andringer af standarder refereret i forskrifter, der anvendes til tilladelser til kgretgjer
(f.eks. ENstandard, UIE S Ff S X0

Eftersom standarder dbrskellige arsager kan blive eendret af brancheorganisationer (herunder
kommercielle fordele), skal alle bergrte medlemsstater beslutte, om de vil tilpasse den nationale
forskrift til den seneste geeldende version af standarden, hvis der sker sendringerstiindard.
Nationale forskrifter bgr altid klart henvise til den relevante version af standarden.

Safremt medlemsstaten foreslar at aendre den version af standarden, som er angivet i den
nationale tekniske forskrift, skal det ske i overensstemmelse metfikationsproceduren i
direktiv 98/34/EF for det nye (ajourfarte) udkast til forskrift.

En endring af de standarder, som der henvises til i forskrifterne, kan veere til fare for alle
relaterede klassifikationer af sekvivalens (A, B, C). Disse klassifékagial derfor revurderes. For

ikke at undergrave den gensidige anerkendelse skal alle aktgrer, der er involveret i revisionen af
standarderne, tage hensyn til dette forhold, nar de overvejer eendringer af standarder, som
anvendes ved tilladelser til koser.

Henvisninger til standarder eller anden dokumentation i de nationale tekniske
forskrifter:

For at tage hgjde for det tekniske niveau, men ogsa give plads til teknisk udvikling, henviser de
nationale forskrifter ofte til nationale eller internationagtandarder eller anden dokumentation,
som udstedes af jernbanesektororganisationer, f.eksstaNdarder, Uldeaflets, mv.

Versionen af standarden eller dokumentet bgr angives, og den version, der henvises til, bar
anvendes af ansggeren. Safrestandarden eller dokumentet er angivet uden identifikation af

den geeldende version, bgr ansggeren anvende den seneste geeldende version af standarden eller
dokumentet.
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Den version af standarderne, der anvendes i Igbet af projektet, bgr angives i grunfiiaget
forhandsengagementet.

Reference: ERA/GUI/XA Version: 3.0 Side 29 af 83




‘\// Det Europaeiske Jernbaneagentur

’ - . .
/ Del 1 af referencedokumentet i Anvendelsesvejledning
European Railway Agency

63 DE NATI ONAL E SKERIN FFER

Etablering af en feelles europeeisk proces

For at kunne gennemfgre harmoniserede retsforskrifter skal medlemsstaterne med stgtte fra
agenturet tilpasse deres nationale retsforskrifter for tilladelsérkisretajer, sa de stemmer
overens med EU's retsforskrifter (de generiske retsforskrifter).

Agenturet vil stgtte medlemsstaterne og er i gang med at udvikle en procedure for dette.

Generiske retsforskrifter

De generiske retsforskrifter bestar af generidl@vdiagrammer og baggrundsoplysninger. De
generiske retsforskrifter skal anvendes til at:

1 registrere hver medlemsstats nationale retsforskrifter
1 sikre ansggerne let adgang til de nationale retsforskrifter.

Baggrundsoplysningerne skal registreres i et afolenat end et generisk flowdiagram.

De generiske flowdiagrammer og baggrundsoplysninger i bilag | og Il deekker alle former for
tilladelser, og der kan udvikles alle former for aktiviteter/resultater med henblik pa at indsamle de
ngdvendige oplysninger:

91 referencer/hyperlinks til forskrifterne (lovtekster eller retningslinjer)
9 karakteristika ved aktiviteten/resultatet, f.eks. format (elektronisk, papirform).

De generiske flowdiagrammer indeholder ogsa:

1 henvisninger til Etbvgivningen
1 de involverede aktarer
Hver medlemsstat anvender de generiske flowdiagrammer til at beskrive sine egne nationale

retsforskrifter og angiver enten ikkenvendte dele af dem eller tilfgjer bemaerkninger og
oplysninger, hvis det er ngdvendigt.

Sadan laeses flowdiagrammerne

Flowdiagammer

Standardflowdiagram, der beskriver tilladelsesprocessen ved brug af seks Unified Modelling
Languagesymboler:

D <> [

Start/slut Aktivitet Beslutning med Resultat Delfase
flere svar

[ 1 ( 1

Opdeling/sammenlaegnin( Start/slut
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Principper

1 Symbolerne er forbundet med pile.

{1 Det vises pa sammenlaegningssymbolet, hvis parallelle pile betragtes som "Og" eller
"Eller".

1 Et opdelingssymbol betragtes altid som "Og".

1 Flowdiagrammet starter og slutter med samme symbol.

9 Af hensyn til leesbarheden visamgiske slgjfer (der udfgrer en aktivitet eller en raekke
aktiviteter, indtil betingelsen er opfyldt) ikke i flowdiagrammerne

1 En aktivitet er en handling, der kraever brug af verbum, f.eks. Anmode, Tilvejebringe eller
AEndre.

1 En beslutning er ofte et svar g4 spgrgsmal. Svaret er ofte binzert Ja/Nej, men kan ogsa
veere flere alternativer.

9 Et resultat er falgen af en handling og er ofte et dokument, enten papirbaseret eller
elektronisk.

1 Resultater placeres hos modtageren.

1 Den funktion, der er anfgrt i flowdiagmmet, er den funktion, som har ansvar for
aktiviteten. Andre aktgrer kan stgtte handlingen, men er ikke specificeret i
flowdiagrammet.

9 Hvis der er fastsat en frist i lovgivningen, er dette anfart i
aktiviteten/beslutningen/resultatet med en (*).

1 Aktiviteter/beslutninger/resultater har falgende farvekoder:

o gren = anbefalet fremgangsmade
o lilla = obligatorisk ifglge Eldvgivning
o0 brun = obligatorisk ifalge nationale lovgivning.

1 Henvisninger til lovgivning har fglgende farvekoder:
0 gul=EU
0 gra = national.

1 Bemeaerkning vedrgrende:

0 enten en obligatorisk aktivitet ifglge Holvgivningen, som ikke er gennemfart af eller
anvendt i en medlemsstat
o eller en anden aktivitet (anbefalet fremgangsmade, obligatorisk ifglge national
lovgivning), der indeholder yderligeoplysninger
vises i tekstfelter med hvid baggrund og stiplet kant
91 Der er anvendt fglgende Eorkortelser:

o IDcdirektiv 2008/57/EF (interoperabilitetsdirektivet)
0 Rghenstilling 2014/897/EU
0 CSMc CSMforordning 402/2013.

Oplysninger om de nationale retsfskrifter, der skal angives ud over

flowdiagrammerne
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