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TESTFALLBESCHREIBUNG
ESC-Typ ESC-DE-01-B2-L2
ESC-DE-01-B2-L2_08_DgF _Haltbalise_aktiv
Testfall-ID ) ) )
(Bezeichnung alt: NZT_L2_DgF_Haltbalise_aktiv)
Testfalltitel Aktivierung Haltbalise beim Durchfahren eines Abschnitts mit aktivierter Restriktion ,,Bereich gestorter Funkversorgung” (BgF)
Version 1.1
Verfasser DB Netz AG, I.NDE 241
Test, dass bei einem irreguldren Signalhaltfall im aktivierten DgF-Bereich in L2 FS und Aktivierung der Haltbalise, Kommandierung
Testziel(e) Levelwechsel nach L1 und gekirzter MA mit Ende am nachsten Signal, sowie anschlieBendem Wechsel nach Level 2 an
Festdatenbalise ohne Anderung der zuvor gekiirzten MA gemaR Spezifikation erfolgen, so dass am in haltgefallenem Signal die
Weiterfahrt mit Befehl erforderlich ist
Situation 5: Irregulédrer Signalhaltfall trifft innerhalb des technischen
Funklochs bzw. im anschlieRenden Bereich L vor dem Wiederaufbau der
Funkverbindung auf
| MA nach dem Lesen der Haltbalise C. |
'\_\ | MA vor dem Lesen der Haltbalise C
e — ) \ ﬂ T .
",.--‘ ZugB ‘~~._“ \_‘ A\
@ o o Ao Gn) o ko @ '
~ i Funktechnisches-. .
"‘—.\_“ ___-" Funkloch h e . B
Abbildung | e i N T
g Funkausleuchtung Funkausleuchtung
Definiertes betriebliches Funkloch » Y
Ablauf:
L: Soll gemaB ID BTSF3.000.2391 mindestens 1000 m betragen « Signal Afallt iregular in Halt
+« Haltbalise C Ubertragt Level 1-MA
mit EoA am Signal A (inkl. Level-
wechsel-Kommando nach L1)
+ Gelinkte Balise D ubertragt Level-
wechsel-Kommando zurlick
nach L2
* Zug B wird vor dem Signal A
gestoppt, Weiterfahrt in Betriebsart
SR auf Befehl
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TESTFALLBESCHREIBUNG

Anwendungsbereich

Streckentest ETCS-Level 2

Hinweise fiir die

Die Daten fiir den Beginn und das Ende des DgF-Bereichs sowie der Langsamfahrstelle mit 100 km/h und die Bezeichnung des

VRS E ) Signals fiir den Haltfall mit Standort der zugehérigen Haltbalise sind der Fahrtenplanung (Drehbuch) zu entnehmen und unter
Weitere Angaben zum Testprotokoll - Testort in diesem Protokoll zu dokumentieren.
Der Eingabebeleg fiir die Restriktionen BgF und La muss zur Vorbereitung rechtzeitig mit der Fahrtenplanung vom Durchfiihrenden
der Versuchsfahrten an den Betrieb (Fdl) iibergeben werden.
Die Restriktionen diirfen nur unmittelbar vor dem Beginn der Versuchsfahrt aktiviert und miissen unmittelbar nach Testdurchfiihrung
wieder deaktiviert werden.
Baseline 2 Fahrzeuge: Die DMI-Anzeigen kénnen von der Beschreibung abweichen.
Festgestellte Abweichungen bitte dokumentieren.
Versionspiegel
Version Stand Schritt Anderung/Beschreibung
1.0 29.03.2018 alle Erstellung
1.1 04.04.2022 alle Anpassung des Formats, redaktionelle Anderungen und Prézisierungen
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Startbedingungen OK?
Level 2
Betriebsart FS
Zuggeschwindigkeit (km/h) Maximale Strecken- bzw. Fahrzeughdchstgeschwindigkeit bei Anndaherung an den gestoérten Funkbereich:
Hier die gefahrene Geschwindigkeit eintragen: km/h
Weitere Vorbedingungen ETCS-Zentrale ist betriebsbereit, Verbindung zum ETCS-Fzg besteht

Tfz/ETCS-Fzg verfiigt (iber zwei funktionsfahiges GSM-R Mobiles

Vorschaubereich im DMI ist eingeblendet

Restriktion BgF im Bereich Level 2 ohne Signale (L20S) gemal} Vorgaben der Fahrtenplanung eingerichtet und aktiviert

Restriktion ,Langsamfahrstelle® (Lfst) mit 100 km/h gemaR Vorgaben der Fahrtenplanung (Drehbuch) eingerichtet und
aktiviert

Abstimmung Versuchsleiter/Fahrdienstleiter wegen Durchfiihrung Signalhaltfall erfolgt
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- stellt Fahrweg durch den eingerichteten DgF-Bereich (Bereich des betrieblichen

Funklochs)
ETCS-Zentrale (zur Info):

- sendet an das ESTW einen Dunkelschaltanstol3 fiir die im Fahrweg liegenden Nel4

- sendet eine Fahrterlaubnis in FS (iber den gesamten Bereich des betrieblichen

Funklochs an das Fahrzeug mit der Beschrdankung der Geschwindigkeit auf 160 km/h

und einer La mit 100 km/ gemaR Eingabedaten

- sendet die Track Condition M_TRACKCOND = 4 (Radio hole (stop supervising

T_NVCONTACT) (Paket 68)) an das Fahrzeug

- sendet im Linking, dass die Haltbalise in nominaler Richtung zu lesen ist

Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte OK?
stelle
1 Tfz/[ETCS-Fzg: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- nahert sich in L2 FS dem eingerichteten DgF-Bereich - Level 2
- hat Fahrterlaubnis bis zum letzten Signal/Blockkennzeichen vor dem Funkloch - Betriebsart FS
- Anzeige Funkverbindung
- FuhrungsgroRen entsprechend Betriebsart FS
2 Fdl: DMI Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:

Level 2
Betriebsart FS

Anzeige Funkverbindung

FihrungsgréRen entsprechend Betriebsart FS
mit v-Ziel 160 km/h bzw. 100 km/h (Lfst gemafR

Eingabedaten)

Ankindigung der Track Condition ,Funkloch® in

der Planning Area
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Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte oK?
stelle
3 Tfz/[ETCS-Fzg: DMI Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:

- fahrtin L2 FS in den eingerichteten DgF-Bereich ein - Level 2
- GSM-R Datenfunk-verbindung wird fiir den Testfall auf dem Fahrzeug unterbrochen - Betriebsart FS
Hinweis: - FuhrungsgroRen entsprechend Betriebsart FS
Testpersonal trennt dazu beide Antennenkabel der GSM-R Mobiles ab mit v-Ziel 160 km/h bzw. 100 km/h (Lfst gemaR

Nach der Anzeige Funkverbindung abgebrochen und vor dem Passieren der Haltbalise Eingabedaten)

wird vom Versuchsleiter beim Fahrdienstleiter die Zuriicknahme des in der - Anzeige der Track Condition ,Funkloch®

Fahrtenplanung angegebenen Signals angefordert. nach Trennung GSM-R-Datenfunk und Ablauf

T_NVCONTACT (40 s)

- BL 3 Fzg: Anzeige Funkverbindung
abgebrochen

- Nur BL2 Fzg:
1) Aufbau Funkverbindung
2) Funkverbindung abgebrochen

Tfz/[ETCS-Fzg:

- keine Zwangsbremsung aufgrund von Ablauf
T_NVCONTACT (40 s)
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Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte oK?
stelle
4 Fdl: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- nimmt die Fahrstral3e zuriick, bevor das Fahrzeug die Haltbalise C passiert hat - Level 1
Stellwerk (zur Info): - Betriebsart FS
- stellt Signal auf Halt und aktiviert damit die zugehdérige Haltbalise - Anzeige Funkverbindung abgebrochen
Tfz/ETCS-Fzg: - FihrungsgrolRen entsprechend Betriebsart FS
_ iiberfahrt die Haltbalise C (DP 30) ge'm’aﬁoé'lr}ggb"e”;é Te”nr;d v-Ziel 100 km/h (Lfst
Haltbalise C (DP 30) (zur Info): - Anzeige der Track Condition ,Funkloch®
- sendet die Pakete 41 (CTO) und 12 (LIMA) an das Fahrzeug
Tfz/[ETCS-Fzg:
- empfangt aus der Haltbalise die Pakete 41 (CTO) und 12 (LIMA):
- wechselt nach Level 1 Betriebsart FS
- hat nun gekiirzte L1 MA mit Ziel nachstes Signal
- Langsamfahrstelle mit 100 km/h ist weiterhin in der MA beriicksichtigt
5 Tfz/[ETCS-Fzg: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- lberfahrt die Folgebalise D (Festdatenbalise DP 31 nach der Haltbalise C) - Level 2
- wechselt nach Level 2 Betriebsart FS - Betriebsart FS
- Anzeige Funkverbindung abgebrochen
- FuhrungsgréRen entsprechend Betriebsart FS
mit v-Ziel 0 km/h am Signal
- Fahrterlaubnis mit Ziel am nachsten Signal und
Lfst 100 km/h bleiben weiterhin giiltig
- Anzeige der Track Condition ,Funkloch®
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- hélt gemaR aktueller MA vor dem nachsten Signal (Ne 14)

Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte OK?
stelle
6 Tfz/[ETCS-Fzg: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:

- Level 2
- Betriebsart FS

- Anzeige Funkverbindung abgebrochen

- FuhrungsgréRen entsprechend Betriebsart FS

mit v-Ziel 0 km/h am Signal

Anzeige der Track Condition ,Funkloch®

Testende: Testziel erreicht! Die folgenden Schritte beschreiben nur das Vorgehen zur Weite

rfahrt.

7

Hinweis:
Testpersonal verbindet vor der Weiterfahrt und der Bedienung von ,,Override® wieder
beide Antennenkabel mit den GSM-R Mobiles

Tfz/ETCS-Fzg (zur Info):

- baut neue Verbindung zur ETCS-Zentrale auf

Fdl:

- stellt erneut die Fahrstral3e ein bzw. das Signal auf Fahrt

- erteilt Befehl zum Wechsel in den Betriebsart SR und zur Weiterfahrt, sobald die
Voraussetzungen erfiillt sind

Hinweis:
Bei Versuchsfahrten nach Ril. 408.1431 gilt: Wenn in der betrieblichen Weisung nicht
explizit gefordert, ist fiir diesen Test hier kein Befehl erforderlich.

Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen (zur Info):
- Level 2
- Betriebsart FS

- Anzeige Funkverbindung

- FiihrungsgréRen entsprechend Betriebsart FS

mit v-Ziel 0 km/h am Signal

- Anzeige der Track Condition ,Funkloch®
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- bedient ,Override®

Tfz/ETCS-Fzg (zur Info):

- wechselt nach Level Betriebsart SR
- fahrt am Signal (Ne 14) vorbei

- verldsst den DgF-Bereich

Hinweis:

Spétestens am ndchsten Signal (Ne 14) erhalt das Tfz/ETCS-Fzg von der ETCS-
Zentrale eine neue Fahrterlaubnis, beginnend in Betriebsart OS und nach dem
Passieren von ,D_END® hinter dem Signal in Betriebsart FS gemdlR der eingestellten
Fahrstral3e.

Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte OK?
stelle
8 Tf: - Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen (zur Info):

Level 2
Betriebsart SR
Anzeige Funkverbindung

UberwachungsgréBen entsprechend Level 2
Betriebsart SR

Der Versuchsleiter veranlasst unmittelbar nach Testende die Deaktivierung der Restriktionen durch den Fahrdienstleiter!
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2

FS

gemaR FihrungsgroRen

ok / okmB (ok mit Bemerkungen) / nok

ETCS-Zentrale: ...............coo... Tfz[ETCS-Fzg: ...........occoooo.

Tfz-Nummer: ... Zug-Nummer: ...

ETCS-Strecke: ..............oooiiiiii. Betriebsstelle(n): ..................

Signal: .............. [kme oo Gleis (Regel-/Gegen-/Bahnhofsgleis): ..................

Beginn DgF-Bereich: km................... Ende DgF-Bereich: km ...................

Beginn Lfst 100 km/h: km................... Ende Lfst 100 km/h: km ...................
................................................... Testbeginn: ................ Uhr Testende: ................ Uhr
Tester: ..o Weitere Personen: .. .. ...
JRUJTRU-Dat@iName: . ...ttt

ERTMS-CamCorder-Dateiname: ................oooiiiiiiiiii,
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Nur bei Bewertung des Testfalls mit nok und ungeklarter Ursache erforderlich
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