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TESTFALLBESCHREIBUNG
ESC-Typ ESC-DE-02-B3-L2
Testfall-ID ESC-DE-02-B3-L2_04_SoM_Level2_giiltige _Position_Halt
Testfalltitel Beginn einer Fahrt in Level 2 mit gliltiger Position und Startsignal in Halt
Version 1.1
Verfasser DB Netz AG, I.NDE 241
Testziel(e) Test, ‘(‘jass der Beginn einer Fahrt im ETCS-LeyeI 2 Bereigh in eine'r‘ Trgsted Area bei haltzeigendem Startsignal nach Bedienung von
~Start“ und anschlieRender Fahrtstellung des Signals gemal3 Spezifikation erfolgt
Abbildung - keine -
Anwendungshbereich Streckentest ETCS-Level 2

Hinweise fiir die

Dieser Test ist nach einem Fahrtrichtungswechsel durchzufiihren.

Testdurchfiihrung
Versionspiegel
Version Stand Schritt Anderung/Beschreibung
1.0 25.02.2021 alle Erstellung
1.1 04.04.2022 alle Anpassung des Formats, redaktionelle Anderungen und Prizisierungen
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Startbedingungen OK?
Level 2

Betriebsart SB

Zuggeschwindigkeit (km/h) 0 km/h - Stillstand

Weitere Vorbedingungen ETCS-Zentrale ist betriebsbereit

Fahrtrichtungswechsel:
Tfz/[ETCS-Fzg wechselt vor Beginn des Startlaufs in L2 im Startgleis mit Fithrerraum-/Flhrerpultwechsel die Fahrtrichtung.
Erlauterung:

Das Tfz/ETCS-Fzg wendet hierbei betrieblich und verldsst das Gleis entgegen der Fahrtrichtung bei der Einfahrt, d.h. die
Einfahrt in das Gleis der Testdurchfiihrung erfolgte entgegengesetzt zur Ausfahrrichtung fiir diesen Tests. Der Startlauf
erfolgt dann in die neue Fahrtrichtung.

Tfz/[ETCS-Fzg mit Baseline 3 (Systemversion 2.0 oder héher)

Fahrweg ist noch nicht eingestellt, Startsignal in Haltstellung

Tfz/[ETCS-Fzg steht in einer Trusted Area und innerhalb der Zuordnungsdistanz (D_Zuordnung_Start) < 400 m zum
Startsignal

Nur zur Dokumentation angeben: Tfz/[ETCS-Fzg verfligt (iber einen Cold Movement Detector (CMD) (ja oder nein)

Eingabe der Tf-Nummer und der Zugdaten als Bestandteil des Startlaufs in L2 sind abgeschlossen und die Zugdaten sind
gliltig (Hinweis: Wenn gespeicherter Level nicht L2, Wahl von L2 und ggf. Eingabe von Kontaktdaten der ETCS-Zentrale
erforderlich.)

Funkverbindung zur ETCS-Zentrale besteht
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- die gemeldete Position gehort zum eigenen Bereich, d.h. die ETCS-Zentrale ist
zustédndig

priift, ob:

- die gemeldete Position in einer Trusted Area liegt

- fiir das Tfz auf der gemeldeten Position eine Signalzuweisung erfolgen kann
- das Hauptsignal einen Fahrtbegriff zeigt

- die Voraussetzungen fiir die Erteilung einer Fahrterlaubnis gegeben sind
(BTSF3.000.2098ff)

Tfz/ETCS-Fzg:

- Position liegt in einer Trusted Area

Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte oK?
stelle
1 Tf: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- bedient ,Start“ am DMI - Level 2
Tfz/[ETCS-Fzg: - Betriebsart SB
- sendet MA-Request an ETCS-Zentrale - Anzeige Funkverbindung
2 ETCS-Zentrale (zur Info): DMI Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:
- empfdngt MA-Request des Zuges - Level 2
- priift, ob die gemeldete Position zum eigenen Bereich gehdrt oder zu einer - Betriebsart SB
benachbarten ETCS-Zentrale gehért oder unbekannt ist . .
- Anzeige Funkverbindung
Tfz/[ETCS-Fzg:
- Position ist gliltig
- sendet zyklisch weitere Positionsmeldungen an die ETCS-Zentrale
3 ETCS-Zentrale (zur Info): DMI Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:

- Level 2
- Betriebsart SB

- Anzeige Funkverbindung
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Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte oK?
stelle
4 ETCS-Zentrale (zur Info): DMI Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:
- es ist kein Fahrweg eingestellt und ETCS-Zentrale darf bzw. kann Fahrterlaubnis bis - Level 2
zum Signal erstellen - Aufforderung zur Quittierung Betriebsart OS
- Position ist "giiltig" und im Zustandigkeitsbereich der ETCS-Zentrale und in einer . .
- Anzeige Funkverbindung
Trusted Area
- erstellt und (ibertragt OS-Fahrterlaubnis gemall BTSF3.000.2096(f bis zum nédchsten
Halt zeigendem Hauptsignal/funktional gleichwertigen Signal (Ausfahrsignal)
- Aufforderung an Tf zur Bestdtigung OS
Hinweis:
zusdtzliche Textmeldung wird nicht ausgegeben.
Tfz/[ETCS-Fzg:
- empfangt Fahrterlaubnis fiir Betriebsart OS bis zum Signal
- fordert vom Triebfahrzeugfiihrer Bestatigung fiir Betriebsart OS
5 Tf: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- quittiert Betriebsart OS - Level 2
Tfz/[ETCS-Fzg: - Betriebsart OS
- gibt am DMI Bedienelement zum Aufschalten der UberwachungsgroRen frei - Anzeige Funkverbindung
ETCS-Zentrale (zur Info): Nach Bedienhandlung am DMI zur Anzeige der
- wartet auf Fahrwegeinstellung Ub"erwachungsg roBen:
) . . - UberwachungsgrofRen fiir Betriebsart OS mit
Fahrwegeinstellung noch nicht abgeschlossen ablaufender Zielentfernung und v-Soll gemaR
- priift fortlaufend, ob Fahrweg eingestellt wurde MA bis zum Startsignal
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- beginnt Fahrt und passiert Startsignal
- verbleibt in Betriebsart OS

Hinweis:
Der Wechsel von Betriebsart OS in die Betriebsart FS findet D_End hinter dem
Startsignal statt.

- Level 2
- Betriebsart 0OS
- Anzeige Funkverbindung

- UberwachungsgroRRen fiir Betriebsart OS mit
ablaufender Zielentfernung und v-Soll 40 km/h
gemaR MA lber das Startsignal hinaus

Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte OK?
stelle
6 Fdl: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- stellt Fahrweg ein - Level 2
Stellwerk: - Betriebsart OS
- Startsignal zeigt Fahrtbegriff oder wird dunkel geschaltet - Anzeige Funkverbindung
ETCS-Zentrale (zur Info): - UberwachungsgréRen fiir Betriebsart OS mit
- empfangt vom Stellwerk die Information (ber den verlingerten Fahrweg in Form abIal.J_fendernZieIentfernung'und V_.SOII 40 kmjh
eines Fahrtbegriffs am bisherigen Zielsignal gemalt MA tber das Startsignal hinaus
- erstellt Fahrterlaubnis fiir den weiteren Fahrweg
- sendet Fahrterlaubnis an den Zug
Tfz/[ETCS-Fzg:
- empfangt Fahrterlaubnis flir weiteren Fahrweg und wertet FiihrungsgroRen auf
7 Tfz/[ETCS-Fzg: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
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8 Tfz/[ETCS-Fzg:
- passiert D_End hinter dem Startsignal

- wechselt nach Betriebsart FS

DMI

Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
Level 2
Betriebsart FS

Anzeige Funkverbindung

UberwachungsgréRen fiir Betriebsart FS mit
ablaufender Zielentfernung und v-Soll gemaR
MA {iber das Startsignal hinaus

FihrungsgréRen entsprechend MA

Anzeigen im Vorschaubereich entsprechend
MA

2

FS

gemaR FihrungsgroRen

ok / okmB (ok mit Bemerkungen) / nok
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ETCS-Zentrale: ..................oo.. TfZ[ETCS-Fzg: .........oooiiii

Tfz-Nummer: ... Zug-Nummer: ...........oocooiiiiiiii.

ETCS-Strecke: ...........oooovviiiiiii... Betriebsstelle(n): ..................

Signal: .............. Jkme oo Gleis (Regel-/Gegen-/Bahnhofsgleis): ..................
................................................... Testbeginn: ................ Uhr Testende: ................ Uhr
Tester: ..o Weitere Personen: .. .. ...
JRUJTRU-DAteINamMe: ...t

ERTMS-CamCorder-Dateiname: ................oooiiiiiiiiii,

Nur bei Bewertung des Testfalls mit nok und ungeklarter Ursache erforderlich
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