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TESTFALLBESCHREIBUNG
ESC-Typ ESC-DE-02-B3-L2
Testfall-ID ESC-DE-02-B3-L2_01_Levelwechsel _LNTC_L2_auto
Testfalltitel Automatischer Levelwechsel von Level NTC nach Level 2
Version 1.1
Verfasser DB Netz AG, I.NDE 241
Testziel(e) Test, dass Qer automatischg Levelwechsel von Leyel NTC nach Lgvel 2 geméB‘Spe_z_zifikation ausgefiihrt wird und das Tfz/[ETCS-Fzg
nach Vorbeifahrt am fahrtzeigenden Grenzsignals in Level 2, Betriebsart FS weiterfahrt
Abbildung - keine -
Anwendungsbereich Streckentest ETCS-Level 2

Hinweise fiir die

Fiir ETCS Fahrzeuge ohne Ausriistung mit dem nationalen Zugbeeinflussungssystem PZB oder PZB/LZB, sogenannte ETCS-only-

Testdurchfiihrung Fahrzeuge, ist die Durchfiihrung dieses Testfalls zum Nachweis der ETCS-Systemkompatibilitat nicht erforderlich.
Versionspiegel
Version Stand Schritt Anderung/Beschreibung

1.0 25.02.2021 alle Erstellung

1.1 04.04.2022 alle Anpassung des Formats, redaktionelle Anderungen und Prézisierungen
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Startbedingungen OK?
Level NTC
Betriebsart SN
Zuggeschwindigkeit (km/h) Maximale Strecken- bzw. Fahrzeughochstgeschwindigkeit, maximal 160 km/h
Hier die gefahrene Geschwindigkeit eintragen: km/h
Weitere Vorbedingungen PZB des Tfz/[ETCS-Fzg aktiv

Tfz/[ETCS-Fzg ist Baseline 3 (Systemversion 2.0 oder hoher) fahig

ETCS-Zentrale ist betriebsbereit

keine ETCS-Sperre im zu befahrenden Bereich aktiv

Fahrweg ist eingestellt, Grenzsignal zum Level 2-Bereich zeigt Fahrtstellung

Es handelt sich um eine gerade reguldre oder seitliche reguldre Einfahrt in den L2-Bereich.
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Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte oK?
stelle
1 Tfz/[ETCS-Fzg: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- ist ETCS Level 2-fahig - Level NTC PZB oder PZB/LZB
- nahert sich in Level NTC (PZB/LZB) dem mit Level 2 ausgeriisteten Bereich - Betriebsart SN
- Verbindung zur ETCS-Zentrale besteht nicht - Anzeigen der PZB/LZB
- keine Anzeigen von FlhrungsgroRen bzw.
Uberwachungsgréfien
2 Tfz/[ETCS-Fzg: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- nahert sich weiter dem Grenzsignal zum Level 2 Bereich - Level NTC PZB oder PZB/LZB
- erhalt aus Balisengruppe im Abstand ,D_GSMREinbuchung® vor der Funkaufbau - Betriebsart SN

Balisengruppe das Kommando zum Einbuchen in das GSM-R Netz _ Anzeigen der PZB/LZB
- keine Anzeigen von FiihrungsgroRen bzw.
- erhalt aus Balisengruppe im Abstand ,D_RBCFunkaufbau“ vor dem Grenzsignal das Uberwachungsgrofien

Kommando zum Verbindungsaufbau mit der relevanten ETCS-Zentrale

- meldet sich im GSM-R Netz an, falls es noch nicht angemeldet ist

- versucht den Aufbau einer Verbindung mit der relevanten ETCS-Zentrale

3 Tfz/[ETCS-Fzg: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- Aufbau der sicheren Funkverbindung erfolgreich - Level NTC PZB oder PZB/LZB
- befindet sich nicht in einem mit einer ETCS-Sperrung versehenen Bereich und - Betriebsart SN

Verbindung zur ETCS-Zentrale besteht _ Anzeigen der PZB/LZB

ETCS-Zentrale (zur Info): . . . R
- keine Anzeige von FiihrungsgroRRen bzw.
- verfolgt das Tfz anhand seiner Positionsmeldung, bis die Zufahrt auf dem mit Level 2 Uberwachungsgrofien
ausgeriisteten Bereich eindeutig ist

- Anzeige Funkverbindung
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Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte OK?
stelle
4 Tfz/[ETCS-Fzg: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- Zufahrt auf das Grenzsignal des Level 2 Bereiches ist eindeutig und Fahrweg kann in - Level NTC PZB oder PZB/LZB
den L2 Bereich fiihren .
- Betriebsart SN

ETCS-Zentrale (zur Info): ordnet dem Tfz das ndchste Grenzsignal zu - Anzeigen der PZB/LZB
Stellwerk: - keine Anzeigen von FlhrungsgroRen bzw.
- Grenzsignal zeigt Fahrt und Fahrweg fiihrt in den L2 Bereich Uberwachungsgrofien
- im Fahrweg befindet sich keine gestorte Weiche - Anzeige Funkverbindung
ETCS-Zentrale (zur Info):
- ordnet dem Zug den Signalbegriff zu
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- Grenzsignal zeigt Fahrt

Tfz/[ETCS-Fzg:

- unterschreitet die Ankiindigungsdistanz ,,D_Ankiindigung_LSTM_L2“
ETCS-Zentrale (zur Info):

- kiindigt den Wechsel der ETCS- Streckenausriistung an und erteilt eine
Fahrterlaubnis fiir den Level 2 in FS erteilt eine Fahrterlaubnis fiir Level 2 in
Betriebsart FS

- die angekiindigten Level und ihre Reihenfolge der Prioritit sind identisch mit der
Ankiindigung aus der Grenzbalisengruppe

- lbertrdgt das Geschwindigkeits- und Neigungsprofil (iber die tatsdachliche Zuglidnge,
falls erforderlich (Zugschluss vor der Referenzbalisengruppe (LRBG)) unter
Verwendung der 'Shifted location reference'’

Tfz/[ETCS-Fzg:
- fordert vom Tf Quittierung fiir Levelwechsel

Hinweis:

Wenn auf dem Fahrzeug der CR U1166 ,,Ambiguities in driver acknowledgement
requirements” umgesetzt wurde, ist eine Quittierung des Levelwechsels hier nicht
erforderlich.

- Level NTC PZB oder PZB/LZB
- Betriebsart SN
- Anzeigen der PZB/LZB

- keine Anzeigen von FlhrungsgroRen bzw.
Uberwachungsgrofien

- Anzeige Funkverbindung
- Ankiindigung des Levelwechsels nach Level 2

- Aufforderung zur Quittierung des Levelwechsel
nach Level 2

Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte OK?
stelle
5 Stellwerk: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
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- Zugspitze passiert den von der ETCS-Zentrale kommandierten Ort des
Levelwechsels. Der Ort liegt hinter dem Grenzsignal.

- wechselt nach Level 2 Betriebsart FS
Tf:
- hat Levelwechsel bereits quittiert

Hinweis:

Wenn auf dem Fahrzeug der CR U1166 ,,Ambiguities in driver acknowledgement
requirements” umgesetzt wurde, ist eine Quittierung des Levelwechsels hier nicht
erforderlich.

Stellwerk (zur Info):

- Grenzsignal fallt zugbewirkt in Halt

- Ende der Ankiindigung des Levelwechsels
nach Level 2

- Level 2

- Betriebsart FS

- Anzeige Funkverbindung

- Fihrungsgréen entsprechend Betriebsart FS

- Anzeigen im Vorschaubereich entsprechend
MA

Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte oK?
stelle
6 Tf: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- quittiert Levelwechsel nach Level 2 - Level NTC PZB oder PZB/LZB
weiter zur Info: - Betriebsart SN
- Quittierung bis spdtestens 5s nach Levelwechsel (T_ Quittierung) mdglich - Anzeigen der PZB/LZB
Tfz/[ETCS-Fzg - keine Anzeigen von FlihrungsgroRen bzw.
- Aufforderung zur Quittierung wird beendet Uberwachungsgrofen
. . - Anzeige Funkverbindung
Hinweis:
Wenn auf dem Fahrzeug der CR U1166 ,,Ambiguities in driver acknowledgement - Ankiindigung des Levelwechsels nach Level 2
requirements”“ umgesetzt wurde, ist eine Quittierung des Levelwechsels hier nicht
erforderlich.
7 Tfz/ETCS-Fzg: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
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2

FS

gemal Fihrungsgrolien

ok / okmB (ok mit Bemerkungen) / nok

ETCS-Zentrale: ............ooooeiiiiiiiii, TfZ[ETCS-Fzg: ...

Tfz-Nummer: ... Zug-Nummer: ............ooocooiiiiiiii.

ETCS-Strecke: ...........ooooviiiiiiii.. Betriebsstelle(n): ..................

Signal: .............. Jkme oo Gleis (Regel-/Gegen-/Bahnhofsgleis): ..................
................................................... Testbeginn: ................ Uhr Testende: ................ Uhr
Tester: ..o Weitere PersOnen: ... . ..o i
JRUJTRU-DateiName: ....oooninitieite et

ERTMS-CamCorder-Dateiname: ................oooiiiiiiiiiiii
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Nur bei Bewertung des Testfalls mit nok und ungeklarter Ursache erforderlich
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