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TESTFALLBESCHREIBUNG
ESC-Typ ESC-DE-02-B3-L2
Testfall-ID ESC-DE-02-B3-L2_02_Levelwechsel_L2_LNTC_auto
Testfalltitel Automatischer Levelwechsel von Level 2 nach Level NTC
Version 1.1
Verfasser DB Netz AG, I.NDE 241
Testziel(e) Test, dass der automatische LeveIwech§eI von Level 2 nach Level NTC pei ggrader Ausfahrt gemé_;}[& Spezifikation ausgefiihrt wird
und das Tfz/[ETCS-Fzg nach der Transition bei Fahrt zeigendem Grenzsignal in Level NTC weiterfahrt

Abbildung - keine -
Anwendungshbereich Streckentest ETCS-Level 2
Hinweise fiir die Fir ETCS Fahrzeuge ohne Ausriistung mit dem nationalen Zugbeeinflussungssystem PZB oder PZB/LZB, sogenannte
Testdurchfiihrung ETCS-only-Fahrzeuge, ist zum Nachweis der ETCS-Systemkompatibilitit die Durchfiihrung dieses Testfalls nicht erforderlich.
Versionspiegel
Version Stand Schritt Anderung/Beschreibung

1.0 25.02.2021 alle Erstellung

1.1 04.04.2022 alle Anpassung des Formats, redaktionelle Anderungen und Prizisierungen
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Startbedingungen OK?
Level 2
Betriebsart FS

Zuggeschwindigkeit (km/h)

Maximale Strecken- bzw. Fahrzeughochstgeschwindigkeit

Hier die gefahrene Geschwindigkeit eintragen: km/h

Weitere Vorbedingungen

ETCS-Zentrale ist betriebsbereit, Verbindung zum ETCS-Fzg besteht

keine ETCS-Sperre im zu befahrenden Bereich aktiv

Tfz/[ETCS-Fzg mit Baseline 3 (Systemversion 2.0 oder hdher)

Grenzsignal gilt fiir eine gerade Ausfahrt (Regelausstieg, keine seitliche Ausfahrt)

Fahrweg ist eingestellt, Grenzsignal zum Level NTC-Bereich zeigt Fahrtstellung
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Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte OK?
stelle
1 Tfz/[ETCS-Fzg DMI Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:
- ndhert sich in Level 2 dem Ende des mit Level 2 ausgeriisteten Bereiches und dem - Level 2
fahrtzeigenden Grenzsignal _ Betriebsart FS
Hinweis: - Anzeige Funkverbindun
Grenzsignal gilt fiir gerade Ausfahrt: Ausfahrt aus Level 2 ist bereits ohne Fahrtstellung g g
des Grenzsignals eindeutig. - FlhrungsgréRen mit ablaufender Zielentfernung
und v-Soll gemal? aktueller MA bis zum
Grenzsignal
- Anzeigen im Vorschaubereich entsprechend
aktueller MA bis zum Grenzsignal
2 Tfz/ETCS-Fzg: DMI Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:
- Ausfahrt aus Level 2 ist eindeutig und Distanz zum Grenzsignal < - Level 2
D_Ankiindigung_L2_LSTM _ Betriebsart FS
- Tfz hat betriebsbereites STM PZB - Anzeige Funkverbindung
ETCS-Zentrale (zur Info): - FihrungsgréRen mit ablaufender Zielentfernung
- sendet Ankiindigung zum Levelwechsel nach Level NTC(PZB) am Ort und v-Soll gemald aktueller MA bis zum
D_OdLW_L2_LSTM_1 hinter dem Grenzsignal Grenzsignal
- die Reihenfolge der mit der Ankiindigung (ibergebenen Priorititenliste entspricht - Anzeigen im Vorschaubereich entsprechend
BTSF3.000.510 aktueller MA bis zum Grenzsignal
- setzt Quittierungsparameter in der Ankiindigung so, dass vom Tf keine Quittierung
eingefordert wird (z.B. L_ACKLEVELTR =0 m)
- sendet auch bei Fahrtstellung einschlieBlich Zs1, Zs8 und Zs7 des Grenzsignals
keine Fahrterlaubnis (iber das Grenzsignal hinweg
- fordert Empfangsbestétigung vom Tfz/ETCS-Fzg fiir den Erhalt der Ankiindigung des
Levelwechsels an
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Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte oK?
stelle
3 Tfz/[ETCS-Fzg: DMI Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:

- empfangt erste Ankiindigung des Levelwechsels - Level 2
- sendet Empfangsbestdtigung fiir erste Ankiindigung des Levelwechsels an die ETCS- - Betriebsart FS

Zentrale . ,

- Anzeige Funkverbindung
Hinweis: - FihrungsgrolRen mit ablaufender Zielentfernung
Die ETCS-Zentrale darf die zweite Ankiindigung des Levelwechsels erst senden, wenn und v-Soll gemalR aktueller MA bis zum
die erste Ankiindigung vom Fahrzeug langer als T_LTOZ2-LTO1 vorher empfangen Grenzsignal
wurde und damit der Hot-Standby des STM PZB aktiviert wurde. . . .
- Anzeigen im Vorschaubereich entsprechend
- T_LTO2-LTO1 = T_AktivierungSTM = 5s aktueller MA bis zum Grenzsignal
4 Tfz/ETCS-Fzg: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- Uberwacht EoA am Grenzsignal - Level 2
- verhindert Vorbeifahrt am Halt zeigenden Signal - Betriebsart FS
- blendet keine Quittierungsaufforderung auf - Anzeige Funkverbindung
- kommandiert die Aktivierung der PZB in den Zustand Hot-Standby - Ankiindigung des Levelwechsels nach Level
- STM(PZB) geht in Zustand Hot-Standby (ber NTC PZB oder NTC PZB/LZB
- erhdlt vom STM die Informationen D_System-STM, V_System-STM, V_Max-STM i Fuhrungsgro@ep mit abIaufender.Zlelentfernung
und v-Soll gemald aktueller MA bis zum

- beriicksichtigt die vom STM gesendeten Informationen bezogen auf den Ort Grenzsignal

D_OdLW_L2_LSTM_1 hinter dem Grenzsignal - Anzeigen im Vorschaubereich entsprechend
- T_AktivierungSTM seit der Aktivierung der PZB vergangen und PZB Aktivierung aktueller MA bis zum Grenzsignal

erfolgreich
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Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte OK?
stelle
5 Tfz/[ETCS-Fzg: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- ndhert sich weiter in L2 FS dem fahrtzeigendem Grenzsignal - Level 2
a) die Ankiindigung mit dem Ort D_OdLW_L2_LSTM_1 wurde vor mindestens einer - Betriebsart FS
Zeit T_LTO2-LTO1 (seit Eingang der Empfangsbestatigung vom Tfz/[ETCS-Fzg i . .
siehe Schritt 3, Punkt Tfz/[ETCS-Fzg) gesendet oder Anzeige Funkverbindung
. . . . - Ankiindigung des Levelwechsels Nach Level
b) der Zug befindet sich noch mehr als 230 m vor dem Grenzsignal. (siehe
BTSF3.000.832) NTC PZB oder NTC PZB/LZB
- Verldngerung der MA iber das Grenzsignal
ETCS-Zentrale (zur Info): erfolgt
- sendet Ankiindigung zum Levelwechsel bezogen auf den Ort D_OdLW_L2_LSTM_2 - geanderte FlihrungsgréfRen mit ablaufender
vor dem Grenzsignal Zielentfernung und v-Soll gemaR verlangerter
- erteilt eine neue Fahrterlaubnis (iber das Grenzsignal zum Folgesignal (MA mit EoA MA bis in den Level NTC-Bereich
am Folgesignal) - geanderte Anzeigen im  Vorschaubereich
- beachtet alle Geschwindigkeitsrestriktionen fiir den Fahrweg bis zum Folgesignal ,e\quép_)lrseecrl';(iecnhd verlangerter MA bis in den Level

beriicksichtigt Zs 1, Zs 8 oder Zs 7 zeigende Signale
i . . . . - Optionale Textmeldung:
beriicksichtigt einen Signalbegriff Zs 3 am Ausfahrsignal ,Maximal [xx] km/h iiber Zuglinge einhaltent*
- sendet Quittierungsparameter fiir den Levelwechsel, die eine Quittierung innerhalb
von D_Quittung_L2_LSTM bis T_Quittierung hinter dem Ort des Levelwechsels

einfordern

Hinweis:

Diese Textmeldung kann bei
Geschwindigkeitsrestriktionen am Ort des
Tfz/[ETCS-Fzg: Levelwechsels oder dahinter angezeigt werden.
Diese Anzeige hat keinen Einfluss auf das
Testergebnis. Hier bitte nur das Auftreten

- STM PZB im Zustand Hot-Standby dokumentieren.

- empfangt zweite Ankiindigung des Levelwechsels

- Uberwacht Geschwindigkeitsprofil einschlielZlich aller tibertragenen Restriktionen
hinter dem Grenzsignal

- beriicksichtigt die vom NTC gesendeten Informationen bezogen auf den Ort
D_OdLW_L2_LSTM_2 vor dem Grenzsignal
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Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte OK?
stelle
6 Tfz/[ETCS-Fzg: Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:
- empfangt zweite Ankiindigung des Levelwechsels - Level 2
- STM PZB im Zustand Hot-Standby - Betriebsart FS
- Uberwacht Geschwindigkeitsprofil einschlieRlich aller ibertragenen Restriktionen - Anzeige Funkverbindung

hinter dem Grenzsignal A
- Ankindigung des Levelwechsels nach Level
- beriicksichtigt die vom NTC gesendeten Informationen am Ort D_OdLW_L2_LSTM_2 NTC PZB oder NTC PZB/LZB

vor dem Grenzsignal - Verlangerung der MA {iber das Grenzsignal

erfolgt

- geanderte Filihrungsgréfden mit ablaufender
Zielentfernung und v-Soll gemaR verlangerter
MA bis in den Level NTC-Bereich

- gednderte Anzeigen im Vorschaubereich
entsprechend verlangerter MA bis in den Level
NTC-Bereich

- Optionale Textmeldung:
sMaximal [xx] km/h (iber Zuglange einhalten!”
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7 Tfz/ETCS-Fzg:
- unterschreitet Quittierungsdistanz D_Quittierung_L2_LSTM

- fordert vom Tf die Quittierung des Levelwechsels nach Level NTC

DMI

Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- Level 2
- Betriebsart FS

- Anzeige Funkverbindung

- Ankiindigung des Levelwechsels nach Level
NTC PZB oder NTC PZB/LZB

- Verlangerung der MA {iber das Grenzsignal
erfolgt

- gednderte FlihrungsgroRen mit ablaufender
Zielentfernung und v-Soll gemaR verlangerter
MA bis in den Level NTC-Bereich

- gednderte Anzeigen im Vorschaubereich
entsprechend verlangerter MA bis in den Level
NTC-Bereich

- Optionale Textmeldung:
sMaximal [xx] km/h Giber Zugldange einhalten!*
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Testablauf
Schritt Beschreibung Schnitt- Priifpunkte oK?
stelle
8 Tf: DMI Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:
- quittiert ETCS-Levelwechsel - Level 2
weiter zur Info: - Betriebsart FS
- Quittierung bis spdtestens 5s nach Levelwechsel (T_ Quittierung) méglich - Anzeige Funkverbindung
Hinweis: - Ankiindigung des Levelwechsels Nach Level
Tf quittiert die mit dem Wechsel in den Level NTC verbundene Verantwortungs- NTC PZB oder NTC PZB/LZB
ibernahme (siehe BTSF3.000.606). - Verlangerung der MA {iber das Grenzsignal
erfolgt
- geanderte Fiihrungsgroféen mit ablaufender
Zielentfernung und v-Soll gemaR verldngerter
MA bis in den Level NTC-Bereich
- gednderte Anzeigen im Vorschaubereich
entsprechend verlangerter MA bis in den Level
NTC-Bereich
- Optionale Textmeldung:
sMaximal [xx] km/h (iber Zuglange einhalten!”
9 Tfz/[ETCS-Fzg: DMI Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- Zugspitze passiert ETCS-Levelgrenze - Level NTC PZB oder NTC PZB/LZB
- wechselt nach Level NTC in Betriebsart SN und {iberwacht entsprechend - Betriebsart SN
- Uberwacht bis zur Aktiv-Meldung der PZB V_Max-STM - Anzeigen der PZB
- kommandiert STM in den Zustand "Data Available" (DA)
- Aktiv-Meldung der PZB erfolgt
ETCS-Zentrale (zur Info):
- sendet Kommando zum Abbau der Funkverbindung, sobald es einen Positionsreport
mit Level ungleich Level 2 empfangt
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SN

max. 160 km/h

Hier die gefahrene Geschwindigkeit eintragen: .................. km/h

ok / okmB (ok mit Bemerkungen) / nok

ETCS-Zentrale: ...............ooooo. Tfz[ETCS-Fzg: .........coooooooi.

Tfz-Nummer: ... Zug-Nummer: ...........oocooiiiiiiii.

ETCS-Strecke: .............ooeviiiiiin.. Betriebsstelle(n): ..................

Signal: .............. [kme oo Gleis (Regel-/Gegen-/Bahnhofsgleis): ..................
................................................... Testbeginn: ................ Uhr Testende: ................ Uhr
Tester: ..o Weitere Personen: .. .. ...
JRUJTRU-Dat@iName: . ..ottt

ERTMS-CamCorder-Dateiname: .............oooviiiiiiiiiii i,
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Nur bei Bewertung des Testfalls mit nok und ungeklarter Ursache erforderlich
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