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0 DOKUMENDI TEAVE

0.1. Muudatuste loetelu
Tabel 1. Dokumendi staatus
Versioon Jaotise ..
I.. Autor : Muudatuse kirjeldus
Kuupdev number
Versioon 2.0
22.07.2013 ERA
Tabell
Sisukord
Jaotisl Sissejuhatus, viited, mdisted ja maaratlused
Jaotis4.3 Erand KTKs, seeriale loa andmine, loavorm
Versioon 2.1 Loavorm, Ghtne Euroopa menetlus
' XA Uksus Jaotiss.3 P&himdtted— silmused
31.07.2015 .
Jaotis6.3
Vormide ajakohastamine
| lisa Vooskeemide ajakohastamine
Illisa Taotlusvormi lisamine
Il lisa
Versioon 2.2 XA GKSUS Muudetud Muudetud jaotiste labivaatamisel tehtud kommentaaride
08.09.2015 jaotised muutmine (UMT)
Versioon 2.3 . . . .
10.09 2015 FM, SH, RL | Jaotis6 Jaotise6.2 labivaatamine
Versioon 2.4 | Paul Muudetud Korrektuur
14.09.2015 Hampson jaotised
Versioon 2.5 Muudetud - . . G
14.09 2015 H jaotised Ules laaditud vastastilse heakskiitmise té6rihmale 87
Versioon 2.6 Muudetud - . . G
08.10.2015 SH jaotised Ules laaditud vastastilse heakskiitmise té6rihmale 87
Versioon 3.0 | SH. FM Muu_detud Ajakohastatud parast vastastikubeakskiitmise toériihma
Jaotised nr 37
Versioon 3.0 | Paul Muudetud
o Korrektuur
Hampson jaotised
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KOMISJONI OTSUS, 9. marts 2011,

Euroopa Parlamendi ja nGukogu direktiivi 2008/57/EU (iihenduse raudteesiisteemi
koostalitlusvbime kohta) artikli 27 16ikes 4 osutatud vdrdlusdokumendi avaldamise
ja haldamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 1536 all)
(EMPs kohaldatav tekst)
2011/155/EL

1 SISSEJUHATUS

See vordlusdokumendi kasutusjuhis moodustab vérdlusdokuméndsa, nagu on ette nahtud
9. mértsi 2011 aasta otsusega 2011/155/EL koostalitlusvoime direktiivi agiklokes4 osutatud
vordlusdokumendi avaldamise ja haldamise kohta.

Selle eesmark on viidata nimetatud otsuse osadele ja muule teabele, mis on asjakohane
vordlusdokumendi haldamiseks, sellest arusaamiseks ja selle kasutamiseks.

Euroopa veeremile loa andmise karparemaks mdistmiseks on soovitatav lugeda komisjoni
soovitust 2014/897/EL kusimuste kohta, mis on seotud struktuursete allslisteemide ja
veeremilksuste kasutuselevtuga.

Viide: ERA/GUI/XA Versioon: 3.0 Lk 4/86




,\// Euroopa Raudteeagentuur

7
European Railway Agency

1.1 VIITED

Vordlusdokumendi 1. osa — kasutusjuhis

Tabel 2. Selles kasutusjuhises viidatud dokumendid

Dokumendi viide Pealkiri Versioon
Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv 2008/57/EU tihendy Viimati muudetud
Direktiiv2008/57/EU raudteesisteemi koostalitlusv6ime kohta (uuestisbnastamine k9m|slj'o.n|
direktiiviga
2013/09/EU.

KOMISJONI OTSUS
Euroopa Parlamati ja ndukogu direktiivi 2008/57/EU

30. november

I6ikes4 osutatud vérdlusdokumendi avaldamise ja haldamise
kohta

Otsus2009/965/EU (Uhenduse raudteesusteemi koostalitlusvéime kohta) arBkli | 2009
I6ikes4 osutatud vordlusdokumendi kohta
KOMISJONI OTSUS
Otsus Euroopa Parlamendi ja négkogu di.rektiivi.2008/57/EU '
2011/155/EL (Uhenduse radteeslsteemi koostalitlusvdime kohta) artiRli | 9. méarts 2011

Direktiiv2004/49/EU

Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv 2004/49/EU, 29. ap
2004, ihenduse raudteede ohutuse kohtaiJlega muudetakse
ndukogu direktiivi 95/18/EU raudteettevotjate
litsentseerimise kohta ja direktiivi 2001/14/EU raudtee
infrastruktuuri labilaskevdime jaotamise ning raudtee
infrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutuse
sertifitseerimise kohta Gudteede ohutuse direktiiv)

Viimati muudetud
komisjoni
direktiiviga
2009/149/EU

Direktiivo8/34/EU

Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv 98/34/EU, 22. juuni
1998, millega néahakse ette tehnilistest standarditest ja
eeskirjadest ning infolhiskonna teenasteskirjadest
teatamise kord

Viimati muudetud
Euroopa
Parlamenli ja
ndéukogu
maarusega (EL)
nr 1025/2012

Komisjoni otsus 2014/897/EUkomisjoni soovitus, 5. detsembg
2014, kusimuste kohta, mis on seotud struktuursete
allsiisteemide ja veemillksuste kasutuselevdtuga vastavalt

5. detsember

nr 402/2013, 30aprill 2013, riskihindamise k& ohutusmeetod
kohta ja maaruse (EU) 862/2009 kehtetuks tunnistamise koh

Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiividele 2008/57/EU ja | 2014
2014/897/EL 2004/49/EU

Uhise dwutusmeetodi maarus 402/201-3komisjoni

rakendusmaarus (EL)
402/2013/EL 30. aprill 2013

Viide: ERA/GUI/XA
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1.2 LUHENDID

Tabel 3. Liihendid

Lihend |Ma&aratlus

APS kasutuselevotu luba
CCs juhtkaskude ja signaalimise allstisteem
CSM Uhine ohutusmeetod

DeBo maaratud astus

EK Euroopa Komisjon

EMC elektromagnetiline Ghilduvus

ERATV |lubatud sGidukitiiipide Euroopa register

EN Euroopa standard

EL Euroopa Liit

GIG geograafiline huvirihm
IM taristuettevotja

LR likmesriik

NLF riiklik digusraamistik

NoBo teavitatud asutus

NR riiklik eeskiri

NRD riiklik vordlusdokument
NTR riiklik tehniline eeskiri

NOTIAT riiklike eeskirjade (tehniliste ja ohutusalaste) Euroopa Komisjonile teatamise
andmebaas

NSA riikklik ohutusasutus

RDD vOrdlusdokumentide andmebaas

RU raudteevecettevitja

SMS ohutusjuhtimise siisteem

TEN Uleeuroopaline vork

KTK koostalitluse tehniline kirjeldus
uIC Rahvusvaheline Raudteeliit
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1.3 MOISTED JA MAARATLUSED

»Agentuur” — Euroopa Raudteeagentuur.

,Alternatiivne meetod” — muu noduete taitmise vastuvdiav viis kui riiklike nduete taitmise
vastuvoetav viis (selle olemasolu korral). Labipaistvuse huvides ja diskrimineerimise valtimiseks
tuleb nBuete taitmise alternatiivhe vastuvdetav viis avaldada vordlusdokumentide andmebaasis
kui riiklike nBuete taitnde vastuvoetav viis.

»Apellatsiooniasutus” — asutus, mille maarab iga liikmesriik direktiivi 2004/49/EU artikldike 3
alusel. See vdib olla ka reguleerimisasutus, mis on asutatud kooskdlas direktiivi 2001/14/EU
artikliga30.

»~Eelneva tegevuse alus” — dokument, milles kirjeldatakse ko&iki eelneva tegevuse aspekte, sh
projekti robbasteekatsete tingimusi ja nBuete koostamise peatamist (kui see toimus).

»Eelnev tegevus” — varasem teabevahetus taotleja, riikliku ohutusasutuse ja teiste poolte vahel,
mille tulemusel saab igaiks projekti teostatavuse kohta kinnituse. Selles etapis vdidakse nBuete
koostamine peatada.

Markus.Teised pooled vdivad olla jargmised:

9 liikmesriik erandi ja/vdi uue loa jaoks (vajaduse korral kohaldatakse eeskirju);

i teavitatud asutus pjekti suhtes kohaldatavate tingimuste labivaatamiseks, sh KTKde
maaramine/kinnitamine;

I maaratud asutus projekti suhtes kohaldatavate tingimuste labivaatamiseks, sh riiklike
eeskirjade méaaramine/kinnitamine;

9 hindamisasutus (iihine ohutusmeetod) projekti sedh kohaldatavate tingimuste
l&bivaatamiseks;

9 taristuettevétja vajaduse korral rodbasteekatsete korraldamiseks;

1 Euroopa Raudteeagentuur vaatlejana.

»Eeskirjad” — kohustuslikud nduded.
»Esimene luba” — esimese lilkkmesriigi antav luba uuele veeremile jak@@remittitbile.

Kooskdlas koostalitlusvdime direktiivi artikl2@ ja 24 kirjeldustega K& vastavate veeremite
ja KTKe mittevastavate veeremite jaoks.

»Etapp” — voodiagramm, mis sisaldab alametapi viitesimbolit ja mida vdib pidada alametapi
emaks (ametapis kdrgemal astmel olevaks).

»Hindamisasutus (lihine ohutusmeetod)” - roll, mille raames teostatakse t6enduspohist
hindamist (t6enduspdhiseid hindamisi), et kontrollida stisteemi sobivust selle ohutusnduete
taitmiseks, nagu on méaaratletud maarusi2/ 2013/EU.

»Kasutustingimused ja -piirangud” - mis tahes kavandatud kasutuse piirangud, mis on
maaratletud EU vastavustdendamise deklaratsiooniga kaasas olevas tehnilises toimikus, néiteks
kliimatingimused, maksimumkiirus ja kalle.
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»KTK-le mittevastav veerem” — veerem, mis ei vasta (v6i ei vastanud) kasutuselevétmise ajal
kdikide kehtivate asjakohaste KTKde nduetele, sealhulgas veeremid, mille kohta on kehtestatud
erandid, vBi kui markimisvaarset osa olulistest nduetest ei ole (vbi ei olnud) Ghe vdi mitma KTK
kehtestatud— koostalitlusvéime direktiivi artik4 16igel.

»KTK-le vastav veerem” — veerem, mis vastab koikidele kasutuselev6tmise ajal kehtivatele
asjaomastele KTKdele, tingimusel, et neis KTKdes on kehtestatud markimisvadrne osa olulistest
ndueteg ning et asjaomane veeremi KTK on jéustunud ja kohaldatawestalitiusvéime direktiivi

artikli 22 18igel.

»Kontrollimenetlus” — hdlmab kontrolle ja sertifitseerimist kooskdlas direktiivide nduete, KTKde
ja riiklike eeskirjadega.

»Koostalitlusvdime direktiiv” — Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv 2008/57/EU tihenduse
raudteesiisteemi koostalitlusvdime kohta (uuestisbnastamine).

»Koostama” — kokku koguma.

»Liikmesriikide kokkulepe” — liikmesriikide mis tahes kokkulepe, et hélbustada teabevahetust ja
kaatuselevotu loa andmise menetlust (esimene, tdiendav, uuendatud, samaaegne jne).

»Loa andmine tagantjarele” —loa andmine veeremile, mis vastab juba loa saanud veeremitiibile.

Koostalitlusvéime direktiivi artiklié 16ike3 kohaselt antakse liikmesriigisia loa saanud tidbile
vastavale veeremile selles liikmesriigis luba taotleja esitatud tlitibi vastavusdeklaratsiooni alusel
ilma taiendava kontrollita.

»Loa andmise juhtum” — selle dokumendi jaotise$.3 maaratletud juhtum.

»Loa saamise toimik” — k8ik dokunendid, mida on vaja veeremi kasutuselevftu loa mis tahes
taotluse esitamisel koostalitlusvdime direktiivi alusel, sh tehniline toimik (sisaldab nduete mis
tahes erandeid, tédiendavat kontrolli mittevajavaid riiklikele eeskirjadele vastavuse tdendeid ning
varasemate lubade tdendeid jne).

»,Loa viljastamine vdi andmine” — veeremitlilibi vdi veeremi kasutuselevétu lubamine. NB!
Direktiivides ei ole kasutuselevotu lubamine satestatud. Kasutusele vbtavad raudietsedtja

vOi taristuettevdtja oma ohutusjuhtimissteemide alusel ning see tegevus ei ole kasutuselevdtu
loa andmise menetluse osa.

»Luba, mis loetakse antuks” — kui padev riiklik ohutusasutus ei ole tdiendava loa taotlemise korral
ettendhtud aja jooksul otsust teinud, siis loetakse, et kdnealune veerem saanud
kasutuselevétu loa kolm kuud pérast selle ettenédhtud aja |Gpgirektiivi 2008/57/EU artiki21
I6ige 8.

»Madratud asutus” — liikmesriigi maaratud asutuse roll vastavalt direktiivi 2008/57/EU aftikli
I6ikele 3 riiklikele eeskirjadele vastase hindamisel.

»NOuete tiitmise vastuvoetavad viisid” — agentuuri valjaantud mittesiduvad arvamused, milles
kirjeldatakse vBimalusi oluliste nduete taitmise tagamiseks.

»Ohutusdirektiiv’ — Euroopa Parlamendi ja nGukogu 29. aprilli 2004. aasta direktii¢/200EU
tihenduse raudteede ohutuse kohta, millega muudetakse ndukogu direktiivi 95/18/EU raudtee
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ettevotjate litsentseerimise kohta ja direktiivi 2001/14/EU raudtee infrastruktuuri labilaskevoime
jaotamise ning raudtee infrastruktuuri kasutustasude kehtesise ja ohutuse sertifitseerimise
kohta (raudteede ohutuse direktiiv).

»Riiklike nouete tditmise vastuvoetavad viisid” - liikmesriigi valjaantud mittesiduvad
arvamused, milles kirjeldatakse v&imalusi riiklike eeskirjade taitmise tagamiseks. See tuleks
avddada vordlusdokumentide andmebaasis ja ei ole kohustuslik.

»Riiklikud ohutuseeskirjad” — eeskirjad, millest tuleb teavitada direktiivi 2004/49/EU arikli
alusel.

»Riiklikud tehnilised eeskirjad” — eeskirjad, millest tuleb teavitada direktiivi 2008/57/Bkikli 17
alusel.

»Riiklik digusraamistik” — liikmesriigi eeskirjad, millega reguleeritakse veeremite kasutuselevétu
loa andmise menetlust.

»RO0basteekatsed” - Kkatsed, mis toimuvad riikliku ohutusasutuse padevuses (vt
koostalitlusvéime direktiivi artikR1l 18igel) olevas raudteevdrgus, st mujal kui raudtee
katserajatistes (laboris vdi suletud katserajal).

»Samaaegne taotlemine” —taotleja taotleb luba samal ajal (paralleelselt) mitmes liikmesriigis.

»Seaduslik tegutsemisviis” — ELi eeskirjade ja/v0oi Etoovituste alusel jargitav toimimisviis loa
andmise juhu puhul.

»Taotleja” —roll, mida taidab veeremitlitibile luba taotlev vbi veeremi kasutuselevétu luba taotlev
isik; seda rolli vbib tdita iga jargmine osaline: valdaja, tootja, raudteettesdtja,
taristuettevotja voi muu isik. See ei hdima teisi EU vastavustunnistuse taotlejaid.

»Taotlusvorm” — (htlustatud soovituslik dokument, mis on koostatud eesmargiga hélbustada
taotleja tegutsemist veeremi kasutuselevétu loa ja/vdi veeremitlitibi loa hankimisel.

»Taristuettevdtja” — direktiivis 2004/49/EU méaratletud raudteetaristu voi selle osa loomise ja
hooldamise eest vastutava asutuse roll.

»Tasud” —mis tahes tasu, mida riiklik asutus nduab taotluse esitajalt loa andmise menetluse ajal.
See hélmab riikliku ohusasutuse haldustasusid, rddbasteekatsete raudteevdrgu
juurdepaasutasusid, loalGive ja hindamisldive, kui riiklik ohutusasutus tegutseb ka maaratud
asutuse ja hindamisasutusena (iihine ohutusmeetod).

»Teavitatud asutus” — liikmesriigi teavitatud asutuse Ho ELi asjakohastele 6igusaktidele
vastavuse hindamisel.

»Teema” — parameetrite rihm, mis on seotud kdnealuse veeremi funktsiooni vfi osaga (nt
haakeseade, rool jne).

»Tahtaeg” — ajavahemik alates t&htp&evast.
»Tahtpdev” — kuupéev, millest alustatakse tadja arvestamist.

»Taiendav luba” — parast esimese loa andmist teise liikmesriigi antav luba.
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Vastavalt koostalitlusvdime direktiivi artil 16ikele5 tépsustavad liikmesriigid, kas K€K
vastavate veeremite vOi KI& mittevastavate veeremite puhul oraja tdiendavaid kasutuslube.

»Uuendatud luba” — veeremitilibi loa uuendamine, kui see on asjakohane (muutunud eeskirjad,
tulbikehtivuse aegumine).

Koostalitlusvéime direktiivi artikl6 18iget3 kohaldatakse ainult veeremitlitibi loa uuendamise
korral.

Kui konstruktsiooni muudetakse (mille puhul on néutav EU vastavustdendamine (vt
vastavushindamise moodul SB v6i SH1)), tekib uus veeremitliip, mis kuulub esimese loa andmise
juhtumi alla (ERA/REP/@D12/INT- Authorisation of types of vehicles (veeremitlilpieldba
andmine)-Idpparuande projekti versioon 0.09, 16. mai 2012).

Loa uuendamine toimub ainult juhul, kui parast muutunud eeskirja(de) alusel hindamist
tdendatakse konstruktsioonimuutuseta veeremittiiibi vastavust.

»Uus luba” — luba, mille annab ks liiknseiik parast olemasoleva, juba loa saanud veeremi ja/voi
veeremitlibi Umberehitamist/uuendamist.

Koostalitlusvéime direktiivi artikl0 kohaselt vdib uue loa andmine olla nButav péarast
olemasoleva veeremi/veeremittitibi muutmist.

»Vabatahtlik/lldine tava” — Euroopa raudteesektoris véljakujunenud tava, mille jargimine
projekti kdigus on vabatahtlik.

»Vordlusdokumentide andmebaasi kasutaja roll” — koosneb eelnevalt maaratletud digustest, mis
hélmavad juurdepéasu sisule, sisu haldamist ja vordlusdokumentide andmebaasi elementide
haalestamist. VOrdlusdokumentide andmebaasi sisu haldamist ja elementide h&alestamist
vBimaldava kasutaja rolli saamiseks tuleb registreeruda. Juurdepaésu liikmesriikide avaldatavale
teabele saab ilma registreerumata.
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2 EESMARK JA REGULEERIMISALA
2.1 EESMARK

Nagu on kirjeldatud otsuses 2011/155/EL vérdlusdokumendi avaldamise ja haldamise kohta, on
vOrdlusdokumendi eesmark lihtsustada veeremi kasutuselevotu lubamise korda:

(a) loetledes kdik parameetrid, mida tuleb kontrollida seoses veeremi kaslawudtu
loaga;

(b) nimetades kdik eeskirjad, mida liikmesriigid kohaldavad koos veeremi kasutuselevotu
lubamisega,;

(c) seostades iga eeskirja Uihe parameetriga, mida tuleb kontrollida seoses veeremi
kasutuselevdtu lubamisega;

(d) liigitades kdik eeskirjad-AB- v6i Grihma vastavalt koostalitlusvéime direktiivi
Villisa 2 jaole;

(e) kirjeldades otsuse 2009/965/EU artiklkohaselt riiklikke digusraamistikke, mis
hdlmavad veeremi kasutuselevdtu lubasid.

Kokkuvottes @ib 6elda, et vordlusdokument

1 muudab veeremitele lubadandmise raamistiku labipaistvaks ja
1 hdlbustab vastastikust heakskiitu.

Vastastikusel heakskiidul on kgésgmisteelist:

1 liikmesriigis lubade andmise raames tehtavad kontrollid saavad automaatselt vastastikuse
tunnustuse. See tahendab, et lubade andmieisés likmesriigis vajab kontrollimist ainult
sii s, k ui see on ,rangelt vajalik so0i duk
kontrollimiseks” (koost4),itlusvodoime direkt:i
1 see véhendab iga konkreetse liikmesriigi eeskirjade puhul vajadiesgremi
konstruktsiooni erineva konfiguratsiooni jarele.

2.2 KOHALDAMISALA
Koostalitlusvéime direktiiv hdlmab jargmist:

1 KTKle vastavad ja KTl mittevastavad veeremjd

1 veeremid, mida kaitatakse Uleeuroopalistes vorkudes ja neist valjaspool;

1 uued, imberehitéud ja uuendatud veeremid;

1 veeremid, mida juba kaitatakse Uhes liikmesriigis ja millele soovitakse taiendavat luba, et
need saaks kasutusele votta teises likmesriigis.

See on ka vordlusdokumendi kohaldamisala. Vordlusdokumendis sisalduvad k&ik eeakirjad j
menetlused, mida kohaldavad liikmesriigid veeremite kasutuselevotu loa andmise mis tahes
juhtudel. Dokument h8lmab KTKdes erijuhtudel kohaldatavana kasitletud riiklikke eeskirju, kui
neid ei ole KTKs uksikasjalikult kirjeldatud.
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3 SIHTRUHM

Kasutusjuhise Btrihma moodustavad vordlusdokumendi kolm kasutajate kategooriat:

1 kasutajad = igatiks, kes otsib teavet, naiteks kasutuselevotu loa taotleja, liikmesriik / riiklik
ohutusasutus, agentuur;

9 vérdlusdokumendi haldaja = agentuur;

1 riiklike vordlusdokumentide jaiiklike Gigusraamistike haldajad = liikmesriik / riiklik
ohutusasutus.

4 KIRJELDUSED
4.1 VORDLUSDOKUMENT

Vordlusdokumendi oiguslik alus

Riiklike eeskirjade kehtestamise eest vastutavad liikkmesriigid ning erinevalt riiklikest tehnilistest
eeskirjadest, millestuieb komisjoni teavitada, ei kinnita agentuur vérdlusdokumendis sisalduvaid
eeskirju. Kui loa andmisel kohaldatakse eeskirja, peab agentuur eeskirja avaldama.
Vardlusdokumendis sisalduvatel eeskirjade samavaarsuse liigitustel on siiski diguslik staatus, se
nendega maéaratakse kindlaks, mida voib luba andev riiklik ohutusasutus kontrollida voi kahtluse
alla seada.

Vordlusdokumendi iilesehitus ja ilildpohimotted

Otsuses 2011/155/EL on satestatud vordlusdokumendi jargmine tlesehitus:

1 1.osa. Kasutusjuhis. Selleesmérk on viidata nimetatud otsuse (ots
2011/155/EL) osadele ja muule teabele, mis on asjakohane vordlusdokur
haldamisel, kasutamisel ja sellest arusaamisel.

1 2.osa. Riiklikud vordlusdokumendid. Vordlusdokument sisaldab koiki riik
vordlusdokumate (Uks iga liikmesriigi kohta), milles loetletakse ja liigitatg
riiklikud eeskirjad, vastavalt otsuse 2011/155/EL artildile

f 3.osa. Riiklike Gigusraamistike teave. Otsuse 2009/965/EU drtikdihaselt
sisaldab vordlusdokument teavet veeremi kaselevotu Iubamise
kohaldatava riikliku 6igusraamistiku kohta. See osa taidetakse niipeg
likmesriigid teatavad oma meetmetest, millega nad rakenda
koostalitlusvéime direktiivi.
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National Technical Rules Riiklikud tehnilised eeskirjad
Refeence Document Vordlusdokument
Rules used for fixed (newvehicle) subsysten Paikse (muu kui veeremite) allstisteemi lubam
authorisation eeskirjad
Rules covering operation and maintenance Kaitamise ja hoolduse eeskirjad
Rules used for vehicle authort&m Veeremile loa andmise eeskirjad
Processes udes to gain authorisation Loa saamise menetlused
Part 1 Application Guide 1.0sa. Kasutusjuhis
Part 2 National Reference Document (NRD) 2.0sa. Riiklik vordlusdokument
Part 3 National Legal Framework (NLF 3. 0sa. Riiklik digusraamistik

Vordlusdokumendi kdik kolm osa avaldatakse agentuuri veebisaidil.

Joonis 1. Vordlusdokumendi ja riiklike tehniliste eeskirjade seos

Andmebaasid

Veeremile loa andmise riiklikke eeskirju ja riikli@rdlusdokumentidega seotud asjakohaseid
andmeid sdilitatakse kahes andmebaasis:

1 Euroopa Komisjoni hallatavas riiklike eeskirjade Euroopa Komisjonile teatamise
andmebaasis (NOFIF) sailitatakse dokumente, mis sisaldavad riiklikke eeskirju, riiklike
tehniliste ja ohutuseeskirjade teatiste andmeid ning kdikide nende eeskirjade viiteid
KTKdele, ohutuse direktiivi artiklija parameetrite loetelule vastavalt eeskirja olemusele
ja sisule;
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9 agentuuri hallatavas vordlusdokumentide andmebaasis.

Vordlusdokumentide andmebaasi ja NOTIF-ITi seos

Veeremile loa andmisel kohaldatavatest eeskirjadest teavitamise hdlbustamiseks ja
andmesisestuse dubleerimise valtimiseks otsustasid komisjon ja agentuur vordlusdokumentide
andmebaasi ja NOTFIFi funktsionaalselt siduda.

Alates vordlusdokumentide andmebaasi versiooBi8t ei ole tarvis andmebaasi Uleslaaditud
eeskirju teavitamiseks eraldi sisestada. Asjaomase teabe saab eksportida, luues
vordlusdokumentide andmebaasis kasutatava funktsiooni abil NIDReateid. Sedagieab
teavitaja parast eeskirja andmebaasist eksportimist Giksnes NDiBlfeate kinnitama, et kaivitada
teavitusmenetlus.

Eeskirja eksportimisel vdrdlusdokumentide andmebaasist NOTlEuakse selle eeskirja kohta
NOTIHTis teade. Eksportimisel eeskiukustub andmebaasis (seda ei saa enam andmebaasis
muuta) ja teate menetlemine NOFIFis vdib alata.

NOTIHTis tehtavad (eeskirjateate) staatuse muudatused kajastuvad voérdlusdokumentide
andmebaasis. Kui aga NOTT ajakohastatakse eeskirja, ei kajasmuudatused kohe
vordlusdokumentide andmebaasis.

Teavitusmenetluse kaigus NOTIFs tehtud muudatused (kui neid tehti) viiakse
vordlusdokumentide andmebaasis eeskirja sisse siis, kui teate menetlemine N@ Tdipetatakse

ja teade kinnitatakse. Sektkel avaneb eeskirja lukustus vérdlusdokumentide andmebaasis. Kui
teade IlUkatakse NOTIFis tagasi, kuvatakse vérdlusdokumentide andmebaasis reegli
teavitusstaatus ,tagasiliokatud” ja eeskirja
andmebaasis kustamata eeskirja saab uuesti muuta.

NOTIHTI saab eksportida ainult v8rdlusdokumentide andmebaasis avaldatavaid kohustuslikke

eeskirju. Vordlusdokumentide andmebaasis riiklike nduete taitmise vastuvOetavate viisidena
tahistatud eeskirju, mis seet6ttu ele kohustuslikud, ei saa NOTTH eksportida.

4.2 RIIKLIKUD VORDLUSDOKUMENDID

Riiklike vordlusdokumentide sisu

Riiklikes vordlusdokumentides loetletakse kdik raudteeveeremi kasutuselevotu lubamisel
kohaldatavad riiklikud tehnilised eeskirjad. Viidete jakégade loetelu vormistust on kirjeldatud
parameetrite loendis. Parameetrite loetelu kehtiv versioon on otsuse 2009/965/EU lisa koos
vOrdlusdokumendi  kasutusjuhise  versiooRi8-22.07.2013  avaldatud  parandusega.
Ajakohastatud parameetrite loetelu lle haé#ti raudtee koostalitiuse ja ohutuse komitee
73.istungil 4.juunil 2015 ja see joustub Jaanuaril 2016.

Peale selle sisaldavad riiklikud vérdlusdokumendid teiste liikmesriikide eeskirjadega samavaarsuse
liigitusi (A, B, C).
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Kui liikmesriigis kehtibiiklik tehniline eeskiri, mida ei saa seostada Uhegi parameetrite loetelus
esitatud parameetriga, peaks liikmesriik sellest agentuuri teavitama.

Riiklikes vdrdlusdokumentides esitatakse ammendav loetelu kdigist raudteeveeremile loa
andmisel kohaldatavatesriiklikest nduetest, mis on varustatud ristviidetega parameetrite
loendile.

Veeremile loa andmise eeskirjade kohta labipaistva ja Uhtlustatud teabe avaliku kattesaadavuse
tagamiseks peavad liikmesriigid kbigi parameetrite puhul:

a) esitama vastava kehtivaikiiku tehnilise eeskirja voi

b) valjendama sdnaselgelt, et puudub selline riiklik tehniline eeskiri.
Kui parameetrile vastavat kehtivat riiklikku tehnilist eeskirja ei ole, osutatakse sellele

riiklikus vordlusdokume ndlisandwmanm dkueeg ap u, (kdouhia”l .c
likmesriik peab veel kontrollima, kas parameetrile vastav ndue on olemas, osutatakse
sellele markega ,valjaselgitamisel?”

Peale selle sisaldavad riiklikud vordlusdokumendid ka teavet riiklike nduete taitmise
vastuvoetavate viiside ka, kui need on olemas.

Samavaarsuse saavutamise kriteeriumid

Vastavalt koostalitlusvéime direktiivi MHale osutab iga riiklik vordlusdokument teiste
likmesriikide parameetriga seotud eeskirjade liigitusele (A, B voi C):

T Ar 0hma kuul uv adeeskjrjiadi snia ildetekse lsamavaarseks teiste
|l ii kmesriikide siseriiklike eeskirjadega”,
standard (nt ELi standard vdi Rahvusvahelise Raudteeliidu andmeleht).
Eeskiri loetakse samavaarseks siis, kui likmesaikisepteerib, et juhul kui eeskiri kehtib
likmesriigi2, vastab see olulistele nBuetele ka liikmesrilgis

T Grihma kuul uvad eeskirjad, , mi s on selgelt
tehniliste naitajatega eesmargiga tagada turvaline ja kalikislik kasutamine antud
vOrgustikus (nt gabariidivarav)?’”.

Crihma liigitatud eeskirjade liikmesriigi 2 eeskirjadele vastavuse tdendamiseks on
ndutavad taiendavad kontrollid ja/vdi katsed.

f Bridhma , kuul uvad kOoi kihmagas@ihma kohaddamisalasse va@ i kKuu
mi da pole olnud vdimali k Iiigitada Uhte nei
B-rihma liigitatud eeskirjade liikmesriigi 2 eeskirjadele vastavuse tdGendamiseks on
ndutavad tdiendavad kontrollid ja/vdi katsed.

Vastavalt koostalitlusvdime direktiivi ariiR3 16ikele5 ja artikli25 16ikeled voib riiklik
ohutusasutus kontrolli teha ainult riiklike eeskirjade alusel, mis on seotudtBGC
rihmaga.
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4.3 RIIKLIKUD OIGUSRAAMISTIKUD

Riikliku oigusraamistiku struktuur

Riikliku digusraamistiku struktuur p&hinebdstalitlusvéime direktiivil ja soovitusel 2014/897/EL.

Riikliku Gigusraamistiku struktuuri eesméark on vdimaldada riiklike digusraamiBhisat
vOrdlemist selleks, et

1 leida liikmesriikide riiklike igusraamistike kokkupuutepunktid ja olulised erinevused,;
1 vorrelda neid koostalitlusvdime direktiivi ja soovitusega 2014/897/EL.

Veeremite kasutuselevdtu loa andmise menetlus koosneb mitmest etapist, mida kirjeldatakse
kaesoleva dokumendilisas.

Riikliku &igusraamistiku struktuuris antakse igas etapis teasgomaste loa andmise juhtude
menetluse kohta.

Veeremite kasutuselevotu lubamise menetluseks loa andmise juhtude valikul on eesmark héimata
kdiki juhte, mis kuuluvad koostalitlusvdime direktiivi reguleerimisalasse.

Loa andmise juhud

Mitmel loa andmise jubl on menetlused sarnased. Seega on neist moéni liildetud, kuigi esines ka
teoreetilisemaid loa andmise juhte.

Eelkdige on liidetud kaks jargmist juhtu, v.a tdiendavate lubade andmise korral:

1 KTKle vastavad veeremid ja
1 KTKle mittevastavad veeremid.

Tegelikilt kehtivad mélemal juhul kaht tttpi nduded: KTKd ja riiklikud tehnilised eeskirjad. Ainus
erinevus on, et KTk vastavate veeremite korral kehtib veeremi KTK, kuidlKTiittevastavate
veeremite puhul ei pruugi see nii olla. Menetlus on aga sarnantawada sellele, et nduded
vdivad olla erinevad.

KTKle mittevastavate veeremite korral kohaldatakse erijuhtude ja eranditega seoses jargmist.

9 Erijuhud: kohaldatakse KFke vastava veeremi osa uuendamise v8i Umberehitamise
korral. Taiendavate lubade korrabidakse erijuhte kohaldada siis, kui see on vajalik
vorguga tehnilise Uhilduvuse tagamiseks.

1 Erandid: kohaldatakse koostalitlusvdime direktiivi artifli alusel. Komisjonilt erandi
taotlemine on asjaomase liikkmesriigi Glesanne. Keerukate eranditaotlirstieumisel vdib
komisjon agentuuriga ndu pidada. Koostalitlusvdime direktiivi aBikdikel punktide b,

d ja f alla kuuluvate erandite korral rakendab komisjon koostalitlusvéime direktiivi
artiklis29 kirjeldatud regulatiivkomitee menetlust.

Koostalitlisvdime direktiivi artiklP6 [6ikes2 on satestatud, et kui veeremile antakse
kasutuselevotu luba, siis antakse luba automaatselt ka veeremitliiibile, aga kui luba antakse
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veeremitUlbile, ei pruugi kasutuselevotu lubamiseks olla asjaomast veeremit. Kworudratud
ainult veeremituitibile, tuleb esitada EU vastavustdendamise deklaratsioon (nt moodul SD taotlus).

Menetluse kirjelduses on nii veeremi kasutuselevdtu lubamine kui ka veeremittiiibile loa andmine
lidetud, kui seda ei ole selge sGnaga eristatud.

Valjaon tb6tatud ja dldistel vooskeemidel on kirjeldatud jargmised juhud:

1 veeremitllbile/veeremile esimese loa andmine;

i Umberehitatud/uuendatud veeremittiibile/veeremile uue loa andmine;

9 juba Euroopa Liidu liikmesriigilt loa saanud #&Kastavale ja KHK mitevastavale
veeremitllbile/veeremile tdiendava loa andmine;

1 kehtivuse kaotanud veeremitlitibi loa uuendamine;

i tagantjarele loa andmine veeremitele, mis vastavad lubatud veeremitiitbile (sama tutpi
veeremitele loa andmine).

Direktiivi2008/57/EU artikl21 IGkes13 on nimetatud seeriate kasutuselevdtu lubade andmist.
Sellist loa andmise juhtu kasitletakse veeremitttbile loa andmise ja sellele jargneva konkreetsele
identsete veeremite rihmale nende tulbile vastavuse tdendamise alusel tagantjarele loa andmise
kombinatsioonina. Seepéarast ei kirjeldata tldistel vooskeemidel seeriatele lubade andmist.

Taotlusvorm

Taotlusvorm on Uhtlustatud dokument, mis hdlbustab taotleja tegutsemist veeremi
kasutuselevotu loa voi veeremittitibi loa hankimisel.

Taotlusvorm:

1 hdlmab tavet, mille taotleja peab esitama alates loa andmise menetluse algusest kuni
selle 16puni; see hdlmab kogu Euroopa digusraamistikku;

1 hdlmab koéiki loa andmise juhte, nagu on maaratletud jaot8s ja samaaegset loa
andmist;

1 vétab arvesse lubatud soéiditi<ipide Euroopa registris uue veeremitlilibi registreerimise
ndudeid;

1 sobib kasutamiseks kontrollnimekirjana taotlejale ja kasutuselevétu loa andmisega seotud
riiklikule ohutusasutusele (riiklikele ohutusasutustele);

1 vobimaldab tagada kogu loa andmise mduose jalgitavuse.

Taotlusvorm on esitatud llisas.
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5 KASUTAMINE
5.1 VORDLUSDOKUMENT

Vordlusdokument sisaldab veeremile loa andmisega seotud eeskirju ja menetlusi, mida
kohal dat akse ELI l ii kmesrii kides ning Norras

Lubade andmise projekti ulatuatvestades teeb kasutaja kindlaks kasutatavad eeskirjad ja
menetlused.

Vardlusdokumenti vBib samuti kasutada jargmiseks:

9 juba saavutatud koostalitlusvdime taseme anallisimine;

1 vérdlusdokumendis sisalduvate andmete analliis eesmargiga

tagada KTKde ja riikikeeskirjade vastavus (nt valtida nduete dubleerimist);

vahendada vbimaluse korral riiklike eeskirjade arvu;

asendada vdimaluse korral riiklikud eeskirjad KTK nduetega,;

kérvaldada vdimaluse korral lingad KTKdes;

kehtestada Gihtne Euroopa menetlus;

parandadaveeremitele lubade andmise menetlust;
o lihtsustada liikmesriikide eeskirjade samavaarsuse riihmadesse (A, B, C) liigitamist;

1 lubade andmise projektide juhtimine;

I samaaegse loa andmise hdlbustamine. Samaaegseks loa andmiseks on vdlja tédtatud
menetlus, mis a esitatud jaotise$.3; selle menetluse kasutamine on soovituslik, kuid ei
ole kohustuslik.

5.2 RIIKLIKUD VORDLUSDOKUMENDID

o

O O O O O

Kasutaja

Kuni liikmesriikide eeskirjade loetelu ei ole kinnitatud ja liikmesriik ei ole seda avaldanud
vordlusdokumentide andmebaasis)ib kasutaja tutvuda eeskirjade loeteluga agentuuri
veebisaidil PDFormingus.

Raudteeveeremi kasutuselevdtuks taiendava loa andmisel kooskdlas koostalitlusvéime direktiivi
artiklitega23 ja 25 ei tohi riiklik ohutusasutus teostada kontrolle riiklike egsle alusel, mis on
liigitatud Arihma ja avaldatud vordlusdokumendi (riikliku vérdlusdokumendpsas. Sellest
tulenevalt vdivad riikliku ohutusasutuse kontrollitavad kriteeriumid puudutada ainult:
1 veeremi ja asjaomase vOrgu omavahelist tehnilistdihilist, sh sellise thilduvuse
tagamiseks vajalike avatud punktidega seoses kohaldatavaid riiklikke eeskirju;
i asjaomases KTKs nduetekohaselt kirjeldatud erijuhtude suhtes kohaldatavaid riiklikke
eeskirju.
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Vordlusdokumendi haldaja

Vordlusdokumendhaldaja agab jargmise:

1 muudatuste sisseviimine riiklike vordlusdokumentide struktuuri, sh parameetrite loetelu
ajakohastamine;

1 aruandevormide koostamine, kui seda taotletakse;

9 riiklike vdrdlusdokumentide haldajate abistamine asjaomase liikmesriigi riikliku
vordluglokumendiga seotud teabe (eeskirjad, eeskirjade liigitus) Uleslaadimisel,
ajakohastamisel ja avaldamisel,

M vordlusdokumentide andmebaasi haldamine.

Riikliku vordlusdokumendi haldaja

Riikliku vdrdlusdokumendi haldaja ajakohastab ja avaldab riiklikud eaeskirjaende liigituse.
Seda kirjeldatakse vordlusdokumentide andmebaasi kasutajakésiraamatu jadtiéies2.5.

5.3 RIIKLIKUD OIGUSRAAMISTIKUD

Kasutaja

Kuni liikkmesriigi riiklikku digusraamistikku ei ole kinnitatud ja liikmesriik ei ole seda avaldanud
vordlugdokumentide andmebaasis, voib kasutaja tutvuda riikliku Gigusraamistikuga agentuuri
veebisaidil PDFormingus.

Kasutajal on v@imalik tutvuda taustteabe, vooskeemide, nende graafilise voérdluse ning
aruannetega voOrdlusdokumentide andmebaasis. Seda kirjdidata vordlusdokumentide
andmebaasi kasutajakdsiraamatu jaotisie4 ja3.5.

Uldise digusraamistiku haldaja

Uldise digusraamistiku haldaja koostab (ildised vooskeemid ja taustteabe. Seda kirjeldatakse
vordlusdokumentide andmebaasi kasutajakasiraamatu jagBsE3.

Riikliku oigusraamistiku haldaja

Riikliku digusraamistiku haldaja koostab oma riigi 6igusraamistiku, kasutades uldiseid vooskeeme
ja taustteavet. Seda kirjeldatakse vordlusdokumentide andmebaasi kasutajakasiraamatu
jaotises4.6.

Taotlusvormi kasutamine

ERA hallatav veeremi loa taotlusvorm on esitatud kasutusjuhise kdesoleva versisas. |l

Taotlus peab p&hinema eespool nimetatud taotlusvormil, mida haldab taotleja ning mis esitatakse
riiklikule ohutusasutusele (riiklikele ohutusasutustele)oflisst ajakohastatakse igal loa andmise
menetluse etapil, mis on nimetatud taotlusvormil:
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- eelnev tegevus
- hindamine
- loa saamise toimik

Taotleja esitab ajakohastatud taotluse riiklikule ohutusasutusele ning seda saab menetluse eri
etappide arutelude alusekgtta.

Taotlusvormi 18plikku versiooni saab riiklik ohutusasutus kasutada vdljastatava veeremi loa
Uhtlustatud kujule viimiseks.

Samaaegse loa andmise soovituslik menetlus

Mitu riiklikku ohutusasutust vdivad Uhiselt menetleda veeremi kasutuselevotu Mearemi
kasutuselevotu lubade saamiseks mitme liikkmesriigi vorgus esitab taotleja samaaegselt taotluse
igale asjaomasele riiklikule ohutusasutusele kooskdlas taotlemise kuupaeval kehtivate asjakohaste
digusaktidega.

Riiklikud ohutusasutused satestavad ighikorralduse, mis peab muu hulgas hdélmama
rakendamise ajakava. Uhele riiklikule ohutusasutusele antakse lilesanne tagada omavaheline
kooskdlastamine. Komisjoni otsuse 2011/155/EL rakendamise kontekstis lepivad asjaomased
riiklikud ohutusasutused kokku asfkaste vordlusdokumentide, eelkdige riikliku
vordl usdokumendi 2. osa ja dokumendi . Ri i kIl ik
Eelneva tegevuse vdljundid (vt vordlusdokumendi 3. osa) llesannete jagamisel ja kohaldatavad
kriteeriumid (nt dokumentie jagamine, dokumendi vorm, kasutatav keel, parameetrite jagamine,
ligitamata Aparameetri menetlemine jne) talletatakse aruandesse. Koik osalised, k.a taotleja,
lepivad kokku eelneva tegevuse aluses (eespool nimetatud aruanne).

A-rihma liigitatud parameti kontrollimine jagatakse riiklike ohutusasutuste vahel kokkuleppel
taotlejaga ning seda saab teha, rihmitades parameetrid kindlaks maaratud alateemadeks (nt
»Seisupiduriga seotud parameetrid”). Kasutuse
ligitatak s e , Uhi se tehnilise toimiku” struktuuri | ai

Taotleja esitab iga -Alhma parameetri kontrollimiseks dokumendid ainult sellele riiklikule
ohutusasutusele, kes vastutab selle parameetri hindamise eest.

Riiklikud ohutusasutused jagavad teavet, mida nad on hinnanud, kasutagiébnda liigitatud
parameetritega seotud vastavussertifikaate. Vastavussertifikaat véljastatakse teema, mitte
parameetri jargi. Igas sertifikaadis tuleb selgelt vélja tuua iga hinnatud gmt@m Nendest
vastavussertifikaatidest piisab, et kinnitada hinnatud veeremi vastavus asjaomastele eeskirjadele,
sh sertifikaadid saavate liikmesriikide / riiklike ohutusasutuste eeskirjadele.

B- ja Crihma liigitatud parameetrite hindamisel esitab tagdendutud dokumendid, sealhulgas
maaratud asutuse hindamistulemused, igale asjaomasele riiklikule ohutusasutusele, kes teostab
hindamise koosk®las riikliku korra ja kokkulepitud eelneva tegevuse alusega.
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Igale riiklikule ohutusasutusele saadetud dokumendimbstatakse eelneva tegevuse aluses
kokkulepitud keeltes.

A-riihma liigitatud parameetrite hindamisel liikmesriigilt XX liikmesriigile YY -fjéhr@a
parameetrite hindamisel liikmesriigilt YY liikmesriigile XX saadetud dokumentide puhul tunnustab
likmesrik YY liikkmesriigi XX teostatud hindamisi, kuid mitte vastupidi (mis naitab, et
mdlemapoolset samavaarsust ei pruugi olla).

Uusi hindamisi tehakse veeremi Umberehituse korral, mis mojutab sertifikaadi saanud
parameetrit.Kui eeskirjadele vastavus kinnitasak valjastatakse uus sertifikaat.

Iga riiklik ohutusasutus v@ib véljastada veeremi kasutuselevdtu loa oma liikmesriigi vérgus, kui
asjaomane loatoimik on taielik ja vastu vdetud.

Loatoimik sisaldab igas likmesriigis jargmist:

1 dokumendid, mis liikkmesriigiiklik ohutusasutus on saanud otse jB Griihma liigitatud
parameetrite kohta;

1 dokumendid, mis liikmesriigi riiklik ohutusasutus on ise hankinud ja vastavaks tunnistanud,
vOi sertifikaat, mille on teised riiklikud ohutusasutused véljastanudibina liigtatud
parameetrite kohta.

Iga veeremi asjaomases liikkmesriigis kasutuselevotu luba, sh taiendav luba, kehtib selles
likmesriigis ka veeremittitibi loana. Igal asjaomasel riiklikul ohutusasutusel peab olema vahemalt
kéikide sertifikaatide koopia, sh hindesaruanne, mille on kehtestanud teavitatud asutus, et
tagada toimiku taielikkus. Seda on vaja juhul, kui taotleja esitab tulevikus tdiendava voi uue
taotluse.
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6 HALDAMINE
6.1 VORDLUSDOKUMENDI KASUTUSJUHIS

Kasutusjuhist ajakohastatakse korrapéaraselt saadud kogenmp@hjal agentuuri algatusel ja

vastastikuse heakskiitmise t66riihma toetusel.

1. Kavandamine
Agentuur vaatab vdhemalt kord aastas kasutusjuhise |abi ja teeb vastastikuse heakskiitmise
toorihmale ettepanekuid, mida ta peab vajalikuks. Vajaduse korral véabadchatamist
nduda sidusrihmad.

2. Ajakohastamine
Agentuur vastutab Uldise digusraamistiku ajakohastamise eest. Ajakohastamisel vétab
agentuur alati arvesse sidusrihmade tagasisidet.

3. Tegevuse korraldamine ja kooskolastamine
Agentuur kogub igasugust tagasisidkasutusjuhise tadiendamisekSidusriihmadelt saadakse
tagasisidet kas majandussektori organisatsioonide, likmesriikide / riiklike ohutusasutuste voi
Uksikkasutajate kaudiBeda tehakse, saatesk@ja aadressil&RDD@era.europa.eu
Agentuuri ettepanek Uldise 6igusraamistiku ajakohastamiseks avaldatakse agentuuri
veebisaidil vAhemalt tiks kuu enne selle esitamist vastastikuse heakskiitmise téérihmale.

4. Otsustamine
Otsuse kasutusjuhise sagedasema ajakohastamida kebb vastastikuse heakskiitmise
to0rihm agentuuri ettepanekul.
Vastastikuse heakskiitmise t66riihm vastutab

9 agentuuri ettepaneku kinnitamise eest ja
1 kasutusjuhise avaldamise heakskiitmise eest.
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6.2 RIKLIKUD VORDLUSDOKUMENDID

Raamistik raudteeveeremi lubad@mdmise hdlbustamiseks, milles arvestatakse riiklikes tehnilistes
eeskirjades satestatud ndudeid, pdhineb kolmel sammul.

1. Parameetrite tldloetelu, mida tuleb kontrollida seoses raudteeveeremile loa andmisega.
1  Kehtiv versioon: otsuse 2009/965/EU lisa kpasandusega, mis on avaldatud
vordlusdokumendi kasutusjuhise versiooRis-22.07. 2013.
1  Ajakohastatud parameetrite loetelu tle haéletati raudtee koostalitluse ja ohutuse
komitee 73.stungil 4.juunil 2015 ja see jdustub Jaanuaril 2016.
2. Eririiklike n@iete kogumine iga asjakohase parameetri IGikes ja selliste nduete avaldamine
riikliku vBrdlusdokumendi kujul (vt otsus 2011/155/EU).
3. Riiklike eeskirjade samavaarsuse (A, B, C) vordlemine ja liigitamine eri likmesriikide
ametiasutuste poolt teiste liikmeskide kohaldatud eeskirjade alusel (kooskdlas direktiivi
2008/57/EU Vllisa jaotisega 2).

Riiklike vordlusdokumentide haldamine

Otsuses 2011/155/EL kirjeldatakse riiklike vérdlusdokumentide avaldamise ja sailitamise korda.
Riiklike vordlusdokumentide téele juurdepadésu ja nende haldamise hdlbustamiseks kaivitas
agentuur vordlusdokumentide andmebaasi, mida ajakohastatakse pidevalt.

Kui eeskirjade loetelu on kinnitatud ja liikmesriik on selle avaldanud, siis suunatakse juurdepaas
nendele eeskirjadele agaruri veebisaidil olevalt eeskirjade P®&rmingus loetelult tmber
vordlusdokumentide andmebaasi aruande lehele.

Riiklike vordlusdokumentide sdilitamine

Liikmesriik / riiklik ohutusasutus vaatab riikliku vérdlusdokumendi labi, et tagada kooskdla
kdigi aspkohaste ELi digusaktidega (sh KTKd);
kdigi asjakohaste riiklike Bigusaktidega;

asjakohaste standardite ja normide valjaté6tamisega;

= =4 =4 =4

tehnika praeguse tasemega (nt vottes arvesse riiklike nduete taitmise vastuvfetavat viisi).

Liikmesriik voi riiklik ohutusaitus vaatab riiklikus vordlusdokumendis esitatud teabe regulaarselt
l&bi, et olla kursis eeskirjade arenguga, eeskatt tehnika arengu voi KTK edasiarendamise korral.

Selleks et oleks tagatud raudteeveeremile loa andmise eeskirju kasitleva teabe ja delkirja
maaratud samavaarsuse riihma ajakohasus, toetab agentuur riiklikke ohutusasutusi ja liikmesriike.
See toetus hdlmab abi seoses liikmesriigi voi riikliku ohutusasutuse antava teabe
vordlusdokumentide andmebaasi Uleslaadimisega ning mitmesuguse kasuhjagkega (nt
koolituskohtumised, 6ppevideod).
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Teised pooled (s.t tootjad, raudteevattevdtjad, taristuettevétjad, Ghingud jt) vBivad samuti
teavitada liikkmesriiki vai riiklikku ohutusasutust ja/voi agentuuri vordlusdokumentide andmebaasi
ajakohastamisevajadusest (nt kui teadaolevaid eeskirju ei ole vdi muu oluline teave
vordlusdokumentide andmebaasis on aegunud). Sellise teabe saamisel pé6érdub agentuur
asjaomase liikmesriigi voi riikliku ohutusasutuse poole, et anallisida kisimust, millest teda
teavitati, ja likmesriik vdi riiklik ohutusasutus ajakohastab vajaduse korral vérdlusdokumentide
andmebaasis olevat teavet.

Riiklike vordlusdokumentide viljato6tamine

Uutest vdi muudetud eeskirjadest teatatakse direktiivis 98/34/EU kirjeldatud korra alusel.
Seewastu riiklikest vordlusdokumentidest ei teatata direktiivis 98/34/EU kirjeldatud korra alusel.

Kui tiks liikmesriik muudab riiklikku eeskirja, voib ta tiihistada sellise eeskirja liigitibenA, sest

selle tbttu vBib veerem muutuda teise liikmesriigi réeel6rguga Ghildamatuks. Seetéttu peavad
likmesriigid olema eeskirjade muutmisel vaga ettevaatlikud ning arvestama, kuidas eeskirja
muutmine vBib mdjutada selle liigitust teistes liikmesriikides. Hea tava néeb ette, et selliseid
muudatusi arutatakse muuded eeskirja koostamise ajal geograafiliste huvirihmade kohtumistel.

Riiklike tehniliste eeskirjade korrastamine

Agentuur toetab liikkmesriike kontrollimisel, kas eeskirjad on kooskdlas ELi digusraamistikuga,
holbustades riiklikest tehnilistest eeskirjadeBiuroopa Komisjonile teatamist Selleks loob
agentuur eeskirjade korrastamise teenus€ldaningup of rule3. Teenus hdlmab vajalikke
tegevusi, mis hdlbustavad riiklike tehniliste eeskirjade vordlemist ja neist teatamist eeskatt seoses
KTKde edasiarendegia, naiteks KTKde kohaldamisala laiendamine jaanuaris 2015. See sisaldab
naiteks jargmisi tobvahendeid:

- ristviidete tabel: ristviited, mis seovad Uhtlustatud parameetrite loetelu eri KTKdes
sisalduvate parameetritega,

- vordlusdokumentide andmebaasi Uleldmise fail: riiklike vordlusdokumentide teabe
Uleslaadimiseks vordlusdokumentide andmebaasi;

Vordlusdokumendi kasutusjuhise kohaldamisala ja eesmaérki silmas pidades hdlmab riiklike
tehniliste eeskirjade korrastamine ainult raudteeveeremile loa andmidedlkiatavaid eeskirju.

Riikliku tehnilise eeskirja imdamisel kohaldatakse tabelis esitatud hindamiskriteeriume.
Hindamisel on vajalik veenduda, et esitatud on kogu teatamiseks ndutav kohustuslik teave, nt
avatud punkt, erijuht voi parameeter, mille sulsteeskirja kohaldatakse.

1vrd projektikava aRiiklike tehniliste eeskirjadgforkoosk»l a
the alignment of National Techni c adlvidlRERA&REP-12& t he EU | egal f
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Tabel 4. Riiklike tehniliste eeskirjade hindamiskriteeriumid (allikas: Notif-IT)

RIKLIKE TEHNILISTE EESKIRJADE HINDAMISKRITEERIUMID

1. Kas asjaomane riiklik tehniline eeskiri kuulub direktiivi 2008/57/EU atfikibike3 kohaldimisalasse?

Kas eeskirjas on viide olulisele ndudele ja parameetrile? (MarkudeKilitevastava veeremi eeskirjades
teatamisel tuleb viidata allstisteemile ja parameetrile, mis on esitatud parameetrite loetelus; KTKga ¢
eeskirjadest teatamiselgab teade sisaldama viidet ainult avatud punktile vdi erijuhule, mis viitab kauc
parameetrile ja olulisele néudele.)

3. Kas eeskiri kehtestatakse liikmesriigi tasandil?

4. Kas eeskiri on kohaldatav kdigi asjaomaste raudteeattzyOtjate vOi taristuettedtjate suhtes? (S.t
eeskiri ei tohi konkurentsi takistada.)

5. Kas eeskiri kasitleb K-T&mittevastavat allstisteemi? (Kui JAH, liikuge edasi 8. kiisimuse juurde, kui E

jatkake 6. kusimusega.)

6. Kui eeskiri kasitleb méne KTK kohaldamisala, siis kas asskidatakse asjaomases KTKs liigitatud ava
punktile véi erijuhule?

7. Kui eeskirjas viidatakse asjaomases KTKs liigitatud avatud punktile voi erijuhule, siis kas eeskirjas
satestatakse ainult nduded, mis on kooskdlas KTK avatud punkti voi erijuhtuBiglagel juhul
aktsepteeritakse ainult OP/SC téitmiseks m&eldud teavet, mis tahes lisateavedudmisi kontrollitakse,
et valja selgitada, kas see kahjustab KTKd.)

8. Kas eeskirjas on esitatud korrektne viide teates valitud parameetrile?
0. Kas eeskig tekst on juurdepaasetav / avalikult kattesaadav?
10. Kas eeskirjale on lisatud teave avaldamise vdi selle véljastanud asutuse kohta? Kas eeskiri on amm

11. Ainult MUUDETUD eeskirjade korral: kas MUUDETUD eeskiri on koosk®dlas eeskirjaga, mida selleg
muudetakse? (Valige JAH ainult juhul, kui varem registreeritud eeskirja andmed on esitatud.)

12. Kas eeskirjale on lisatud teave vastavushindamise ja kontrollimenetluste kohta, mille [&biviimine on s
eeskirja puhul ndutav? Kas eeskiri on ammendav?

13. Kas eskirjale on lisatud teave asutuste kohta, mis on méaératud vastavushindamist ja kontrollimenetl
l&bi viima? Kas eeskiri on ammendav?

Riikliku tehnilise eeskirja kohta kéiva teabe sisestamisel vordlusdokumentide andmebaasi vdivad
likmesriigid eeskirjgEuroopa Komisjonile teatamiseks vordlusdokumentide andmebaasist Ule
kanda andmebaasi NotiT, kasutades selleks ettendhtud funktsiooni vdrdlusdokumentide
andmebaasis.

Korrastamismenetluse viimane etapp [6ppeb siis, kui Euroopa Komisjon valideerib epskirja
valideerimisteade avaldatakse andmebaasis Ntif misjarel kuvatakse vordlusdokumentide

andmebaasis staatus ,kinnitatud?”. Kui Euroopa
kohaldatav ning liikkmesriik peab v6tma asjakohased meetmed, ntirgedkhistama vdi seda
muutma.
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Parameetrite loetelu ajakohastamine

Agentuuri ettepanek parameetrite loetelu ajakohastamiseks kiideti heaks raudtee koostalitluse ja
ohutuse komitee 73istungil 4juunil2015. Parameetrite loetelu uus versioon joustub
1.jaanuaril2016.

Kaesoleva muutmise eesmark on teha parameetrite loetelu arusaadavamaks ja parandada selle
kohaldamist ning see hélmab jargmist:

1 parameetritega seotud selgituste lisamist/tdiendamist;

1 iganenud parameetrite k6rvaldamist;

1 KTKde (nt juhtkaskde ja signaalimise KTK) ajakohastamisega seoses vajalikke kaalutlusi;
1 pdhjalikumaid tehnilisi kirjeldusi;

1 uusi parameetreid (nt elektromagnetilise Uhilduvuse mdne aspekti kirjeldamiseks).

Ettepaneku koostamisel on kasutatud riiklikelt ohutusasutusgeigraafilistelt huvirihmadelt,
taotlejatelt, teistelt sidusriihmadelt ja agentuurilt saadud tagasisidet.

Uuele parameetrite loetelule on lisatud ristviidete tabel, mis on agentuuri avaldatav ja hallatav
dokument, mis seob omavahel parameetrite loetelu jakeTKde parameetrid. Ristviidete tabeli
sisu esitatakse ka vordlusdokumentide andmebaasis.

Uue parameetrite loetelu jdustumiseni hallatakse eeskirju ja nende samavaarsuse alusel liigitamist
vordlusdokumendi kasutusjuhise versio@-22.07.2013 lllisasavaldatud parameetrite loetelu
alusel vordlusdokumentide andmebaasis. Pérast labivaadatud parameetrite loetelu jdustumist:

I rakendab agentuur ajakohastatud parameetrite loetelu vo@rdlusdokumentide
andmebaasis;

1 kooskdlastab agentuur liikmesriikide voi riddiohutusasutustega varem avaldatud riiklike
tehniliste eeskirjade lUlekandmise ajakohastatud parameetrite loetelusse, vottes arvesse
jargmisi samme:

o liikkmesriigi vOi riikliku ohutusasutusega kokkuleppe saavutamisel esitab agentuur
likmesriigile voi riikkule ohutusasutusele |abivaatamiseks olemasolevate eeskirjade
loetelu, avaldades selle vordlusdokumentide andmebaasis, sidudes selle uue
parameetrite loetelu struktuuriga. Loetelu esitatakse vdrdlusdokumentide
andmebaasi Uleslaaditava faili (MS Excel) Ikulteskirjad seotakse uue loetelu
parameetritega vOimaluse korral automaatselt (s.t kui eeskiri on parameetriga
Uksuheses vastavuses). Liikmesriik vOi riiklik ohutusasutus vaatab loetelu labi,
veendudes, et esitatud tealvastoat WBd"g,e rjian gs
sobiva parameetri eeskirjadega, mille jaoks eelmise parameetrite loetelu ja
ajakohastatud loetelu vahei olnud UkslUhest vastavust.
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o Parast vordlusdokumentide andmebaasi Uleslaaditava faili labivaatamist esitab
likmesriik vOi riikk ohutusasutus selle agentuurile andmebaasi Ules laadimiseks ja
avaldamiseks.

Veeremile loa andmisel kasutatavates eeskirjades viidatud standardite muudatused (nt
ELi standard voi Rahvusvahelise Raudteeliidu andmeleht)

Kuna majandussektori organisatsioonibivad eri podhjustel (sh majanduslik kasulikkus)
standardeid muuta, peavad kbik asjaomased liikmesriigid standardi muutmise korral kohandama
riiklikku eeskirja vastavalt standardi kdige uuemale kehtivale versioonile. Riiklikud eeskirjad
peavad alati sisdbhma selget viidet standardi versioonile, mida tuleb arvesse votta.

Kui liikmesriik kavatseb riiklikus tehnilises eeskirjas osutatud standardi versiooni muuta, tuleb uue
(ajakohastatud) eeskirja kavandiga seoses labida direktiivi 98/34/EU kohane teavietkme

Eeskirjas viidatud standardite muudatused v@ivad mojutada kdiki asjaomaseid samavaarsuse
liigitusi (A, B, C). Seet6ttu tuleb kbik need liigitused uuesti labi vaadata. Et mitte ddnestada
vastastikust heakskiitu, peavad kdik osapooled standarditevdabamisel seda aspekti arvesse
votma, kui nad kaaluvad veeremile loa andmisel kasutatavate standardite muutmist.

Viited standarditele ja muudele dokumentidele riiklikus tehnilises eeskirjas

Et arvestada tehnika tasemega ja samuti jatta vBimalus tehmisagale, viidatakse riiklikes
eeskirjades sageli riiklikele vbi rahvusvahelistele standarditele v6i muudele raudteesektori
organisatsioonide valjastatud dokumentidele, nt ELi standardid v8i Rahvusvahelise Raudteeliidu
andmelehed.

Viites tuleb nimetada statardi voi dokumendi versioon ning taotleja peab kohaldama viidatud
versiooni. Kui standardile vdi dokumendile on viidatud ilma kohaldatavat versiooni nimetamata,
peab taotleja kohaldama standardi v8i dokumendi uusimat kehtivat versiooni.

Projekti kaigus lksutamiseks ettendhtud standardite versioonid nimetatakse eelneva tegevuse
aluses.
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6.3 RIKLIKUD OIGUSRAAMISTIKUD

Uhtse Euroopa menetluse loomine

Uhtlustatud raamistiku kehtestamiseks on vaja, et likmesriigid kohandaksid agentuuri toetusel
veeremile loa andnse riiklikud digusraamistikud, kooskdlastades need ELi raamistikuga (Uldine
digusraamistik).

Agentuur toetab liikkmesriike, vastav menetlus on valjatddtamisel.

Uldine digusraamistik

Uldine digusraamistik koosneb uldistest vooskeemidest ja taustteabesst Bidusraamistikku
tuleb kasutada jargmiseks:

9 iga liikmesriigi riikliku digusraamistiku registreerimine ja
1 taotlejatele lihtsa juurdepadsu vdimaldamine riiklikule 8igusraamistikule.

Taustteabe registreerimiseks tuleb kasutada muud vormi kui Uldine vooskee

| ja lllisas esitatud Uldised vooskeemid ja taustteave hélmavad ko&iki loa andmise juhte ja iga
tegevust/valjundit vdib vajaliku teabe kogumiseks edasi arendada:

9 viited/hiperlink eeskirjadele (Gigusaktid voi suunised);
1 tegevuse/véljundi tunnused, naiteskvorm (elektrooniline, paberil).

Peale selle sisaldavad Uldised vooskeemid

1 viiteid ELi digusaktidele ja
9 asjaomaseid rolle.

Iga liikmesriik kasutab tldist digusraamistikku selleks, et kirjeldada oma riiklikku 6igusraamistikku,
naidates ara selle kasutamataad v&i lisades vajaduse korral markusi ja teavet.

Vooskeemide lugemine

Vooskeemid

Standardne voodiagramm, mis kirjeldab lubade andmise menetlust ja milles on kasutatud kuut
Uihtse modelleerimiskeele (UML) siimbolit:

> <> L

Algus/Lopp Tegevus Mitme vastusega Valjund Alametapp
otsus

[ 1 ( )

Jagunemine/thinemine Vaheetapi
algus/I6pp
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PShimotted

1 Sumbolid on Ghendatud suunanooltega.

T Uhinemise sUumbolil on naidatud, kas paralle

T Jagunemi se sumbol t&hendab alati ,ja”

1 Vooskeem algab ja Idppeb sama siimboliga.

1 Loetavuse huvides ei ole vooskeemidel kujutatud loogilisi silmuseid (mis kordavad
tegevust vOi tegevuste jada seni, kuni tingimus taidetakse).

T Tegevus on toi mi ng, mi s nduab tegagdma” ,k a.
, muut ma” .

1 Otsus on sageli vastus mingile kiisimusele. Vastus on tihti kahene (jah/ei), aga see vdib olla
ka valikvastus.

9 Valjund on toimingu tulemus ja sageli on see kas pali@relektrooniline dokument.

9 Valjundid kuuluvad saaja juurde.

1 Vooskeenis nadidatud rolli tuleb mdista kui tegevuse eest vastutajat. Muud pooled vdivad
olla toetavad, aga neid vooskeemis ei ndidata.

9 Kui Gigusaktis on maaratud tahtaeg, siis tahistatakse see tegevuse/otsuse/valjundi juures
tarniga (*).

9 Tegevused/otsused/véljund on tahistatud varvikoodiga, mis naitab jargmist:
o roheline = soovituslik tava
o lilla = kohustuslik vastavalt ELi digusaktidele
o0 pruun = kohustuslik vastavalt riiklikele digusaktidele

9 Viited digusaktidele on tahistatud varvikoodiga, mis naitab jargmist:
o kollane = EL
o hall = riiklik

1 Markused, mis on seotud
0 kas kohustusliku tegevusega vastavalt ELi Gigusaktidele, mida liikmesriik ei ole lle

vOtnud voi ei kohalda

o vBi muu tegevusega (soovituslik tava, kohustuslik vastavalt riiklikele Gigusaktidele),
mis annab &iendavat teavet
on esitatud katkendliku piirjoone ja valge taustaga tekstikastides

1 Kasutatud on jargmisi ELi lihendeid:
o ID-koostalitlusvéime direktiiv 2008/57/EU
0 R-soovitus 2014/897/EL
0 CSM-lhise ohutusmeetodi maarus A02/2013

Teave riikliku oigusraamistiku kohta, mis tuleb esitada lisaks vooskeemidele

Vajaliku teabe kogumiseks riikliku digusraamistiku kohta tuleb lisaks vooskeemidele esitada veel
teavet.
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Uldiselt on teavet vaja eeskirjade ja dokumentide jaoks. Vajaminevat teavet kirjeldatakse
jargnevates jaotistes ja lisateavet ndudvad tegevused/otsused/véljundid on voodiagrammides
margitud paksu raamiga.

Lisaks v0ib olla vajalik muu lisateave, mis ei ole seotud eeskirjade vdi dokumentidega.
Eeskirjade puhul tuleb téapsustada:

91 Uksikasjalik viide e&gja(de)le, kus nduded on maaratletud, ja
1 keel(ed), milles eeskirja(de)ga saab tutvuda.

Taustteave

Pooltele taustteabe esitamine on levinud tava.

Enamikku vajalikust teabest on vaja selleks, et mdista rakendusmeetmeid, mida likkmesriigid
votavad koosthtlusvBime direktiivi GlevBtmisel vastavalt soovitusele 2014/897/EL.

Menetluse koigi osapoolte jaoks labipaistvaks muutmiseks kasutatakse taustteavet menetluse
eeldusena.

Taustteave sisaldab jargmiste elementide kirjeldusi:
1 lubade andmise toimingud/menetsed ja juhised,;
i asjaomaste poolte rollid ja vastutus,
1 tasud;
1 kontaktpunktid;
9 riiklikud Giguslikud tahtajad.

Riiklike oigusraamistike avaldamine ja korrashoid

Uldise digusraamistiku haldamine

1. Kavandamine
Vottes arvesse ELi Bigusakti ajakohastamist jahiditahes ELi ja/v6i agentuuri soovitust
veeremilubade andmise parandamiseks v6i saadud kogemusi, vaatab agentuur kord aastas
Uldise digusraamistiku labi ja teeb vastastikuse heakskiitmise té6riihmale ettepanekuid, mida
peab vajalikuks.

2. Ajakohastamine
Agenuur vastutab Uldise digusraamistiku ajakohastamise eest. Ajakohastamisel votab
agentuur alati arvesse sidusrihmade tagasisidet.

3. Tegevuse korraldamine ja kooskdélastamine
Agentuur kogub tagasisidet tldise digusraamistiku tdiendamiseks. Sidusriihmadeltssaadak
tagasisidet kas majandussektori organisatsioonide, likmesriikide / riiklike ohutusasutuste voi
Uksikkasutajate kaudu. Seda tehakse, saatkisje aadressil&RDD @era.europa.eu
Agentuuri ettepanek Uldise Gigraamistiku ajakohastamiseks avaldatakse agentuuri
veebisaidil vAhemalt Giks kuu enne selle esitamist vastastikuse heakskiitmise téérihmale.

4. Otsustamine
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Vastastikuse heakskiitmise t66riihm vastutab
a. agentuuri ettepaneku kinnitamise eest ja
b. Uldise digusraamiiku avaldamise heakskiitmise eest.

Riikliku digusraamistiku haldamine

Kui liikmesriigi riiklik digusraamistik on kinnitatud ja liikmesriik on selle avaldanud
vordlusdokumentide andmebaasis, siis eemaldatakse agentuuri veebilehelt juurdepdds PDF
vormings riiklikule digusraamistikule.

1. Kavandamine
Liikmesriik / riiklik ohutusasutus vaatab oma riikliku digusraamistiku labi parast:
a. ELi digusakti ajakohastamist ja/v8i mis tahes ELi ja/v0i agentuuri soovitust
veeremilubade andmise parandamiseks voi
b. riikliku 6igusakti ajakohastamist.
2. Ajakohastamine
Esimene taustteabes margitud kontaktisik vastutab riikliku digusraamistiku ajakohastamise
eest.
3. Tegevuse korraldamine ja kooskolastamine
Kui ajakohastatud uldine digusraamistik avaldatakse, teavitab agentuur igakkisikut, kes
vastutab riikliku digusraamistiku eest vdrdlusdokumentide andmebaasis, sakiga e
aadressilRDD@era.europa.eu
Ajakohastatud riiklik digusraamistik avaldatakse the kuu jooksul pérast sedaekiuur on
sellest teatanud.
Kui uuest veeremilubade andmisega seotud riiklikust eeskirjast teatatakse NG tieleb
ajakohastatud riiklik 8igusraamistik avaldata Gihe kuu jooksul parast teatamist.
4. Otsustamine
Esimene taustteabes margitud kontaktigistutab:
a. ajakohastatud riikliku digusraamistiku kinnitamise eest ja
b. selle avaldamise heakskiitmise eest.
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| LISA. TAUSTTEABE VORM

1. Uldteave

Riikliku digusraamistiku kontaktandmed

Aruandev riik

Organisatsiooni nimi Lauatelefoni number

Kontaktisiku nimi

E-post Mobiiltelefoni number

Vordlusdokumendi 1. osa — kasutusjuhis

Umberehitamine

Uuendamine

Kas o.n ole.mas? i .L.iigittis o Eeskirja(de} uksikasjalik Eeskirja(de) keel(ed) Liikmesriigid
(jah/ei) (uldine, eriline, tiksikasjalik) viide
Kas koostalitlusvéime direktiiv on tle vB8etud? Ei kohaldata
Riiklik suunis Ei kohaldata
Vaja on taiendavat luba Ei kohaldata
Mé&éaratlused Veeremituip: Ei
Veeremitiiiibi ajaline kehtivus Ei kohaldata kohaldaga

Roobasteekatsete korraldushaldus, tehnilised ja kaitanduded

likmesriikidega

Kooskdlastamine teiste Samaaegse taotlemise menetlus

Viide: ERA/GUI/XA
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Tasud

Kas on
olemas?
(jah/ei)

Summa
(eurot)

Tingimused
(kindel summa / tunnitasu)

Eeskirja(de) iiksikasjalik viide

Eeskirja(de) keel(ed)

Riikliku suunise eest

Taotluse saamise kinnitamise eest

Loa véljastamise eest

Loa andmisest keeldumise eest

Riikliku ohutusasutuse apellatsioonimenetluse eest

Apellatsiooniasutuse apellatsioonimenetluse eest

Hindamisasutusena tegutsevale rikiie ohutusasutusele
(méaératud asutusele / hindamisasutusele (thine
ohutusmeetod))

Sertifikaate valjastavale riiklikule ohutusasutusele (méaratud
asutusele / hindamisasutusele (iihine ohutusmeetod))

Viide: ERA/GUI/XA
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2. Rollid ja vastutus

Vordlusdokumendi 1. osa — kasutusjuhis

Veeremite kasutuselev@tloa andmise menetlus vdib hdlmata jargmisi rolle/pooli: taotleja, raudteetezvdtja, taristuettevdtja, valdaja, teavitatud asutus,
madratud asutus, riiklik ohutusasutus, likmesriik, hindamisasutus (tihine ohutusmeetod) jt (nt laborid).

Mdnel poolel vab olla mitu rolli. Naiteks v@ib taotleja olla ka raudteewettevdtja ja teavitatud asutus maaratud asutus. Alljargnevas tabelis selgitatakse
ndudeid igale rollile (kui neid on).

Tabelisse tuleb markida jargmised andmed:

9 iga rolli kirjeldavate eeskirjadviide ja nende eeskirjade keel(ed);
9 kriteeriumid, mille alusel sdmosaline votta endale rolli;
1 k&ik pooled, kes saavad votta endale rolli.

Riiklik Apellatsiooni- ; T Padev
NG Il titial Taotlei Taristu- | Teavitatud | Maaratud hut Liikmes- P ¢ Hindamis ik Muu (%)
oue rolli tditjale aotleja ohutus- asutus B tiksus uu
! ! ettevotja asutus asutus riik asutus (iUhine
asutus ohutusmeetod)
Eeskirja(de) Uksikasjal
viide
Eeskirja(de) keel(ed)
Nduetekohasuse -
kriteeriumide loetelu -
Pooled, kellel on &igu Ei Ei
tegutseda kui: kohaldata| kohaldata
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(*) Kirjeldage koostalitlusvdime direktiivis ja ohutuse direktiivides nimetamata mis tahes muu poole rolli ja osalemidddiglust.

3. Tahtaeg

Kas on kehtestatud riiklik tihtaeg?

Markige
tihtaeg

Eeskirja(de)
tiksikasjalik
viide

Eeskirja(de) keel(ed)

koostalitlusvéime direktiivi artikRO |6ikelel

Uue loa saamise juhul parast Umberehitamist/uuendamist: likmesriigile / riiklikule ohutusasutusele otsustamiseks V|

Kdikidel loa andmise juhtudel, kui loa

Taotleja taotleb riiklikult ohutusasutuselt keeldumise l&bivaatamist

andmises keeldutakse vastavalt

Riiklik ohutusasutus jatab keeldumise kehtima

koostalitlusv8ime direktiivi artikR1
16ikele7:

Taotleja taotleb apellatsiooniasutuselt keeldumise Véaitamist — agentuuri vdimalik|
seisukoht, kui seda nBuab apellatsiooniasutus

KTKle vastavatele veeremitele tdiendava
loa andmise juhul

Riiklik ohutusasutus peab tegema otsuse vdimalikult Kiiresti ning mitte hiljem, ki
satestatud koostalitlusvdimdirektiivi artikli23 18ikesr:
(a)a) parast loa saamise toimiku esitamist;

(b) b) vajaduse korral pérast riikliku ohutusasutuse ndutud lisateabe esitamist;

(c) c) vajaduse korral péarast riikliku ohutusasutuse ndutud katsetulemuste esitamist.

KTKle mittevastavatele veeremitele
taiendava loa andmise juhul

Riiklik ohutusasutus peab tegema otsuse vdimalikult Kiiresti ning mitte hiljem, kg
satestatud koostalitlusvdime direktiivi artildb 16ikess:
(a) a) parast loa saamise toimiku esitamist;

(b) b) vajaduse korral parast riikliku ohutusasutuse ndutud lisateabe esitamist;

(c)c) vajaduse korral péarast riikliku ohutusasutuse ndutud katsetulemuste esitamist.

Kdikidel tdiendava loa andmise juhtudel:
KTKle vastavad ja KTl mittevastavad
veeremid

Kased/kontrollid (sh raudteevérgu Uhilduvus) tuvastatud pooltega, eelkd
taristuettevétjaga, ei tohi toimuda hiljem, kui on satestatud koostalitlusvéime direk
artikli 23 16ike <6 ja artikli25 16ikes4,

kui on ette nahtud loa andmine vastavatidstalitiusvéime direktiivi artik1 16ikele8.
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Il LISA. LOA ANDMISE MENETLUSE ETAPID

Menetluse hélmab taustteavet ja kaheksat etappi. Menetluse kirjeldamine eeldab taustteabe

olemasolu.

Menetluse etapid:

1 1.etapp—Eeskirjade, kohaldatavate nduetkasutusja hindamistingimuste
valjaselgitamine;
0 1.etapp—1.alametapp: loa andmise juhu lle otsustamine

o0 1.etapp—2.alametapp: erand KTK(de)s;

1 2.etapp

Eelnev tegevus

Eelnev tegevus

AlternatiivA (kui katsete labiviimisel kaasatakse

padev asutus, mis annab l&atsete |abiviimiseks):

AlternatiivB (kui katsete labiviimisel ei kaasata
padevat asutust):

o 1.alametapp: oluliste nbuete taitmiseks valjapakutud alternatiivse meetodi
hindamine;
0 2.alametapp: ré6basteekatsete labiviimiseks loa andmine;

= =

3. etapp—Hindamine;
4. etapp—Riiklikele eeskirjadele mittevastavuse kdrvaldamine;
5. etapp— Loa saamise toimiku koostamine ja taotluse esitamine;
6. etapp— Loa taotluse menetlemine:

o 1.alametapp: apellatsioon;
7. etapp— Loplik dokumentatsioon ja éoandmine;
8. etapp— Veeremi loa kandmine riiklikusse veeremiregistrisse.
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Annex A: Master diagram

| Process for Authorisation for placing in service of vehicles and/or type of vehicles

)

L 4

In case of:

# Modfication of wehicke
deigni

* Authonsation with
conditors of wee andfor
restrictions & not
pamsible

Version 1.7

Alternative

51. ldentify the

rules, applicable requirements,

conditions of use and
assessments

T

Y

52. Pre-engagement
|Alernative A or B)

Ini case of:

Alternative & when i arefusal of
pEnmission bo canry out tests, with
Inetification.

Incomplete application

_—

= where It IS not necezsary to
updste the werification
procedures for renewed
authorisation

* |n case of subseguent
authorisation

53. Assessment

4
54, Corrections of

non-conformitias

In cmse af:

& Peew [Upgrade/Renessl)
authorization k& not reguired

= Sulstiution In the framework
of maintens nce ard other
changes

= Devistion fromithe technical
file: wiithout any Impact on
beaesic design

In case of exteresion of type
validity when renesed
autharisstion & rot reguined.

with national

In case of verfication and
assessment results are ok

Ini case of refusal of
alternative method

rules

k

Y

55. Complining the
authorisation file and
submitting the application

Y

56. Processing the

application for authorisation

where:

& applicaion ks not comolebe

# There s no appeal to MNSA
or Appeal Body

& There is & negathve appeal
dedsion

® There b o refuss] of
author sation without
appeal o MEA

L 4

57. Final d ocumentation
and authorisation
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1. etapp. Eeskirjade, kohaldatavate nduete, kasutus- ja hindamistingimuste
vdljaselgitamine
Kohaldatava loa andmise juhu iile otsustamine

1. etapi esimese sammuna peab té&gjh otsustama, milline loa andmise juht on kohaldatav, v.a uue
loa andmise korral, kui otsuse teeb liikkmesriik. Uuendamise v6i imberehitamise korral peab taotleja
teavitama liikmesriiki ning kiilsima, kas uus luba on ndutav. Selle aluseks on riiklikadrigigtku
dokumentides olev taustteave.

Markus. Muudatus vdib hdlmata tarkvara muutmist.

Teave riikliku 6igusraamistiku kohta, mis tuleb esitada lisaks vooskeemidele

Tapsustada tuleb:

T projekti kirjeldava faili sisule esitatavad nduded timberehitamisehdamise korral;
varasema loa (vdi varasemate lubade) faili sisule esitatavad nduded;

hooldamist, kaitamist ja muudatusi kasitlevate dokumentide sisule esitatavad nduded;
projekti kirjeldava faili sisule esitatavad nduded loa uuendamise korral;

uue loa amimise kriteeriumid.

= =4 —a A
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Non datory/ | R: Recommendation |
Common practice||  2014/897/EU !

Legal route
Stage 1 - Identify the rules, applicable requirements, conditions of use and assessments — Substage 1:|Decide on authorisation case
Applicant
= Consult the applicable Tsls,
NRD(s),including the NLF{s)
of the MS(s) where
authorisation is applied for
*  Plan
Is Isit Intended to be ed
of type in other MS(s) N basic design of vehicle/
stillvalid? ‘than First MS? ‘type of vehicle? 1
Upgrading/Renewal

{Deviation from the technical file with
an impact on the basic design)

- Ho Yes yas Deviation from the technical file without
- Substitution in the any impact on basic design
= framework of maintenance
2
T4
@ Decision on Decision on Decision on Deci
= authorisation case: authorisation case: authorisation case: authorisation case:
Renewed Subsequent Additional

First.

-7
l | Ril10.3-4
_____ a
5 3
en L

, ~
| End Substage 1. ,‘
-
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Stage 1 — Identify the rules, i of use and = 2: Derogation from TSi(s)
Aepicant ms £
TN o

P - rin cmrogation o 1 e
‘Submtoge 12/ \*““,’T—L?m e ot wrs \m-:y
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e
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2. etapp. Eelnev tegevus (alternatiiv A / alternatiiv B)

Eelnev tegevus on menetlusse kaasatud, sest see on Uldine hea tava.

Menetluse kirjeldus

Menetlust kirjeldatakse vooskeemil. Lisaselgitused on esitatud selldsgaot

Riiklikke eeskirju kasitlevad hindamised, nendega seotud kontrollimenetlused ja ndutavad téendid on
iga liikmesriigi jaoks toodud vordlusdokumendo&as.

Rollide osalus eelnevas tegevuses hélmab jargmist:

i taotleja—koik eelneva tegevuse elemenii
9 riiklik ohutusasutus-kohaldatavad eeskirjad, sh rédbasteekatsetele esitatavad riiklikud
eritingimused;
1 hindamisasutused taotlejaga kokku lepitud tingimused;
i taristuettevdtja— juurdepaasu véimaldamine ré6basteekatseteks;
9 padev asutus- seda nduabliikmesriik alternatiiviA korral.
Etapi valjund on asjaomaste rollide vahel kokku lepitud eelneva tegevuse alus.

Teave riikliku 6igusraamistiku kohta, mis tuleb esitada lisaks vooskeemidele

Tapsustada tuleb:

T rodbasteekatsete labiviimise tingimuste @ramise kord;

1 eelneva tegevuse aluse valjatddtamise kord;

1 rodbasteekatsete labiviimiseks loa taotlemisel esitatavad nduded ja taotluse sisu;
1 rodbasteekatsete labiviimiseks loa andmise ule otsustamise kriteeriumid.
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Stage 2 — Pre-engagement - Alternative A
Applicant Competent Entity NSA NoBols) and/or DeBo(s) i) ™
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e g e e el 3 HI l
B l
l | |
u ‘
o0
here > Evaluateproposa for
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o= 'Submit pre- engagement file,
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* Competentemtiy
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b =t e el
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N ] R |
P— N Common practice| - Recommendation 2014/897/EU__
[ Endof ” End of Stage 4 for \
\Steel/  \stemetvemethod,
Stage 2 — Pre-engagement — Alternative B
Applicant NSA NoBo(s) and/or DeBols) “’”‘?’C";;l‘; body ™
Complle applcable 751 rues and/or NRs and
the amociated verfication proceduares
wory = o Submit draft pre-
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e e 1
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Draft Draft
the the
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o
ere 3 e
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method?” === S——====
"=l End Substage’
ez
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Version 1.7
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;o stare
gy

Non mandatory,
Common practice

Stage2— P gag 1t — Substage 1: Evaluat

| for alternative method to meet essential requirements

Applicant DeBo(s) and/or

NoBo(s)

NSA Assessment body (CSM)

Propose alternative
method of meeting
the essential

Is
the involvement of

Alternative method
of meeting the

assessment bodies

essential

requirements
requirements

Perform the safety
Assessment

Provide Safety
Assessment report

safety Assessment
Report

Submit alternative methods with
supporting evidence (Safety
Assessment Report)

Alternative methods with
supporting evidence

Can alternative
ethod be accepted

Mo

l Yes

Version 1.7

Refusal of
alternative
method

\_/-‘\

Decision to refuse
alternative method

Acceptance of
alternative
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Decision to
accept
alternative
method

Supply assessment
bodies with the
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Accepted
alternative
method
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%
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I" Start \.
\Substage 2.;; Non mandatory,
S 5
e Common practice
Stage 2 — Pre-engagement — Substage 2: Permission to carry out on track tests
Applicant Competent Entity
Y
! 1
Application for
s permission to carry’ Yes—3 Apply for permission || permission to carry | Is the application Yes s permission to ca
out tests needed? to carry out tests '% complete? out tests granted?
No
Letter stating:
* The incomplete application, and Identify missing
®  The missing information information No
. \__________,/’-_H'"“‘
- Yes
4
=
s Refusal of
> permission to Justify refusal for
carry out tests, |& i to carry
with justification. out tests
No
Permission to Issue the
carry out tests p ission to
\__,/‘_\ carry out tests
¥y ¥.Y_
- \
! \
f\ End Substage 2.2 |
/
S -

Viide: ERA/GUI/XA Versioon: 3.0 Lk 47/86




y/ Euroopa Raudteeagentuur

‘1 Vordlusdokumendi 1. osa — kasutusjuhis

European Railway Agency
3. etapp. Hindamine
Hindamine on veeremi kasutuselevdtu menetlusetapp, mida kirjeldatakse koostalitlusvdime

direktiivis.

Menetluse kirjeldus

Etapp hdlmab kdiki veeremittitibile vbi veeremile loa andmiseks vajalikke hindamisi, aga kaesolevas
dokumendis ei esitata hindamiste (allsgismid, allstisteemide osad, tdendamise etapid,
koostalitluse komponendid) tksikasjalikku kirjeldust.

Iga hindamisasutus vastutab labiviidud hindamisega seotud dokumentide koostamise eest.
Taotleja viib labi tdendamised ja esitab téendid.

Teave riikliku digusraamistiku kohta, mis tuleb esitada lisaks vooskeemidele

Tapsustada tuleb:

9 riskihindamisele esitatavad nduded:;
9 tdenditele esitatavad nduded;
9 ohutushindamise aruandele esitatavad nduded.
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" End of Stage 2 for ", |R: Recommendation 2014/857/EU |
] all other \ ID: Interoperability Directive 2008/57/EC
. authorisation cases | coM: csM Reguiation 402/2013
’ ‘Endof Seage 1 for renewed ;7 Endotsuge
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the relevant verifications BE::.' :,:)'
(including tests and on track e
tests where necessary) against | D20kl
applicable TSks a -l
lioza
-
Request to assessment SopPY
badies to: ‘the completion of
- perform assessment Na the relevant
against applicable TSls assessment of
and NRs and conformity to
- provide certficates/
reports
on
Perform assessment
against applicable
Tls) and/ar NRis)
requirements. \BHEE
|
|
~
B
% | Apply CSM Regulation Yes
B for safeintegration
v
Provide
assessment against documentation from
assessment against
applicable TSis) and!/|
or NA s) requirements}
to applicant.
Evidences [eg. copy  of| Risk assessment. b— s 57
certificates [TSks, NRs] that| report from the lcomas _ !
might cover several vehides) applicant
on the completion of the| —
relevant verifications ta type e
L__ oz _
!
A L}
o
- : Documentation for
L P ‘ :;ml‘lrdommm(itmn ‘ Tel——
| decumentztion Assessment body (CSM)
oot e 3
(s ]
A
2=
report
¥~  anpjor
Nin:223(6). ™
|242233, |
]
verification and
assessment results
ok? Yes
No

,’éeglnnluo‘r“\
‘. Staged

3

a ’B;g]mlng of
:

\
|

Viide: ERA/GUI/XA

Versioon: 3.0

Lk 49/86




y/ Euroopa Raudteeagentuur

‘1 Vordlusdokumendi 1. osa — kasutusjuhis

European Railway Agency

4. etapp. Riiklikele eeskirjadele mittevastavuse korvaldamine

Eeldatakse eeskirjade taielikku jargimist, valja arvatud KTKs ja/vai riiklikus eeskirjas tehtud erandi
korral, ning seega Vvdib taotleja valida ainult konstruktsiooni muutmise ja kasutustingimuste
muutmise vahel.

Menetluse kirjeldus

Parandustegevusidib korrata, kuni saavutatakse vastavus.

Kasutustingimuste ja/vdi muude piirangute kehtestamiseks tehtavad ettepanekud peavad pdhinema
kohustuslikel hindamistel vastavalt@apile. Piirangute kehtestamist tuleks vdimaluste piires
valtida.

Markus. Kastuiselevdtu loa andmine toimub enne veeremi tegelikku kasutuselevéttu. Veeremi
kasutamist ja ohutut kaitamist (sh kaitamine ja hooldamine) kontrollib liikmesriik, kus raudteeveo
ettevOtja asub. Kasutuselevdtu loa andmisel kontrollib riiklik ohutusasutusesddiitamise ja
hooldamisega ainult veeremi ettendhtud kasutusolukorda.

Teave riikliku 6igusraamistiku kohta, mis tuleb esitada lisaks vooskeemidele

Tapsustada tuleb:

9 voéimalikud parandustegevused: alternatiivne meetod, konstruktsiooni muutmine,
kasutugingimuste/piirangute muutmine;
9 parandustegevuse Ule otsustamise kriteeriumid.

Viide: ERA/GUI/XA Versioon: 3.0 Lk 50/86




y/ Euroopa Raudteeagentuur

-

Vordlusdokumendi 1. osa — kasutusjuhis
European Railway Agency

m———

P ~ "f ~
| End of Stage 3 ; Stage 2 for refusal of
\

Non mandatory/
ampo_d \Zmemathemetod ! Common practice

Stage 4 - Correction of non-conformities with national rules

Applicant NoBo(s) and/or DeBo(s)

Decision on the

Change the Evaluate (technically and/or economically) possible conditions of
remedial action? conditions for use/restrictions use and/or other restrictions
Design = authorisation
™~ modification with conditions of use
: and/or restrictions possible
S hased on the results from
=
g Alternative
method Modify vehicle design
including software
modification Yes
No Prepare conditions of
use andfor other
A restrictions
Modification of
vehicle design
Conditions of use
and/or other
- restrictions
__¥Y__ -y -y __
s “ VA ~ VA ~
| Beginningof » B of { Beginningof
! \ / \ )

\\ S_m_ge_z_ . - Stage 1 4 . Stage 5

Viide: ERA/GUI/XA Versioon: 3.0 Lk 51/86




y/ Euroopa Raudteeagentuur

‘1 Vordlusdokumendi 1. osa — kasutusjuhis

European Railway Agency

5. etapp. Loa saamise toimiku koostamine ja taotluse esitamine
Menetluse kirjeldus

Loa saamise toimiku koostamine h8lmab kdiki tegevusi, mis on seotud taotlemiselafiuta
tbendavate dokumentide kogumisega.

Ametlik loa taotlus esitatakse siis, kui loa saamise toimikusse kogutud dokumentatsioon on vastavalt
kokkuleppele taielik.

Sertifikaadid peavad sisaldama kasutustingimusi ja/vdi piiranguid (kui need on olemaspmag
kirjeldatud koostalitlusvdime direktiivis.

Teave riikliku 6igusraamistiku kohta, mis tuleb esitada lisaks vooskeemidele

Tapsustada tuleb:

1 loa saamise toimiku (sh tehnilise toimiku) sisule esitatavad nduded,;

1 kas on olemas selge kontrollnimekiri, mituleb loa saamise toimiku koostamisel jargida;

1 enne koostalitlusvdime direktiivi rakendumist véljaantud loa taotlemisel aktsepteeritud
dokumendid;

9 ametlikule taotlusele esitatavad nduded ja taotluse sisu;

9 ametliku taotluse esitamise tahtaeg, mis tuldneelneva tegevuse alusest (kui tahtaeg on
maaratud).

Viide: ERA/GUI/XA Versioon: 3.0 Lk 52/86




-

European Railway Agency

Euroopa Raudteeagentuur

Vordlusdokumendi 1. osa — kasutusjuhis

e R Recommendatic
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Stage 5 — Compiling the authoerisation file and submitting the application
Applicant NoBo(s) and/or DeBols) Assessment NSA
body (CSM)
or

Establish the

dedaration of
conformity to the
authorised type

Declaration of
confarmity to type

o sy |
]

ANBfoR

Certificate(s) of
verification including

Elabarate and compile
centificate(s] of
werification

the technical file

o |

[l

Elaborate and compile
csM

reportfs) docu

Lesmas_

CSM report(s)
Establish EC 1,5,. }
dedaration(s) of o
verification _ | __
I0:12 Anne V. ;
Inm ]
EC declaration(s) of
verification
s anmexvia |
— TR I
~
-
Es
>
" J.
ideredy the content of the
technical fie for |
DeBo(x) part Assessment bady {CSM) part)
DiAanea 133 ianrer v Zale] |
- ! I_l _______
No
Techrial flelz)
A
r— e
1o amexa 33 1 ~nrerzatel |
(e L ]
v l annjon
Compte the I
Techracal Biels) _
Techrical fleds)
e
e chrucal Hies) J
jamesviza |
v " jeemstit
e rey the farmat and
Garimentaten o e wm..“nu.ul
gl ‘Applicaman for
el type andfar =3
) o A 1 | I ey
=it ! (AnnexvIZo |

/ Beginning of "\
. Stages '

Viide: ERA/GUI/XA

Versioon: 3.0

Lk 53/86




y/ Euroopa Raudteeagentuur

‘1 Vordlusdokumendi 1. osa — kasutusjuhis

European Railway Agency

6. etapp. Loa taotluse menetlemine

Teave riikliku digusraamistiku kohta, mis tuleb esitada lisaks vooskeemidele

Tapsustada tuleb:

9 taotluse saamise kinnitamise kohta kehtestatud nduded;

loa valjasamise kohta kehtestatud nduded;

riiklikule ohutusasutusele kaebuse esitamise korral kehtestatud nduded;

riiklikule ohutusasutusele esitatava kaebuse pdhjenduse sisule esitatavad néuded,;
apellatsiooniasutusele kaebuse esitamise korral kehtestatud nguded

loa saamise toimikut sailitavale riiklikule ohutusasutusele kehtestatud nduded:;
antuks loetava loa korral kehtestatud néuded.

=A =4 =4 4 =4 4
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Version 17

P . [R: Recommendation 2014/897/60 |
(End of Stage 5/ 1D; Interoperability Directive 2008/57/EC |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S Non mandatoryy | L — — - o
Common practice
Stage 6 - Processing the application for authorisation
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Check the completeness
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1(*) Timeline starts from the moment the NSA has refused the autarisation
,,,,,,,,, 1(**) Timeline starts from the receipt of the appeal from the appli

P N |
| StartSubstage 6.1 | 1("'] Timeline starts from the request of the appeal body to ERA for an
. / |opinion

Stage 6 - Processing the application for authorisation — Substage 1: Appeal

Applicant NSA Appeal body ERA

Make
an appeal to

(**) Refusal of
authorisation

Request for
appeal

Launch appeal
procedure

Negative
appeal
decision

Inform applicant
on negative
appeal decisior

Version 1.7

Negative
appeal
decision

appeal
decision

(**)Positive
appeal

decision_

1D
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7. etapp. Loplik dokumentatsioon ja loa andmine

Teave riikliku digusraamistiku kohta, mis tuleb esitada lisaks vooskeemidele

Tapsustada tuleb:
i valjastatud loa (veeremitiilibi loa ja veeremi kasutuselevétu loa) vorm;

1 veeremitlilibi loast, mida loetakse antuks, agentuurile teatamise kord.
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8. etapp. Veeremi loa registreerimine
Markus. Nagu on mainitud kasutusjuhise veosiis2.0, ei ole riiklikusse veeremiregistrisse kandmine

loa andmise menetluse osa, sest see toimub parast loa andmist. See etapp lisati arvukate ndudmiste
tulemusel, et oleks esitatud kdnealuse menetluse praktiline kirjeldus.
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I (A¥eroperability Directive 2008/57/EC,
Legal option | | NVR: Commission Decision 2011/107/eU |
| ing Decsion adopting |
P e e 0 a i i f the national
{mved s, B el TTTTT '
Stage 8 — Registration of the vehicle authorisation in the NVR
Applicant for registration Entity (For of the first i e piihe adidis i ,:'i:g‘;; e

Aopation for
regstraton of

Version 1.7
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NB: Taotlejal soovitatese téita see vorm loa andmise menetluse kaigus, sest see vastab lubatud
raudteeveeremitiitipide Euroopa registri (ERATV) nduetele ja annab kdigile menetlusosalistele taielikku teavet.

Il LISA. TAOTLUSVORM

Nimetus (veeremi tahis ja taotleja viitenumber)

Taotlusvormi staatus

[ ] EELNEV TEGEVUS [ | HINDAMINE

[ | LUBADE SAAMISE TOIMIK

Versiooni haldamine

Versioon: Versiooni kuupéev:
1. TAOTLEJA

Taotleja nimi

Postiaadress

Sihtnumber Asula ja riik

Telefoninumber

Ametlik e-posti aadress

Veebileht

2. KONTAKTISIK

Nimi

Ametinimetus

Telefoninumber

E-posti aadress
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3. TELLIJA
Tellija nimi Il
Tellija ja taotleja on Uks ja sama isik
Postiaadress
Sihtnumber Asula ja riik
Telefoninumber Ametlik e-posti aadress
Veebileht

4. TAOTLUSEGA SEOTUD DOKUMENT (viide: direktiivi 2008/57/EU Il lisa punkt 2.6)

Iseliikuvad diisel- ja/vdi elektrirongid

[] Rongikoosseis

[] Elektri ja/vdi diiselmootorrong

(] Mootorvagun

Diisel- ja/vdi elektrivedurid

[ ] Vedur

[_] Manodvervedur

Reisirongi vagunid ja muud seotud vagunid

(] Juhtvagun

[ ] Pagasivagun

[] Reisivagun

(] Autovagun

[ ] Pusiv vagunikoosseis

Raudteetaristu mobiilsed ehitus- ja hooldusseadmed

[ ] Teemasinad (OTMid)

[ ] Taristu kontrolli veeremid

Kaubavagunid (KOMISJONI MAARUS (EL) nr 321/2013)

[ ] Kaubavagunid, sealhulgas veokeid kandvad veeremid

Viide: ERA/GUI/XA Versioon: 3.0
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5. SELLE VEEREMI (NENDE VEEREMITE) JA NENDE KAVANDATUD VORGUSTIKE
KASUTUSEESMARK, MILLE TEHNILIST KOOSTALITLUSVOIMET HINNATAKSE

Markige kdik kodeeritud piirangud (riiklikku raudteeveeremi registrit kasitlevast otsusest, ERA/GUI/01-
2012/INT, ERATV)

Markige kdik kodeerimata piirangud (ERA/GUI/01-2012/INT, ERATV)

6. Taotluse tulp

[ ] Veeremitutbile vdi veeremile esimese loa andmine

[ ] Umberehitatud vdi uuendatud veeremitiitibile vdi veeremile uue loa andmine

[] Euroopa Liidu liikmesriigilt juba loa saanudk#€Tvastavale ja KTl mittevastavale veeremittiiibile voi
veeremile tdiendava loa andmine

[ ] Veeremittilibi kehtivuse kaotanud loa uuendamine

[] Tagantjarele loa andmine veeremitele, mis vastavad lubatud veeremitlilbile (sépiavzeeremitele loa
andmine)

7. Veeremile varem antud luba vdi load

Veeremile varem antud luba: jah:]  ei:[]

Riiklik ohutusasutus

Kasutuselevotu loa
kuupéev

Euroopa tunnusnumber
(EIN)

8. Loa saamise projekti ulatus ja maaratlus

Loa saamise projekti iildteave

Tehniline kohaldamisala ja ihisosad

Viide: ERA/GUI/XA Versioon: 3.0 Lk 63/86
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Loa saamise projekti plaan, ajakava, vahe-eesmargid

Projekti alguskuupaev

Lepingu sdImimise kuupaev

Tehnilise toimiku koostamise kuupéaev (eeldatav)
Tehnilise toimiku koostamise kuupéev (tegelik)
Kasutuselevotu loa kuupéev (eeldatav)

Esimese kasutuse kuupaev (eeldatav)

KTK versiooni(de)st taotletavad erandid (markige erandite taotlemise pdhjused)

Viide: ERA/GUI/XA Versioon: 3.0 Lk 64/86
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9. TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE, ERA/GUI/01-2012/INT, ERATV

Parameeter

0 Tulbi kindlaksmééramine

0,1 TUUBI TUNNUS

0,2 Kdnealuse tuubi alla kuuluva
versioonid

0,3 Lubatud veeremitlitipide
Euroopa registrisse kandmis
kuupéev

1 Uldandmed

1,1 Tuubi nimi

1,2 Alternatiivne taubi nimi

1,3 Tootja nimi

1,4 Kategooria

1,5 Alamkategooria

2 Vastavus KTKdele

2,1 Vastavus KFk

2,2 Viide EU

tutbihindamistdenditele (kui
kasutatakse moodulit SB)
ja/vei EU
projektihindamistdenditele
(kui kasutatakse moodulit
SH1)

2,3 Kehtival erijuhtumid
(erijuhtumid, mille puhul on
vastavust hinnatud)

2,4 KTK osad, millele vastavus
puudub

3 Load

31 Luba (asukoht)

3.1.1 Loa valjastanud liikmesriik

3.1.2 Praegune olek

Viide: ERA/GUI/XA Versioon: 3.0
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3.1.2.1 Olek

3.1.2.2 Lubade kehtivus (kui see on
kindlaks méaratud)

3.1.2.3 Kodeeritud piirangud

3.1.2.4 Kodeerimata piirangud

3.1.3 Varasem

3.1.3.1 Algne luba

3.1.3.1.1 Kuupaev

3.1.3.1.2 Loa omanik

3.1.3.1.3 Loa dokumendi viide

3.1.314 Riikliku tunnistuse viited (kui
on kohaldatav)

3.1.3.15 Parameetrid, mille korral on
hinnatud vastavust
kohaldatavatele riiklikele
eeskirjadele

3.1.3.1.6 Kommentaarid

3.1.3.X Loa muutmine

3.1.3.X.1 Muutmise taap

3.1.3.X.2 Kuupaev

3.1.3.X.3 Loa omanik (kui on
kohaldatav)

3.1.3.X.4 Loa muutmise dokumendi
viide

3.1.3.X.5 Riikliku tunnistuse viited (kui
on kohaldatav)

3.1.3.X.6 Kohaldatavad riiklikud
eeskirjad (kui on kohaldatav)

3.1.3.X.7 Kommentaarid

3.X Luba (asukoht)

4 Veeremi tehnilised
karakteristikud

41 Uldised tehnilised

karakteristikud

Viide: ERA/GUI/XA
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4.1.1 Juhikabiinide arv

4.1.2 Kiirus

41.2.1 Suurim projektijargne kiirus

41.2.2 Suurim kiirus (tihjana)

4.1.3 Rattapaari gabariit

41.4 Rongi koosseisuga seotud
kasutustingimused

4.1.5 Liitkaituse puhul
rongikoosseisude voi
Uhendatud vedurite suurim
arv

4.1.6 Kaubavagunite rivi
elementide arv (ainult
kaubavagunite rivi
alamkategooria jaoks)

4.1.7 Tahtedega margistus

4.1.8 TOdp vastab nduetele, mis of
vajalikud veeremi tihes
likmesriigis valjastat loa
kehtivuseks teises
liikmesriigis

4.1.9 Ohtlikud kaubad, mille jaoks
veerem on sobilik
(konteinerikood)

4.1.10 Struktuurikategooria

4,2 Veeremi kinemaatiline
gabariit

4.2.1 Veeremi kinemaatiline
gabariit (koostalitluslik
gabariit)

4.2.2 Veeremi kinemaatiline
gabariit (muid gabariite
hinnatakse kinemaatilise
meetodi abil)

4,3 Keskkonnatingimused

43.1 Temperatuurivahemik

4.3.2 Kdrgusvahemik

4.3.3 Lume, jaa ja rahe tingimused

Viide: ERA/GUI/XA
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4.3.4 Ball asti heide
km/h veeremiiiksuste korral)

4.4 Tuleohutus

4.4.1 Tuleohutuse kategooria

4,5 Projekteeritud mass ja
koormad

45.1 Erinevate liinikategooriate
lubatud kasulik koormus

45.2 Projekteeritud mass

4521 Projekteeitud mass
todrezii mil

4522 Projekteeritud mass tavalise
kasuliku koormusega

4523 Projekteeritud mass erandlik
kasuliku koormusega

45.3 Staatiline teljekoormus

453.1 Staatiline teljekoormus
toorezii mil

45.3.2 Staatiline teljekoorms
tavalise kasuliku
koormusega/suurima kasulik
koormusega kaubavagunite
korral

45.3.3 Staatiline teljekoormus
erandliku kasuliku
koormusega

45.4 Kvaasistaatiline suunav jéud
(kui see Uletab KTKs
kirjeldatud vdi kirjeldamata
piirvaartust)

4,6 Veeremi diinaamilised
karakteristikud

46.1 Pdikkalde halve (suurim

kompenseerimata
kulgsuunaline kiirendus),
mida veeremil on hinnatud

Viide: ERA/GUI/XA

Versioon: 3.0
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4.6.2

Pdikkalde héalbe
kompenseerimise susteemig
varustatud veerem
(kallutusseadmega veerem)

4.6.3

Ekvivalentkooitisuse (voi
kulunud rattaprofiili)
kasutuspiirangud, mida
veeremil on katsetatud

4,7

Pidurdamine

4.7.1

Suurim rongi aeglustumine

4.7.2

Sdidupidurdus

47.2.1

Pidurdusvdimsus jarskudel
ndlvakutel tavaparase
kasuliku koormusega

47.2.1.1

KTK @rdlusjuhtum

4.7.2.1.2

Kiirus (kui vordlusnéitajat ei
ole esitatud)

4.7.2.1.3

Kalle (kui vordlusnaitajat ei
ole esitatud)

47.2.1.4

Kaugus (kui vBrdlusnéitajat €
ole esitatud)

47.2.15

Aeg (kui kaugust ei ole
margitud) (kui vordlusnéitajat
eiole esitatud)

4.7.3

Seisupidur

4.7.3.1

Kdik seda tutpi
veeremilksused peavad
olema varustatud
seisupiduriga (seisupidur on
seda tlUpi veeremilksuste
jaoks kohustuslik)

4.7.3.2

Seisupiduri taup (kui
veeremile on seisupidur
paigaldatud)

4.7.3.3

Suurim kalle, millel veeremi
paigalhoidmiseks piisab ainu
seisupidurist (kui veeremile
on seisupidur paigaldatud)

Viide: ERA/GUI/XA

Versioon: 3.0
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47.4 Veeremile paigaldatud
pidurdussiisteemid

47.4.1 P6orisvoolupidur

474.1.1 P&drisvoolupidur on
paigaldatud

4.74.1.2 P&6rsvoolupiduri kasutamise
takistamise vBimalus (ainult
kui podrisvoolupidur on
paigaldatud)

4.7.4.2 Magnetiline pidur

4.7.4.2.1 Magnetiline pidur on
paigaldatud

47.4.2.2 Magnetilise piduri kasutamisg
takistamise vBimalus (ainult
kui magnetiline pidr on
paigaldatud)

4.7.4.3 Regeneratiivpidur (ainult
elektriajamiga
veeremilksustele)

4.7.4.3.1 Regeneratiivpidur on
paigaldatud

4.7.4.3.2 Regeneratiivpiduri
kasutamise takistamise
vBimalus (ainult kui
regeneratiivpidur on
paigaldatud)

4,8 Geonreetrilised
karakteristikud

4.8.1 Veeremi pikkus

4.8.2 Vaikseim ratta |abimdot
too6rezii midl

4.8.3 Mand6overdamise piirangud

48.4 Vaikseim vBimalik
horisontaalne péérderaadius

4.8.5 Vaikseim vBimalik kumera
vertikaalk8veriku raadius

4.8.6 Vékseim vdimalik ndgusa

vertikaalkdveriku raadius

Viide: ERA/GUI/XA

Versioon: 3.0
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4.8.7

Laadimisplatvormi kérgus
(platvormvagunite ja
kombineeritud transpordi
puhul)

4.8.8

Sobilikkus parviaevadel
transportimiseks

4,9

Seadmed

49.1

Otsahaakeseadise liik
(naidates &ra tdmbea
survejéud)

49.2

Teljepukside seisundi
jlgimine (teljepuksi
Ulekuumenemise detektor)

4.9.3

Rattaharjade dlitamine

493.1

Paigaldatud rattaharjade
Olitamise seade

49.3.2

Olitusseadme kasutamise
takistamise vBimalus (ainult
kui Blitusseade on
paigaldatud)

4,10

Energiavarustus

4.10.1

Energiavarustuse siisteem

4.10.2

Suurim vdimsus (tuleb
markida iga energiavarustust
susteemi kohta, mille
kasutamiseks veerem on
varustatud)

4.10.3

Suurim nimivool
kontaktv@rgust (tuleb
markida iga energivarustuse
slisteemi kohta, mille
kasutamiseks veerem on
varustatud)

4.10.4

Suurim vool paigalseisu ajal
pantograafi kohta (tuleb
markida iga alalisvoolu
susteemi kohta, mille
kasutamiseks veerem on

varustatud)

Viide: ERA/GUI/XA
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4.10.5

Pantograafi ja kontaktliinide
kokkupuute kérgus (rodpa
kohal) (tuleb méarkida iga
energiavarustuse slsteemi
kohta, mille kasutamiseks
veerem on varustatud)

4.10.6

Pantograafi kollektoripea
(tuleb markida iga
energiavarustuse slisteemi
kohta, mille kasutamiseks
veerem on varustatud)

410.7

Kontaktdhuliiniga thenduses
olevate pantograafide arv
(tuleb méarkida iga
energiavarustuse sisteemi
kohta, mille kasutamiseks
veerem on varustatud)

4.10.8

Ldhim kaugus
kontakt6huliiniga henduses
oleva kahe pantograafi vahel
(tuleb méarkida iga
energavarustuse susteemi
kohta, mille kasutamiseks
veerem on varustatud; tuleb
esitada Uksikja, kui see on
kohaldatav, liitkaituse kohta)
(ainult kui téstetud
pantograafe on rohkem kui
uks)

4.10.9

Vooluvdtu téhususe
katsetamiseks kasutatava
kontaktdhuliin tadp (tuleb
markida iga energiavarustuss
susteemi kohta, mille
kasutamiseks veerem on
varustatud) (ainult siis, kui
tOstetud pantograafide arv o
suurem kui Uks)

Viide: ERA/GUI/XA
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4.10.10 Veeremile paigaldatava
pantograafi kontaktkinga
materjal (tuleb markida iga
energavarustuse sisteemi
kohta, mille kasutamiseks
veerem on varustatud)

4.10.11 On paigaldatud automaatne
langetamisseade (tuleb
markida iga energiavarustusq
sutisteemi kohta, mille
kasutamiseks veerem on
varustatud)

4.10.12 Arveldamise eesmargil
pardalepaigutatud KTHe
vastav energiaarvesti

4,11 Miraga seotud
karakteristikud

411.1 Mo6dasbidumira tase
(dB(A))

411.2 Moddasbidumira taset
moddeti etalontingimustel

4.11.3 Seisumira tase (dB(A))

4.11.4 Lahtemdira tase (dB(A))

4,12 Reisijatga seotud
karakteristikud

4.12.1 Reisijatega seotud Uldised
karakteristikud

412.1.1 Fikseeritud istmete arv

412.1.2 Tualettide arv

412.1.3 Magamiskohtade arv

4.12.2 Piiratud lilkumisvBimega
isikutega seotud
karakteristikud

412.2.1 Eelsbigusistmete arv

412.2.2 Ratastoolikohtade arv

4.12.2.3 Piiratud lilkumisvGimega

isikutele juurdepaasetavate
tualettide arv

Viide: ERA/GUI/XA
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412.2.4

Ratastooliga ligipaésetavate
magamiskohtade arv

4.12.3

Reisijate sissepaas ja
véaljapaas

412.3.1

Ooteplatvormide kdrgused,
mille jaoks veerem on
projekteeritud

412.3.2

Rongi sisenemiseks
kasutatavate integreeritud
abivahendite kirjeldus (kui
need on olemas)

412.3.3

Rongi sisenemiseks
kasutatavate teisaldavate
abivahendite kirjeldus, kui
neid on piiratid
liikumisvdimega isikuid
kasitlevate KTKde
tingimustele vastamiseks
projektis kasitletud

4,13

Parda juhtkaskude ja
signaalimise seadmed (ainulf
juhikabiiniga veeremiliksuste
korral)

413.1

Signaalimine

413.1.1

Pardal olevad ET&8admed
ja nendetase

413.1.2

ETCSi pdhiversioon (x.y). Ku
versioon ei ole taiesti Ghilduyv
siis tuleb see sulgudes ara
markida

4.13.1.3

Pardalolevad ET&®8admed
silmuse voi GSNRI abil
sBidusignaalide uuendamise
teabe vastuvétmiseks

413.1.4

Kohaldatavad ETC$Kklikud
rakendused (paketi 44

NID_XUSER)

Viide: ERA/GUI/XA
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4.13.1.5

Paigaldatud B klassi
stisteemid vdi muud rongi
kaitse, juhtimis ja
hoiatussusteemid (slisteem j
kui see on kohaldatav, siis kg
versioon)

4.13.1.6

Erinevate rongi kaitse
juhtimis- ja
hoiatusstistemide vahel
valimiseks pardal
rakendatavad eritingimused

4.13.2

Raadio

413.2.1

Pardal olevad GSIRi
seadmed ja nende versiooni
(FRS ja SRS)

4.13.2.2

Juhikabiinis andmete
edastamiseks kasutatavate
GSMRi mobiilikomplektide
arv

4.13.2.3

Paigatiatud klassi B v6i muug
raadiosiisteemid (stisteem ja|
kui on kohaldatav, siis ka sel
versioon)

4.13.2.4

Pardal erinevate
raadiosisteemide vahel
vahetamiseks rakendatavad
eritingimused

4,14

Uhilduvus
rongituvastussisteemidega

4141

Rongituvastussiteemi tuip,
mille jaoks veerem on
projekteeritud ja millele
vastavust on hinnatud

4.14.2

Rongituvastussusteemide
Uhilduvusega seotud
Uksikasjalikud veeremi
karakteristikud

414.2.1

Jarjestikuste telgede vaheling
suurim kaugus

4.14.2.2

Jarjestikute telgede vaheline

vaikseim kaugus

Viide: ERA/GUI/XA
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4.14.2.3 Esimese ja viimase telje
vaheline kaugus
414.2.4 Veeremi nina suurim pikkus
4.14.2.5 Rattapoia vaikseim laius
4.14.2.6 Ratta vaikseim |&bimd ot
4.14.2.7 Rattaharjade vaikseim paksu
4.14.2.8 Rdtaharjade vaikseim kfrgug
4.14.2.9 Rattaharjade suurim kdrgus
4.14.2.10 Vaikseim teljekoormus
414.2.11 Ratastevaheline metallist ja
induktiivsetest
komponentidest vaba ruum
4.14.2.12 Rattamaterjal on
ferromagnetiline
4.14.2.13 Suurim liivéamise maar
4.14.2.14 Liivatamise kasutamise
takistamise vdimalus
4.14.2.15 Veeremi metalli mass
4.14.2.16 Rattapaari vastastikuste
rataste suurim takistus
4.14.2.17 Vaikseim veeremi takistus
(rataste ja pantograafi vahel)
(ainult 1 500 V vdi 800 V
alalisvoolu jaoks seadistatud
veeremilksuste korral)
4.14.2.18 Ro6baste tagasivoolu
pdhjustatud
elektromagnetiline haire
4.14.2.19 Rongist lahtuv

elektromagnetkiirgus seoses
rongi tuvastamise
stisteemidega Uhilduvusega

Viide: ERA/GUI/XA
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10. EUROOPA RQNGIJUHTIMISSUSTEEMI (ETCS) RONGISISESELE ALLSUSTEEMILE LOA
ANDMISEKS NOUTAV TAIENDAV KONTROLLI- JA SIGNAALIMISTEAVE

10.1

ETCSi naidikute paneel (DMI) (tootja,
riistvara (HW) versioon,
tarkvara (SW) versioon)

10.2

Labisdidu mdodtmise seade (DMI)
(tootja, riistvara  (HW)
versioon, tarkvara (SW)
Versioon)

10.3

Juhi tegevuse kontrollimise seade
(tootja, riistvara  (HW)
versioon, tarkvara (SW)
versioon)

104
Rongisisene juriidiliste  andmete
salvesti

(tootja, riistvara (HW) versioon,
tarkvara (SW) versioon)

10.5
GSM-R kuvar

(DMI) (tootja, riistvara (HW) versioon,
tarkvara (SW) versioon)

Viide: ERA/GUI/XA Versioon: 3.0 Lk 77/86
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11. LOA ANDMISE MENETLUS

Teavitatud asutus (vBimalik on mitme teavitatud asutuse olemasolu)

Teavitatud asutuse (I) nimi Teavitatud asutuse
identifitseerimisnum
ber

Postiaadress

Sihtnumber Asula ja riik

Telefoninumber Ametlik e-posti aadress

Veebileht

Teavitatud asutuse (1) nimi Teavitatud asutuse
identifitseerimisnum
ber

Postiaadress

Sihtnumber Asula ja riik

Telefoninumber Ametlik e-posti aadress

Veebileht

Viide: ERA/GUI/XA Versioon: 3.0 Lk 78/86
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12. MAARATUD ASUTUS (v6imalik on mitme méaaratud asutuse olemasolu)

Méaératud asutuse (1) nimi

Postiaadress

Sihtnumber Asula ja riik
Telefoninumber Ametlik e-posti aadress
Veebileht

Maaratud asutuse () nimi

Postiaadress

Sihtnumber Asula ja riik
Telefoninumber Ametlik e-posti aadress
Veebileht

Viide: ERA/GUI/XA Versioon: 3.0 Lk 79/86




y/ Euroopa Raudteeagentuur

‘1 Vordlusdokumendi 1. osa — kasutusjuhis

European Railway Agency

13. UHISTE OHUTUSMEETODITE HINDAMISASUTUS

Uhiste ohutusmeetodite hindamisasutuse nimi

Postiaadress

Sihtnumber Asula ja riik
Telefoninumber Ametlik e-posti aadress
Veebileht

Veebileht

14. SERTIFIKAADID, MIS ON VALJA ANTUD RIIKLIKE EESKIRJADE VASTASELT JA MIDA
KASUTATAKSE TEHNILISE KOOSTALITLUSVOIME HINDAMISEKS VASTAVALT direktiivi
2008/57/EU Vi lisale
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15. LOA ANDMISE MENETLUSES KASUTATUD TEHNILISED KIRJELDUSED, STANDARDID, NORMID
JA RIIKLIKUD TEHNILISED EESKIRJAD

10

11

12

13

14

15
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17
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21
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24

25

26

16. TAOTLEJA KINNITUS

[] Kinnitan, et oman Gigus- ja teovdimet selle vormi allkirjastamiseks ning et vormil esitatud teave on mulle
teadaolevalt dige ja taielik.

17. ALLKIRI

Koht ja kuupéev:

AllKiri:

Nimi ja ametinimetus (trikitahtedega):
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Lisa. Taotlusvormi sisu

Veeremi nimetus ja taotleja viitenumber

Taotleja peab markima veeremi/veeremitlilibi nimetuse ja oma viitenumbri. Lisada vdib ka
foto.

Taotluse staatus / versiooni haldamine

Taotluse staatus:

Jargmised kolm punkti hélmavad Euroopa digusraamistiku kohaseid pdhietappe:

- eelnevtegevus (riikliku digusraamistiku etapp -S@elnev tegevus): selles etapis antakse taotlejale
Ulevaade tema projektist, loa andmise juhtumi(te) suhtes kohaldatavast loa andmise strateegiast,
tehnilistest eeskirjadest (KTK, riiklikud eeskirjad, vdimalilkwandid) ja vastavustGendamise
korrast, sealhulgas kohustuslikest riskianaliiisidest v8i katsetest.

Méarkus: dokumenti vBib kasutada loa andmise menetluse varasemas etapis ja enne eelneva
tegevuse kaigus toimuvat kohtumist;

- hindamine (riikliku digusraamistiketapp S3- hindamine): vormi v8ib kasutada loa andmiseks
teostatava hindamise ajal, et anda riiklikele ohutusasutustele projekti kohta pdhjalikumaid
andmeid,;

- lubade saamise / tehniline toimik (riikliku digusraamistiku etapp—-S6bade saamise toimiku
koostamine ja taotluse esitamine): taotleja koostab tehnilise toimiku ja taiendab vormi 16plikku
teabega (nt ERATV néitajad).

Versiooni haldamine/kuupéev:

Taotleja peab muudatuse korral dokumendi versiooni ajakohastama.

Punktid 1-3. Taotleja andmed

Selles punktis tuleks markida taotleja ja/vli taotlejana esineva tellija kdik vajalikud
kontaktandmed.

Taotleja v8ib olla mitmest Uksusest koosnev konsortsium.

Punkt 4. Loataotlusega seotud teave

Taotleja peab markima, millise veeremi vdi vaguni tlibi kohta taotlus esitatakse.

Uksikasjalikud maéaratlused on esitatud:
- direktiivi 2008/57/EU lisa punktisl.2,

- otsuse 2011/18/EL lisa punkti?.7,

- vagunite KTK ning vedurite ja reisijateveoveeren |linktis2.

Punkt 5. Selle veeremi (nende veeremite) ja nende kavandatud vorgustike kasutuseesmark,
mille tehnilist koostalitlusvéimet hinnatakse
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Taotleja peab selgitama selle veeremi (nende veeremite) ja nende kavandatud vdrgustike
kasutustingimusi ja/®i piiranguid, mille tehnilist koostalitlusv8imet hinnatakse.

Eraldi lahtris teavitatakse riiklikku ohutusasutust kodeeritud ja kodeerimata piirangutest. Piiranguid selgitatakse
riiklikku raudteeveeremi registrit kasitlevas otsuses (otsus 2007/756/EUa mid muudetud otsusega
2011/107/EL) ning dokumentides ERA/TD/20Q%/INT ja ERA/GUI/0:2012/INT.

Punkt 6. Taotluse tiilip

Taotleja tépsustab taotlusega seotud loa saamise juhtumi. Loa saamise juhtumid on
maaratletud vormil ja/vdi viitedokumendi kohaldamikgndi punktis4.3.

Loa saamise juhtumit esitletakse riiklikule ohutusasutusele (riiklikele ohutusasutustele) eelneva
tegevuse kaigus toimuval kohtumisel.

Punkt 7. Veeremile varem antud luba (load)

Taotleja esitab veeremile vdi veeremitiitibile varem antal (lubade) kohta jargmise teabe:
- riiklik ohutusasutus: veeremile v8i veeremitlilibile varasema loa andnud riikliku ohutusasutuse nimi;
- kasutuselev6tu loa kuupéev: kasutuselevétu loa véljaandmise kuupéaev(ad);

- Euroopa tunnusnumber (EIN): maaratlus on esitatisuses 2007/756/EU, mida on muudetud
otsusega 2011/107/EL.

NB! Eelnimetatud teave on esitatud eelmisel kasutuselevdtu loal.

Punkt 8. Loa saamise projekti kohaldamisala ja maaratlus

Selles punktis annab taotleja projekti(de)st Uldise Ulevaate:
- Uldine teave loataotluse objektiks oleva veeremi/veeremitlilibi kohta;

- tehniline kohaldamisala ja Uhisosad: taotleja peab tapsustama, millise allsiisteemi kohta taotlus
esitatakse (veerem, rongisisene kontrolli ja signhaalimise siisteem jms);

- loa saamise projekti plaaajakava, vaheesmargid;

- KTKversiooni(de)st taotletavad erandicharkida tuleb erandite taotlemise p&hjused; KTKst erandi
taotlemisel peab taotleja viitama direktiivi 2008/57/EU artikBle ja kehtivale riiklikule
digusraamistikule.

Punkt 9. Veeremi tehnilised omadused (ERA/GUI/01-2012/INT, ERATV)

Taotleja peab esitama riiklikule ohutusasutusele (riiklikele ohutusasutustele) veeremi tehnilised
omadused/néitajad, mis pdhinevad lubatud raudteeveeremitiitipide Euroopa registril (ERATV). Selle punkti
Ulesehits vastab ERATV omale.
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Lisateave ERATV kohta on esitatud kohaldamisjuhendis ERA/@OLRANT, mis on avaldatud ja
kattesaadav jargmisel aadresdittp://www.er a.europa.eu/DocumenRegister/Pages/ERAFAHplication

Guide.aspx

Punkt 10. EUROOPA RONGUUHTIMISSUSTEEMI (ETCS) RONGISISESELE ALLSUSTEEMILE LOA ANDMISEKS

NOUTAV TAIENDAV KONTROLLI- JA SIGNAALIMISTEAVE

Selles punktis peab taotleja esitama lisateavet &ilrongisisese allstisteemi kohta.

Punktid 11-13

Taotleja peab esitama nende hindamisasutuste kontaktandmed, keda plaanitakse kasutada. Need punktid
hdlmavad jargmisi asutusi: teavitatud asutus KTKde hindamiseks, maéaratud asutus riiklike eeskirjade
hindamiseks ja riskihindamisasutus thiste ohutusmeetodite hindamiseks (vajaduse korral).

Punkt 14. SERTIFIKAADID, MIS ON VALIA ANTUD RIIKLIKE EESKIRJADE VASTASELT JA MIDA KASUTATAKSE

TEHNILISE KOOSTALITLUSVOIME HINDAMISEKS VASTAVALT direktiivi 2008/57/EU VI lisale

Taotleja koostab EU vastavustdendamise deklaratsioonile lisatava tehnilise dokumentatsiooni. See hdlmab
koéiki kasutuselevdtu loa saamiseks vajalikke lisadokumente:

koik teavitatud asutuse ja maaratud asutuse dokumendid (sh kbdik sertifikaadid);

kdik muud dokumendid, mis on kohaldavate liidu 8igusaktide kohaselt ndutavad, sh joonised jms,
nagu on néutud direktiivi 2008/57/EU W¥a punktis2.4;

muud loa saamiseks ja allsiisteemi/veeremi edasiseks kasutuseks vajalikud dokumendid (sh
kasutuspiirangud jaingimused).

Selles punktis peab taotleja viitama tehnilises dokumentatsioonis sisalduvatele dokumentidele, nagu:

veeremi EU vastavustéendamise deklaratsioon:;

EU vastavustéendamise sertifikaadid teavitatud asutus(t)e ettenahtud KTKde alusel;
koostalitluskompnentide EU vastavustdendamise deklaratsioon;

kbik vastavustdendamise vaheteatised;

teavitatud asutus(t)e koostatud tehniline dokumentatsioon;

EU vastavustdendamise sertifikaadid maaratud asutus(t)e ettenahtud riiklike eeskirjade alusel;
maératud asutus(g koostatud tehniline dokumentatsioon;
ohutushindamise aruanded histe ohutusmeetodite riskihindamise alusel,

muude direktiivide kohaselt nButavad dokumendid, sh vajaduse korral kolmanda isiku sertifikaadid.

Punkt 15. LOA ANDMISE MENETLUSES KASUTATUD TEHNILISED KIRJELDUSED, STANDARDID, NORMID JA
RIKLIKUD TEHNILISED EESKIRJAD
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Taotleja vastutab kdigi kohaldatavate Sigusaktide oluliste nduete taitmise eest.
Selles punktis tuleb esitada jargmistes dokumentides sisaldkeaaktuslikud néuded:
- koostalitluse ehnilised kirjeldused (KTKd),
- riiklikud tehnilised eeskirjad,
- KTKs ja/vai riiklikes tehnilistes eeskirjades otseselt viidatud standardid,

- muud digusnduded.

Samuti tuleb esitada jargmistes dokumentides sisalduuaittiekohustuslikud nduded:
- Uhtlustatud EN @ndardid,
- muud avalikud standardid ja dokumendid,

- ettevotte standardid.

Punktid 16 ja 17

Taotleja peab kinnitama, et esitatud teave on 8ige ja téielik.
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