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TESTFALLBESCHREIBUNG

ESC-Typ ESC-DE-01-B2-L2

ESC-DE-01-B2-L2_09_Kurzeinfahrt_MA_OS-FS-0S
Testfall-ID

(Bezeichnung alt: NZT_L2_Kurzeinfahrt. MA_OS-FS-0S)
Testfalltitel Fahrterlaubnis mit zwei OS-Modeprofilen in der Abfolge OS-FS-0S bei Kurzeinfahrt
Version 1.2
Verfasser DB InfraGO AG

Test, dass ein Tfz/[ETCS-Fzg eine Fahrterlaubnis mit zwei OS-Modeprofilen in der Abfolge OS-FS-0S bei Beginn einer Fahrt im
Testziel(e) ETCS Level 2-Bereich mit einer gliltigen Position in einer Trusted Area und unmittelbar folgender Kurzeinfahrt auf ein
Zugdeckungs-signal gemalR Spezifikation umsetzt.

Anwendungsbereich Streckentest ETCS Level 2
Hinweise fiir die Baseline 2 Fahrzeuge: Die DMI-Anzeigen kénnen von der Beschreibung abweichen.
Testdurchfiihrung Festgestellte Abweichungen bitte dokumentieren.
Versionspiegel
Version Stand Schritt Anderung/Beschreibung
1.0 29.03.2018 alle Erstellung
1.1 04.04.2022 alle Anpassung des Formats, redaktionelle Anderungen und Prazisierungen
1.2 04.03.2024 alle redaktionelle Anderungen

Dokumenten ID: TIMAM-984470098-426517 Seite 1 von 8 DB InfraGO AG, I.IDT 3241



ESC-DE-01-B2-L2_09_Kurzeinfahrt_MA_OS-FS-0S_v1.2

Startbedingungen OK?
Level 2

Betriebsart SB

Zuggeschwindigkeit (km/h) 0 km/h - Stillstand

Weitere Vorbedingungen ETCS-Zentrale ist betriebsbereit

Startsignal ist mit Zs 13 fiir Kurzeinfahrt auf Zugdeckungssignal ausgeriistet

Fahrweg ist noch nicht eingestellt, Startsignal zeigt Halt und ist nicht gesperrt

Tfz/[ETCS-Fzg steht in einer Trusted Area in der Zuordnungsdistanz (D_Zuordnung_Start) < 400 m zum Startsignal

Eingabe der Tf-Nummer und der Zugdaten als Bestandteil des Startlaufs in Level 2 sind abgeschlossen und die Zugdaten
sind giiltig (Hinweis: wenn gespeicherter Level nicht Level 2, Wahl von Level 2 und ggf. Eingabe von Kontaktdaten der
ETCS-Zentrale erforderlich)

Verbindung zur ETCS-Zentrale besteht
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Testablauf
Schritt | Beschreibung Priifpunkte OK?
1 ETCS-Zentrale (zur Info): Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:
- hat die gliltigen Zugdaten empfangen - Level 2
- sendet Empfangsbestatigung fiir Zugdaten an das Fahrzeug - Betriebsart SB
- bewertet die vom Fahrzeug gemeldete Position des Zuges - Anzeige Funkverbindung

Tfz/[ETCS-Fzg

- hat Bedienelement zum Start einer Zugfahrt freigegeben

2 Tf: Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- bedient ,Start“ am DMI - Level 2
Hinweis: - Betriebsart SB

Zugposition ist gliltig und vertrauenswilirdig. Startsignal noch in Halt.
Tfz/[ETCS-Fzg
sendet MA-Request an ETCS-Zentrale

- Anzeige Funkverbindung

3 ETCS-Zentrale: Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:
- darf fiir das Fahrzeug keine Fahrterlaubnis erstellen - Level 2
- sendet die Textmeldung "Startanfrage von ETCS-Zentrale empfangen"” - Betriebsart SB
- darf nicht den Abbau der Funkverbhindung kommandieren - Anzeige Funkverbindung
- wartet, bis die Bedingungen zur Erteilung einer Fahrterlaubnis erfiillt sind und das nachste - Textmeldung
Hauptsignal in Fahrtrichtung vor dem Tfz einen Fahrt-Signalbegriff meldet "Startanfrage von ETCS-Zentrale empfangen”

(erscheint zyklisch)
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Testablauf

Schritt

Beschreibung

Priifpunkte

oKz

4

Fdl:

- stellt Fahrweg mit verkiirztem Einfahrweg ein bzw. Startsignal auf Fahrt mit Zs13 fiir Einfahrt auf
Zugdeckungssignal

Hinweis:

Startsignal zeigt Fahrtstellung mit Zs13 bzw. Dunkelschaltung

Stellwerk (zur Info):

- sendet Fahrt am Einfahrsignal mit der Information Kurzeinfahrt an die ETCS-Zentrale

ETCS-Zentrale:

- darf fir das Tfz eine Fahrterlaubnis erstellen

- erstellt Fahrterlaubnis fiir den weiteren Fahrweg:
- mit Betriebsart OS bis zum Signal (plus D_END)

- ab dem Signal (plus D_END) gemal} der Signalstellung mit 6rtlich zulassiger Geschwindigkeit
bis zum Beginn des OS-Profils der Kurzeinfahrt als temporare Supervised Location

- beriicksichtigt dabei den erforderlichen Betriebsartwechsel auf
OS D_MODEWECHSEL am gemal PT1 vorgegebenen Ort vor dem ersten
Zugdeckungssignal

Hinweis:
Spétestens ab Beginn des Bahnsteigs gilt eine Geschwindigkeitsrestriktion von max. 20 km/h in
Betriebsart OS.

Tfz/ETCS-Fzg:
- hat Fahrterlaubnis erhalten
- wechselt in Betriebsart OS

- fordert vom Tf Bestatigung fiir Betriebsart 0S

Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:
- Level 2
- Betriebsart OS

- Aufforderung zur Bestatigung der
Betriebsart OS

- Anzeige Funkverbindung
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- bestatigt Betriebsart OS
- schaltet Anzeige der UberwachungsgréRen ein

- beginnt Fahrt in Richtung Startsignal

- Level 2
- Betriebsart OS
- Anzeige Funkverbindung

Nach Bedienhandlung am DMI zur Anzeige
der UberwachungsgréBen:

- UberwachungsgroRen entsprechend
Betriebsart OS

- Meldung ,Entry in OS* wird nicht angezeigt

Testablauf
Schritt | Beschreibung Priifpunkte OK?
5 Tf: Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:

Tfz/[ETCS-Fzg:
- passiert D_End hinter dem Startsignal

- wechselt in Betriebsart FS

- (berwacht den Beginn des OS-Profils als temporare Supervised Location

Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:
- Level 2

- Betriebsart FS

- Anzeige Funkverbindung

- Flhrungsgrofien entsprechend MA ablaufend
auf den Beginn des OS-Profils als temporéare
Supervised Location

- Anzeigen im Vorschaubereich entsprechend
MA
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- unterschreitet die Distanz D_Quittung_QOS zu dem projektierten Ort des Betriebsartwechsels
nach OS

- fordert vom Tf Bestatigung fiir Betriebsart 0S

Hinweis:
Der Betriebsartwechsel nach OS soll in beide Richtungen jeweils ab dem Standort des
Ausfahrsignals der Gegenrichtung geschehen.

- Level 2
- Betriebsart FS
- Anzeige Funkverbindung

- FlhrungsgroRen entsprechend MA ablaufend
auf den Beginn des OS-Profils als temporéare
Supervised Location

- Anzeigen im Vorschaubereich entsprechend
MA

- Aufforderung zur Bestatigung der
Betriebsart OS

Testablauf
Schritt | Beschreibung Priifpunkte OK?
7 Tfz/[ETCS-Fzg: Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:

- schaltet Anzeige der UberwachungsgréRen ein
- fahrt gemal aktueller 0S-MA mit vorgegebener v-max 20 km/h bis zum Zugdeckungssignal
- halt vor dem Halt oder Kennlicht zeigenden Zugdeckungssignal

Hinweis:
Die MA in Betriebsart OS gilt bis zum Ausfahrsignal.

8 Tf: Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:
- quittiert den Betriebsartwechsel nach OS - Level 2
Tfz/[ETCS-Fzg: - Betriebsart OS
- wechselt in Betriebsart OS - Anzeige Funkverbindung
9 Tf: Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:

- Level 2
- Betriebsart OS
- Anzeige Funkverbindung

Nach Bedienhandlung am DMI zur Anzeige
der Uberwachungsgréf3en:

- v-Soll 20 km/h

- weitere UberwachungsgréRen entsprechend
MA in Betriebsart OS
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2

0s

0 km/h

ok / okmB (ok mit Bemerkungen) / nok

ETCS-Zentrale:

Tfz/[ETCS-Fzg:

Tfz-Nummer:

Zug-Nummer:

ETCS-Strecke:

Betriebsstelle(n):

Signal: | km: Gleis (Regel-/Gegen-/Bahnhofsgleis):
Testbheginn: , Uhr Testende: , Uhr
Tester: Weitere Personen:

JRU/TRU-Dateiname:
ERTMS-CamCorder-Dateiname:
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Nur bei Bewertung des Testfalls mit nok und ungeklarter Ursache erforderlich
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