ESC-DE-02-B3-L2_06_SoM_L2_ungiiltige_Position_v1.3

TESTFALLBESCHREIBUNG
ESC-Typ ESC-DE-02-B3-L2
Testfall-ID ESC-DE-02-B3-L2_06_SoM_L2_ungililtige_Position
Testfalltitel Beginn einer Fahrt in Level 2 mit ungiiltiger Position des Fahrzeugs oder Position auf3erhalb einer Trusted Area
Version 1.3
Verfasser DB InfraGO AG
Testziel(e) Test, dass der Beginn einer Fahrtim ETCS Level 2-Bereich mit einer ungiiltigen Position des Fahrzeugs nach Bedienung von ,Start*
gemal} Spezifikation erfolgt
Anwendungsbereich Streckentest ETCS Level 2

Hinweise fiir die

Startbedingungen A) oder B) beachten

VR R Verfiigt das ETCS-Fahrzeug tiber einen Cold Movement Detector (CMD), so muss dieser vor Testbeginn deaktiviert werden.
Versionspiegel
Version Stand Schritt Anderung/Beschreibung

1.0 25.02.2021 alle Erstellung

1.1 04.04.2022 alle Anpassung des Formats, redaktionelle Anderungen und Prézisierungen

1.2 04.03.2024 alle redaktionelle Anderungen

1.3 26.08.2024 3und 6 Handlung Fdl prazisiert
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Startbedingungen OK?
Level 2

Betriebsart SB

Zuggeschwindigkeit (km/h) 0 km/h -Stillstand

Weitere Vorbedingungen ETCS-Zentrale ist betriebsbereit

Tfz/ETCS-Fzg mit Baseline 3 (Systemversion 2.0 oder hoher)

Fahrweg ist noch nicht eingestellt, Startsignal in Haltstellung

Eine von beiden nachfolgend genannten Startbedingungen A) oder B) muss effiillt sein.
In den folgenden Zeilen deshalb dazu bitte die gewahlte Startbedingung dokumentieren.

A) Tfz/ETCS-Fzg befindet sich vor einem Startsignal ohne Trusted Area (\

B) Tfz/[ETCS-Fzg befindet sich vor einem Startsignal mit Trusted Area und war vor Beginn des Startlaufes (\
in Betriebsart NP oder IS.

Bei ETCS-Fahrzeugen mit Cold Movement Detector (CMD), muss dieser vor Testbeginn deaktiviert werden.

Hinweis: Flir Betriebsart NP muss das ETCS-Fahrzeuggerét stromlos-/ausgeschaltet werden.
Fiir Betriebsart IS muss der ETCS-Storschalter bedient werden, wenn vorhanden.

Eingabe der Tf-Nummer und der Zugdaten als Bestandteil des Startlaufs in Level 2 sind abgeschlossen und die Zugdaten
sind giiltig

Hinweis: Wenn gespeicherter Level nicht Level 2, Wahl von Level 2 und ggf. Eingabe Kontaktdaten der ETCS-Zentrale
erforderlich

Funkverbindung zur ETCS-Zentrale besteht
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- bedient ,Start“ am DMI

Hinweis:
Zugposition ist ungliltig, unbekannt oder au3erhalb einer Trusted Area,
CMD ist, wenn vorhanden, deaktiviert.

Tfz/ETCS-Fzg:

- sendet MA-Request an ETCS-Zentrale
ETCS-Zentrale (zur Info):

- empfdngt MA-Request des Zuges

- Position ist "ungliltig" oder "unbekannt"

Hinweis:

Meldet ein Tfz als SoM-Positionsmeldung eine ungiiltige Position und wird diese nicht durch die
ETCS-Zentrale bestatigt (siehe Ablauf 080, Schritt 17.2ff (BTSF3.080.49ff), wird die Position
fahrzeugseitig geléscht (auf unbekannt gesetzt). Bis zum Befahren einer neuen Balisengruppe
bleibt die Position unbekannt. Der hier und im Weiteren verwendete Status der Positionsmeldung
"ungliltig" bezieht sich auf die SoM-Positionsmeldung, die ggf. von der ETCS-Zentrale gespeichert
wird.

- ist ETCS-Zentrale der DB InfraGO AG

- darf dem Tfz keine Fahrterlaubnis senden

Testablauf
Schritt | Beschreibung Priifpunkte OK?
1 Tf: Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:

- Level 2
- Betriebsart SB

- Anzeige Funkverbindung
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Testablauf
Schritt | Beschreibung Priifpunkte OK?
2 ETCS-Zentrale: Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:
- sendet quittierungspflichtige Textmeldung an das Tfz: "Befehl erforderlich” - Level 2

Start der Anzeige: sofort, Ende der Anzeige: nach Bestatigung durch den Tf _ Betriebsart SB
Rickmeldung der Bestatigung durch den Tf an die ETCS-Zentrale

- erwartet Bestatigung fiir Textmeldung "Befehl erforderlich" - Anzeige Funkverbindung
- Quittierungspflichtige Textmeldung

Hinweis: ~Befehl erforderlich®

Laut SRS-Startprozedur kann der Tf nach Betatigen der Start-Taste nicht mehr Override betdtigen.
Die ETCS-Zentrale kann nur ,SR-Authorisation” geben, dieser soll eine Textmeldung vorangestellt
werden. Grund dafiir ist, dass das Anzeigebild zwischen L1 und L2 fast gleich ist, jedoch diametral
verschiedene Bedeutungen hat:

- L1: fahre nach Signal
- L2: hole Befehl

Deswegen kommt zundchst eine Textmeldung, die zu quittieren ist. Erst danach kann der Tf den
Betriebsartenwechsel bestdtigen. Damit ist der Tf vom verwirrenden Anzeigebild entlastet und die
L2-Startprozedur wird trotzdem eingehalten.

3 Tf: Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- fordert Befehl zum Beginn der Zugfahrt an - Level 2
Hinweis fiir Versuchsfahrten: - Betriebsart SB
Schriftlicher Befehl bei Fahrten nach Ril 408.1431 zur Versuchsdurchfiihrung in der Regel nicht . .
. - Anzeige Funkverbindung
erforderlich.
Fdl: - Quittierungspflichtige Textmeldung

~Befehl erforderlich®
- stellt Fahrweg ein

- erteilt Befehl zur Abfahrt

Hinweis fiir Regelbetrieb:
Der Befehl muss die Abfahrt des Zuges und die Fahrt liber die Strecke bis zum folgenden
Hauptsignal / ETCS-Halt-Tafel umfassen.
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- erhalt Befehl zur Abfahrt

- bestatigt nach Befehlserhalt die Textmeldung
Tfz/[ETCS-Fzg:

- l6scht Textmeldung

- sendet Bestdtigung der quittierungspflichtigen Textmeldung an die ETCS-Zentrale

- Level 2
- Betriebsart SB

- Anzeige Funkverbindung

Testablauf
Schritt | Beschreibung Priifpunkte OK?
4 Tf: Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:

- bestatigt Betriebsart SR

Tfz/ETCS-Fzg:

- wechselt in Betriebsart SR

- meldet Betriebsart SR an ETCS-Zentrale

- beendet Anzeige der Aufforderung zur Bestatigung von SR-Authorisation

Hinweis fiir Tf:
Wird das Startsignal (Ne 14) in Betriebsart SR passiert, ist die Bedienung von ,,Override” vor der
Vorbeifahrt erforderlich.

5 ETCS-Zentrale: Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- ETCS-Zentrale empfangt Bestatigung der Textmeldung (Vorzugsvariante) oder - Level 2
Empfangsbestatigung der Textmeldung _ Betriebsart SB
- erkennt an der Bestatigung der Textmeldung, dass ein Befehl vorliegt (bzw. darf dies annehmen, | Aufforderune zur Bestitigung von
weil der Tf die Textmeldung bestatigt haben muss, bevor er dann die Betriebsart SR bestatigen SR-Authori g2 gung
kann) -Authorisation
- sendet SR-Authorisation an das Tfz - Anzeige Funkverbindung
6 Tf: Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:

- Level 2
- Betriebsart SR
- Anzeige Funkverbindung

Nach Bedienhandlung am DMI zur Anzeige der
Uberwachungsgrof3en:

- UberwachungsgroRen in Betriebsart SR
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Testablauf
Schritt | Beschreibung Priifpunkte OK?
7 Tfz/[ETCS-Fzg: Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:
- Tfz fahrt und liest Balisen - Level 2
- ortet sich vor dem Passieren des Startsignals an Balisengruppe mit neuer LRBG bzw. an zwei - Betriebsart SR

Balisengruppen - Anzeige Funkverbindung

- sendet Positionsreport an die ETCS-Zentrale - UberwachungsgréRen in Betriebsart SR

Stellwerk:
- Hauptsignal in Fahrtstellung

Hinweis:

Wenn vor der Vorbeifahrt am Signal keine Ortung des Tfz/ETCS-Fzg und kein Erhalt einer
OS-Fahrterlaubnis erfolgt, wird der nachfolgende Blockabschnitt in Betriebsart SR durchfahren.

Am folgenden Signal/Bkz erfolgt dann der beschriebene Wechsel nach Betriebsart OS bis ,,D_END*
hinter dem Signal/Bkz und anschlieBend nach Betriebsart FS.

Im L20S Bereich erfolgt bei Fahrt-zeigendem Folgesignal eine unmittelbare Aufwertung nach FS
ohne Berlicksichtigung der Zuordnungsdistanz. In diesem Fall ist das Testziel mit der Aufwertung
nach FS und dem Eintritt der Priifounkte gemal3 Schritt 10 bereits hier erreicht.

8 ETCS-Zentrale: Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:
- erteilt eine Fahrterlaubnis in Betriebsart OS bis D_End hinter dem Signal - Level 2
Hinweis: Das Tfz bekommt vorerst eine Fahrterlaubnis in Betriebsart OS bis zum ndchsten - Aufforderung zur Quittierung Betriebsart OS

Hauptsignal/ Ne 14 und wird damit ETCS gefiihrt. Diese Fahrterlaubnis wird dann ab dem Signal
gemdl3 der Signalstellung verldngert.

Tfz/[ETCS-Fzg:

- empfangt Fahrterlaubnis fiir Betriebsart OS

- Anzeige Funkverbindung

- wechselt in Betriebsart OS

- fordert vom Tf die Bestatigung der Betriebsart OS
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Testablauf
Schritt | Beschreibung Priifpunkte OK?
9 Tf: Tfz/[ETCS-Fzg-Anzeigen:
- quittiert Betriebsart OS innerhalb 5 s - Level 2
- schaltet Anzeige der UberwachungsgréRen ein - Betriebsart OS
Tfz/[ETCS-Fzg: - Anzeige Funkverbindung
- beendet Aufforderung zur Bestatigung der Betriebsart OS Nach Bedienhandlung am DMI zur Anzeige der
Uberwachungsgrofien:
- UberwachungsgroRen fiir Betriebsart OS ohne
Zielentfernung und mit v-Soll 40 km/h gemalR
MA
10 Tfz/ETCS-Fzg: Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen:
- Tfz passiert D_End hinter dem Startsignal - Level 2
- wechselt in Betriebsart FS - Betriebsart FS
- Anzeige Funkverbindung
- Flihrungsgrofien entsprechend MA
- ereigen im Vorschaubereich entsprechend
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2

FS

gemald Fiihrungsgréfien

ok / okmB (ok mit Bemerkungen) / nok

ETCS-Zentrale:

Tfz/[ETCS-Fzg:

Tfz-Nummer:

Zug-Nummer:

ETCS-Strecke:

Betriebsstelle(n):

Signal: | km: Gleis (Regel-/Gegen-/Bahnhofsgleis):
Testbheginn: , Uhr Testende: , Uhr
Tester: Weitere Personen:

JRU/TRU-Dateiname:
ERTMS-CamCorder-Dateiname:
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Nur bei Bewertung des Testfalls mit nok und ungeklarter Ursache erforderlich

Dokumenten ID: TIMAM-984470098-426088 Seite 9 von 9 DB InfraGO AG, L.IDT 3241



	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Kontrollkästchen5: Off
	Kontrollkästchen6: Off
	Kontrollkästchen7: Off
	Kontrollkästchen8: Off
	Gruppe2: Off
	Seite leeren: Seite leeren...
	ok?: 
	3: 
	1: 
	1: [ ]
	2: [ ]
	3: [ ]


	4: 
	1: 
	1: [ ]
	2: [ ]
	3: [ ]
	4: [ ]

	2: 
	1: [ ]
	2: [ ]
	3: [ ]
	4: [ ]


	5: 
	1: 
	1: [ ]
	2: [ ]
	3: [ ]

	2: 
	1: [ ]
	2: [ ]
	3: [ ]
	4: [ ]

	3: 
	1: [ ]
	2: [ ]
	3: [ ]
	4: [ ]


	6: 
	1: 
	1: [ ]
	2: [ ]
	3: [ ]
	4: [ ]

	2: 
	1: [ ]
	2: [ ]
	3: [ ]


	7: 
	1: 
	1: [ ]
	2: [ ]
	3: [ ]
	4: [ ]

	2: 
	1: [ ]
	2: [ ]
	3: [ ]
	4: [ ]
	5: [ ]

	3: [ ]
	4: [ ]


	Bemerkung-nok: 
	Speichern unter: Speichern unter...
	Bemerkungen: 
	JRUDateiname: 
	CamCorderDateiname: 
	Baureihe: 
	RBC: 
	ZugNr: 
	TfzNr: 
	0: 
	0: 


	StreckeNr: 
	0: 

	Betriebsstelle: 
	Signal: 
	Kilometer: 
	Gleis: [ ]
	DatumStart: 
	ZeitStart: 
	DatumEnde: 
	ZeitEnde: 
	Tester: 
	Weitere: 


